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Введение

Настоящие технические требования относятся к аварийной дизельной электростанции для буровых установок.
1. Наименование, назначение и область применения
1.1. Дизельная электростанция мощностью 400 кВт предназначена для аварийного снабжения буровых установок при отключении основного источника электроснабжения. 
1.2. Электростанция предназначена для работы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом УХЛ по ГОСТ 15150-69 (от -50 оС до+40оС)
2. Состав дизельной электростанции

В комплект поставки дизельной электростанции должно входить следующее оборудование:
1) дизельный электроагрегат , состоящий из дизельного двигателя ЯМЗ-8503.10 и генератора переменного трехфазного тока LSA 47.2 M7, номинальная мощность которого составляет 400 кВт, напряжение 400В, частота 50 Гц, соs φ=0,8;

2) панель управления, содержащая все необходимое оборудование для управления двигателем и генератором;

2) система воздушно-жидкостного охлаждения дизеля
3) система прогрева дизельного двигателя;
4) система смазки;
5) топливная система;

6) система выхлопа отработанных газов с встроенным  искрогасителем (сертификат  на искрагисель)
7) бак расходного топлива объема необходимого на 8 часов непрерывной работы;

10) Оболочка дизельной электростанции с системой вентиляции, отопления, освещения, пожарной сигнализации и системой пожаротушения.
12) Лестница на торцевой стороне контейнера  для выполнения строповки и обслуживания оборудования расположенного на крыше ДЭС.
13) ЗИП, инструменты и принадлежности;

14) комплект эксплуатационной документации.
15) комплект технических жидкостей (масло, тосол, электролит и т.д.).
3. Технические требования

3.1. Электростанция должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 53174-2008. Требования к электрическим параметрам электростанций приведенным в табл.1
Требования к электрическим параметрам электростанции в соответствии с классом G3 по ГОСТ Р ИСО 8528-1
Таблица 1
	Наименование параметра
	Значение параметра

	Мощность на выходе генератора, кВт

Номинальная (длительная)

Максимальная в течение часа, кВт
	400
440

	2. Номинальное напряжение, В
	400

	3. Номинальная частота, Гц
	50

	4. Номинальный коэффициент мощности (соs φ)
	0,8

	5. Режим нейтрали 
	Глухо заземленная

	6. Показатели качества электрической энергии

	6.1. Установившееся отклонение напряжения при неизменной симметричной нагрузке, %, не более
	±1


	6.2. Переходное отклонение напряжения, % не более

- при сбросе 100% симметричной нагрузки
- при набросе 100% симметричной нагрузки
	±20

-15

	6.3. Время восстановления напряжения при сбросе-набросе 100% симметричной нагрузки, с
	4

	6.4. Переходное отклонение частоты, % не более

- при сбросе 100% симметричной нагрузки:

- при набросе 100% симметричной нагрузки
	+10
-7


	6.5. Время восстановления частоты при сбросе-набросе 100% симметричной нагрузки, с

	3


	6.6. Установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке, %, не более
	0,5

	6.7. Установившееся отклонение частоты при изменении нагрузки, %, не более
	2

	6.8. Коэффициент амплитудной модуляции
	0,3

	6.9. Статизм по частоте, % не более
	3

	6.10. Коэффициент искажения не синусоидальности кривой напряжения, %, не более
	5

	6.11. Коэффициент небаланса линейных напряжений при несимметричной нагрузке фаз
	5


3.2. Электростанция должна иметь систему автоматического регулирования напряжения. Система должна обеспечивать возможность плавного регулирования уставки напряжения в пределах от «+5» до «-10%» номинального значения.
3.5. Пуск электростанции от электростартера. Комплектно со станцией должен поставляться комплект аккумуляторов и устройство их автоматической подзарядки.
3.6. Электростанция должна быть автоматизирована по первой степени согласно ГОСТ Р 53174-2008. Должно быть автоматизировано выполнение следующих операций: стабилизация выходных электрических параметров; аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита; автоматическое поддержание нормальной работы после пуска и включения нагрузки, в том числе без обслуживания и наблюдения в течение 8 часов.

3.7. Должна быть предусмотрена защита от токов короткого замыкания и от перегрузок выше допустимых.
3.8. Электростанция должна иметь аварийные защиты, которые должны срабатывать при достижении предельных значений параметров:


Давления масла;


Температуры охлаждающей жидкости;


Перегрузки и короткого замыкания генератора;


Превышения числа оборотов;


Обратная мощность и др.

При срабатывании аварийной защиты должен быть обеспечен останов дизеля. На панели управления должна быть световая сигнализация с расшифровкой отказа. Все надписи на панелях управления и сигнализации должны быть на русском языке.
3.9 Условия эксплуатации

3.9.1. Электростанция должна изготовляться в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

3.9.2. В части воздействия механических факторов внешней среды электростанция должна обеспечивать работу по группе механического исполнения М3 по ГОСТ17516.1-90.

3.9.3. Электростанция должна быть оборудована жидкотопливным подогревательным устройством  Webasto или аналогичным, обеспечивающим пуск электростанции при температуре окружающего воздуха до -50оС.
3.10. Все надписи и на оборудовании ДЭС должны быть на русском языке.
3.11. Все краны, автоматические выключатели, разъединители должны иметь четкое обозначение положений «Открыто» «Закрыто» или «Вкл» «Откл».
4. Конструктивные требования
4.1. Конструктивно модуль дизель - генератора должен представлять собой стандартный 20 футовый морской  утепленный контейнер, в котором смонтировано все оборудование дизельной электростанции. Габаритный чертеж оболочки ДЭС с учетом фланца выхлопной трубы  изображен на рисунке 1. 
Цвет покрытия наружных и внутренних поверхностей, окрасочные материалы и условия окраски оговариваются в договоре на поставку ДЭС в соответствии с картой окраски.
Масса контейнера с ДЭС должна быть не более 10000кг.
Присоединительные параметры топливных трубопроводов:

Подача топлива  - фланец 1-25-10 ГОСТ12820-80;

Слив топлива – фланец 1-50-10 ГОСТ 12820-80.

Ответные части фланцев должны быть в комплекте ДЭС.
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Рис.1 Общий вид ДЭС
4.2. В составе ДЭС должна быть предусмотрена панель с клеммниками для подключения внешних кабелей дизельной электростанции к низковольтному распределительному устройству буровой установки. Клеммник должен быть расположен около (не более 1м) сальниковых выводов контейнера и рассчитан на подключение 8 кабелей типа КГ-ХЛ 1х150мм² с наконечниками под болт М12. Болты, гайки, шайбы, необходимые для подключения кабелей должны входить в поставку ДЭС. 
Все необходимые соединения силовых цепей и цепей управления внутри ДЭС должны быть выполнены на заводе-изготовителе.
4.4. В контейнере должно быть предусмотрено два люка для возможности вывода кабельной продукции в полу контейнера и в его боковой стенке. Ввод кабелей внутрь ДЭС должны осуществляться через сальники, сальники должны позволять ввод кабелей с наружным диаметром от 15 до 30мм. 

Количество и тип кабелей подходящих к ДЭС:

Кабель КГ-ХЛ 1х150мм2 – 8шт.

Кабель КГ-ХЛ 4х2,5 – 1шт.

Также люки должны иметь брезентовые чехлы, закрывающие отверстия с кабелями от попадания снега и песка внутрь контейнера. Конструкция и места расположения лючков должны быть на высоте не мнее 2300 мм от пола контейнера.
4.5. Все люки подвода кабельной продукции, выводы топливопроводов, маслопроводов и т.д. должны иметь обозначения, выполненные на металлических табличках. Таблички должны быть закреплены болтами или заклепками.
4.7. Внутри контейнера ДЭС, на видном месте должна быть вывешена электрическая однолинейная схема силовых цепей ДЭС и схема топливопроводов. В электрических шкафах на внутренней стороне дверей должны быть установлены однолинейные схемы этих шкафов с перечнем коммутационной аппаратуры и ее функциональным предназначением. Схемы должны быть заламинированы и надежно закреплены на дверцах шкафов с помощью винтов или заклепок.

4.8. Все электрооборудование находящееся внутри и с наружи ДЭС должно иметь обозначение (таблички) с обозначением, которое указано в схемах электрических принципиальных на электрооборудование ДЭС. 
4.9. Все оборудование вентиляции, топливной и масляной системы должно иметь обозначения, все краны должны иметь четкие, однозначные обозначения положения - закрыто/открыто. Также должна быть на видном месте вывешена топливная схема ДЭС, выполненная на металле и закрепленная винтами или заклепками.
4.10. Контейнер ДЭС должен быть оборудован как основным, так и аварийным освещением, обеспечивающим автономную работу системы освещения не менее 60 минут от аккумуляторных батарей входящих в состав светильников. Светильники должны быть надежно закреплены и их конструкция должна позволять транспортировать ДЭС без их демонтажа. Светильники должны быть на основе светодиодных ламп, устойчивых к вибрациям и низких температур. Контейнер должен быть оборудован внешним освещением – около дверей и лестничной площадки.
4.11. Вся кабельная продукция внутри ДЭС должна иметь маркировку (на каждом кабеле должен быть его номер и адрес от куда и куда он идет, также маркировка должна быть на каждой жиле кабеля с обозначением ее номера по схеме электрической принципиальной ДЭС). Маркировка должна соответствовать схеме электрической на контейнер ДЭС.

4.12. ДЭС должно поставляться вместе с комплектом запасных частей, инструмента, принадлежностей и расходных материалов, обеспечивающих работоспособность оборудования, проведение его текущего ремонта и обслуживания в течение гарантийного периода. Перечень должен быть согласован с Заказчиком. Комплект ЗИП и инструмента, должен быть упакован в отдельном ящике.

4.13. С комплектом запасных частей, инструмента, принадлежностей и расходных материалов, должны быть предоставлены упаковочные листы на русском языке. Все оборудование, инструменты и т.д. должны иметь соответствующие маркировки для их идентификации, по упаковочному листу.

4.14. На комплект запасных частей, инструмента, принадлежностей и расходных материалов должны быть отдельно составлена ведомость с разбивкой на группы:

- группа А – комплект запасных частей;

-  группа Б – инструмент;

- группа В – принадлежности;

- группа Г – расходные материалы.

В каждой из групп в разрезе каждого наименования позиции указать их количество и полные технические характеристики, согласно ГОСТ, ТУ, ОСТ, каталогу производителя.

Данная ведомость является неотъемлемой часть поставки ДЭС.

4.15. Оборудование ДЭС не должно оказывать отрицательного влияния на окружающую среду.

4.16. Контейнер должен быть оборудован местами строповки, позволяющими поднимать контейнер без применение дополнительных траверс, и не повреждая оболочку контейнера.
4.17. Проходы внутри контейнера ДЭС должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности РФ.

4.18. Оболочка контейнера должна быть утепленной и в составе оборудования ДЭС должны быть обогреватели с датчиками температуры для обеспечения температуры внутри ДЭС не ниже +10°С в зимний период при наружной температуре -45°С.

4.19. Оборудование и комплектующие, внесенные в настоящее ИТТ, могут быть изменены поставщиком при сохранении технических характеристик в случае, если замена приведет к уменьшению стоимости изделий и сокращению сроков изготовления. 
5. Требования безопасности

5.1. Электростанция должна соответствовать «Правилам устройства электроустановок», «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и требованиям ГОСТ12.2.007.0-75.
5.2. Конструкция электростанции должна быть обеспечить безопасность обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ12.1.019-79, от травмирования вращающимися и подвижными частями и от получения ожогов от частей, нагретых до высокой температуры.

5.3. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, должны иметь электрическое соединение с корпусом электростанции и рамой.
5.4. Все токоведущие части должны быть закрыты от случайного прикосновения, также это требование относиться к токоведущим частям расположенных в шкафах внутри которых установлено коммутационное оборудование.
5.5. Контейнер электростанции должен иметь два внешних заземляющих болтовых зажима (бонки с резьбой М12), расположенных с разных сторон по диагонали. Заземляющие зажимы должны иметь специальные знаки, выполненные по ГОСТ21130-75.
5.6. Все электрические шкафы должны иметь на наружной стороне обозначение, выполненное краской или с помощью таблички закрепленной заклепками.

5.7. Все электрические шкафы на наружной двери должны иметь знак электробезопасности (знак молнии на желтом фоне) и обозначение максимального номинала напряжения, которое есть в данном шкафу.
5.8. Электростанция должна сопровождаться гигиеническим сертификатом.
5.9. Электростанция должна отвечать требованиям правил пожарной безопасности в нефтяной промышленности ППБО-85 и должна быть оборудована системой пожаротушения и пожарной сигнализацией.

6. Требования надежности

6.1. Наработка на отказ электростанции, час не менее – 4000

6.2. Моторесурс дизеля до первой переборки, час не менее – 10000.

6.3. Моторесурс дизеля до капитального ремонта, час не менее –40000.

7. Требования к маркировке и упаковке

7.1. Маркировка электростанции должна выполняться на табличке по ГОСТ18620-86.
7.2. Табличка электростанции должна устанавливаться на наружной стороне корпуса электростанции (контейнера).

7.3 Электростанция должна транспортироваться без упаковки. При этом должны быть приняты меры по обеспечению сохранности электростанции и ее оборудования во время транспортировки. 

7.4. Транспортная маркировка электростанции должна быть выполнена по ГОСТ14192-77 и нанесена на специальную табличку, закрепленную на наружной стороне контейнера.

7.5. Запасные части и приспособления должны быть уложены в ящики. Ящики должны быть установлены и закреплены для транспортирования внутри контейнера электростанции.
8. Условия транспортирования и хранения

8.1. Электростанция должна иметь приспособления для закрепления на транспортной платформе.

8.2. Электростанция должна выдерживать транспортирование в соответствии с условиями «С» по ГОСТ23216-78.
8.3. На период транспортирования и хранения оборудование электростанций должно повергаться консервации. Консервация должна обеспечивать сохранность оборудования по условиям транспортирования «С» согласно ГОСТ23216-78.

8.4. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов должны быть по группе условий хранения 7 (Ж1) согласно ГОСТ15750-69 на допустимый срок хранения до ввода в эксплуатацию один год.
9. Перечень документации (материалов), предоставляемой в объеме технических предложений 

До проведения тендера потенциальные изготовители должны представить заказчику следующие заверенные документы:

- основные технические данные (параметры), характеристики, условия эксплуатации, транспортировки и хранения;

- состав изделия и их краткое описание, ведомость (перечень) эксплуатационной документации поставляемой комплектно с ДЭС;

- габаритный чертеж с предварительной компоновкой оборудования и массой изделия.

- перечень имеющихся сертификатов и разрешений на применение данного изделия.

- ведомость ЗИП, инструмента и другого оборудования на гарантийный срок эксплуатации.

- отзывы с мест эксплуатации, каталоги, сертификаты, фотоматериалы и д. р., чтобы иметь полное представление о предлагаемом изделии (особенно если изготовитель предлагает данное изделие впервые).

В техническом предложении должно быть отражено, что изготовитель оборудования, участвуя в тендере, подтверждает, что его изделие будет полностью соответствовать всем требованиям ИТТ. В случае, если какое либо требование изготовителем не выполняется или он предлагает альтернативный вариант комплектации, схемного решения и т.д. это должно быть отдельно отражено в техническом предложении по каждому несоответствию отдельно.

После заключения договора на поставку изготовитель обязан в течение десяти дней разработать техническое задание на изделие (ТЗ). Срок согласования ТЗ с заказчиком не более пяти рабочих дней. Срок разработки поставщиком конструкторской документации не более двадцати рабочих дней после подписания договора на поставку. 

В случае если сроки разработки и согласования Документации, согласно настоящего раздела, больше срока поставки, установленного договором поставки, поставщик (исполнитель) самостоятельно сокращает установленные для разработки и согласования Документации сроки с таким расчетом, чтобы обеспечить соблюдение договорных сроков изготовления и поставки продукции. При этом исправление поставщиком (Исполнителем) несоответствий Документации (ТЗ, программы приемосдаточных испытаний, руководства по эксплуатации, и иные) по замечаниям Покупателя (Заказчика) не увеличивает установленные договором сроки изготовления и поставки продукции, и не освобождает Поставщика (Исполнителя) от ответственности за их нарушение.
 Перечень документов, требующих согласование с заказчиком:

- техническое задание,

- габаритный чертеж с указанием расположения оборудования внутри ДЭС и мест подвода кабелей,

- схемы электрические принципиальные,

- программа приемо-сдаточных испытаний.
ВСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10. Порядок испытаний и приемки

Электростанция должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям с участием представителей заказчика по программе завода изготовителя и согласованной с заказчиком.

11. Гарантии изготовителя

11.1.
Изготовитель гарантирует работу оборудования ДЭС в течение 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки, если иной, более длительный срок не установлен в договоре на изготовление и поставку данной продукции.

11.2.
Изготовитель гарантирует безвозмездное устранение дефектов или замену деталей, вышедших из строя в течение гарантийного срока.

11.3.
Факты недоброкачественности или некомплектной поставки продукции подтверждаются актом, в том числе составленным между покупателем и конечным заказчиком.

11.4.
Подробные условия контроля, приемки и гарантий предусматриваются в договоре на изготовление и поставку продукции.
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