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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОТИВОСИФОННОЙ ЮБКИ 

1. Назначение
[bookmark: _GoBack]Противосифонная юбка предназначена для сбора и отвода от устья скважины (рабочей площадки) бурового раствора, нефти и сопутствующей загрязненной жидкости, при подъеме насосно-компрессорных и буровых труб.

2. Технические характеристики 
Уплотняемые диаметры труб, мм.: от 60 до 168
Объем камеры, л.: 65
Диаметр, мм.: не более 267
Высота, мм.: не более 1110
Масса, кг.: не более 36

3.Технические требования
Климатическое исполение изделия У; категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Значение температуры воздуха при эксплуатации 0С: рабочая от -45 до 400С; предельная от -50 до +450С. Противосифонная юбка со сменными уплотнениями под разные типоразмеры уплотняемых труб. Толщина уплотнения не менее 10 мм, материал изготовления резина МБС или аналог.
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Рис. 1 Общий вид камеры грязевой

4. Комплектность
4.1. В комплект поставки входит:
- Противосифонная юбка;
- Трос для подвешивания камеры;
- Комплект уплотнений;
- отводящий рукав;
- Разрешительная документация для эксплуатации данного оборудования на территории РФ;
- Паспорт и Руководство по эксплуатации;
  
5. Требования к документации
Один комплект в электронном виде (PDF-формат) на русском языке;
Один комплект на бумажном носителе.
Один комплект документов состоит:
- сертификат соответствия;
- паспорт изделия согласно ЕСКД;
- руководство по эксплуатации;
- сертификат соответствия;
- разрешение на применение технических устройств на опасных производственных объектах на нефтегазодобывающее оборудование, изготовленное на заводе изготовителе.


6. Особые условия
Поставщик обеспечивает доставку, включая упаковку и подготовку изделия к перевозке, до производственной базы АО «СНПХ» по адресу: Российская Федерация, ХМАО-Югра,                              г. Нижневартовск, Нижневартовский район, Окуневский карьер, база НБ-2.
На весь комплект оборудования должны быть предоставлены паспорта, сертификаты, разрешение на применение, выданное Госгортехнадзором России.
Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.141-99 и «Требованиям промышленной безопасности нефтяной и газовой промышленности», АPI 4,7,7K.

7.2 Гарантии поставщика
Срок службы – не менее 3-х лет.
Поставщик  должен гарантировать работу изделия в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и не менее 18 месяцев со дня поставки.
Поставщик гарантирует безвозмездное устранение в кратчайший, технически возможный, срок дефектов, возникших по его вине и обнаруженных в течение гарантийного срока.
Факты недоброкачественности или некомплектности инструмента, а также выхода его из строя должны быть удостоверены соответствующим актом, а в случае разногласий – также решением назначенной обеими сторонами технической экспертизы.

Заказчик должен получить оборудование готовое к эксплуатации, не требующее дальнейших модификаций. 
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