Техническое задание
на поставку самосвала Камаз-6522-6041-53 (6*6)
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	Модель
	6522-6041-53

	Направление разгрузки
	задняя разгрузка

	Объем перевозимого груза, м3
	16

	Форма платформы
	прямоугольная

	Гидроцилиндр
	Palfinger

	Наличие заднего борта
	есть

	Полог (тент)
	есть

	Механизм сворачивания полога
	ручной

	Обогрев платформы
	есть

	ДЗК
	4

	Дополнительно
	Брызговики 

	

	Грузоподъемность, кг
	19075

	Модель ДВС
	KAMAZ 740.735-400

	Модель КПП
	ZF 16S1820 без интардера

	Тип КП
	МКПП

	Характеристики шасси 

	Ошиновка
	двускатная

	Топливные баки, л
	350

	Топливная аппаратура
	BOSCH

	Система топливоподачи
	Common Rail

	МКБ
	есть

	МОБ
	есть

	АБС
	WABCO

	Сцепление
	ZF-Sachs MFZ-430

	Шины
	12.00R20


Тягово-сцепное устройство крюк-петля (фаркоп старого образца).
Шасси с проведенным ТО-1000 и отметкой в сервисной книжке.
Тахограф Штрих,  сигнализатор подъема кузова,  сигнализатор  движения  задним  ходом,  электро  разъем  в  кабине  водителя   для  подключения  Платона, видеорегистратора, зарядного  устройства.
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