ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                        Бульдозер гусеничный ЧЕТРА Т-9.01ЯМ
Гусеничные промышленные бульдозеры Четра T9 относятся к девятому тяговому классу, продукция Чебоксарского предприятия «Промтрактор». Основная работа Четра T9 – регулярное перемещение больших объёмов грунта на ограниченные дистанции. С полной нагрузкой данный бульдозер можно эксплуатировать, при температуре окружающего воздуха от -50 до +35 градусов.

	Модель, комплектация 
	Т-9.01ЯМ 

	Тип 
	Гусеничный 

	Тяговый класс 
	9 

	Двигатель, марка 
	ЯМЗ-236 НБ-2 

	Номинальная мощность, кВт (л.с.) 
	121 (165) 

	Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 
	110 (150) 

	Рабочий объем двигателя, л 
	11,15 

	Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более 
	238 (175) 

	Трансмиссия, тип 
	гидромеханическая 

	Ходовая часть 
	Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек 

	Число опорных катков (с каждой стороны) 
	7 

	Число поддерживающих катков (с каждой стороны) 
	2 

	Гусеницы 
	сборные с одним грунтозацепом 

	Высота грунтозацепов, мм 
	65 

	Ширина башмака, мм 
	910 

	Бульдозерное оборудование 

	Отвал 
	прямой 

	Длина х Высота, мм. 
	4 185 х 1 002 

	Габаритные размеры трактора без навесного оборудования не более 

	длина, мм 
	4 260 

	ширина, мм 
	3 030 

	высота, мм 
	3 420 


       Поставляемый товар должен быть новым и соответствовать ГОСТу-15150, в климатическом исполнении УХЛиТ.
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