Техническое задание

на поставку Экскаватора Hyundai R210NLC-9
Экскаватор Hyundai 210 в первую очередь предназначен для выполнения земельных работ в строительстве различных объектов и дорог. Штатно имеет землеройный ковш, объемом в 0,92 кубических метров, с помощью которого он выполняет такие работы, как: копание траншей, канав и котлованов любой глубины, создание насыпей, выемка грунта и погрузка.
	Технические характеристики
	Значение

	Эксплуатационная масса, кг
	22000

	Удельное давление на грунт, кг/см²
	0,56


	Объем ковша, м³
	0,92

	Рабочий цикл, сек
	13

	Двигатель
	Изготовитель
	Hyundai

	
	Модель
	HE 6.7

	
	Норма EC по токсичности выхлопных газов
	Tier 3 

	
	Тип
	Дизель, с водяным охлаждением,
4-х тактный, 6-ти цилиндровый

	
	Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин
	151 (113) при 1900

	
	Расход топлива, л/моточас
	15

	
	Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин
	63 при 1500

	
	Вместимость топливного бака, л
	310

	Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.)
	2×12 В×100

	Пусковой двигатель, В; кВт
	24; 4,5

	Производительность гидравлической системы, л/мин
	2х222+28,5

	Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см²
	330

	Усилие копания ковша по ISO, кН
	149

	Усилие копания рукояти по ISO, кН
	106

	Вместимость гидробака, л
	165

	Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч
	3,4 / 5,3

	Преодолеваемый подъем, град. (%)
	35° (70)


Поставщик обязан поставить новый экскаватор и гарантировать дальнейшее гарантийное обслуживание и поставку оригинальных запасных частей. Гарантийный срок обслуживания устанавливается заводом-изготовителем. Гарантия по выбору Заказчика (Получателя) включает в себя ремонт транспортного средства или замену частей, признанных Поставщиком дефектными.

Год выпуска транспортного средства – не ранее 2019 г.
Начальник эксплуатации автотранспорта
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