Техзадание ППЦ-30
 на поставку ППЦ-30, для транспортировки и кратковременного хранения технической воды и солевых растворов 
	Объём цистерны, м3   - 30

	Тип перевозимой жидкости  - Техническая вода 

	Максимальная масса снаряженного прицепа, кг.  - 12 000

	

	Количество секций  -  2 шт., по 2 волнореза на каждую секцию

	Сечение цистерны  - переменное, чемоданной формы

	Материал цистерны  -  Сталь 09Г2С

	Толщина цистерны, днищ, волнорезов, мм  - 5

	Конструктивная связь цистерны с рамой  - при помощи стяжных лент

	Рама -стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями

	Обслуживание заливной горловины цистерны
	Лестница и площадка для обслуживания с перилами из рифленого алюминия, складной поручень высотой 1м, приводимый в действие с уровня земли

	Донный клапан  - ДКП-90 с ручным дублером

	Дыхательный клапан  - УД2-80 – 1 шт. на каждую секцию

	Рукава напорно-всасывающие  - 2 шт., ДУ-75, длина 4м с БРС типа Сamloсk – 2 шт.

	Пеналы для рукавов  - пластиковые – 2 шт.

	Подвеска
	3-х осноя на пневмоподушках

	Крылья
	Из рифленого алюминия

	Оси
	BPW (Германия) с односкатной ошиновкой

	Количество колес (в том числе запасных), шт.   - 7(1)

	Шины камерные
	385/65R22,5

	Шкворень
	2 дюйма

	Тормозная система с пневматическим приводом от тягача  - ABS WABCO

	Электрооборудование двухпроводное с питанием от тягача  - 24В

	Опорное устройство - с двухскоростным приводом BPW, устройство механическое

	Противооткатные упоры, шт.  - 2

	Инструментальный ящик с комплектом ЗИП, шт. -1

	Расположение запасного колеса  - в корзине

	Дополнительное  оборудование  -  БРС 2 на торцах бочки, экранирование электропроводки.

	Знаки длинномерного транспортного средства

	Заднее защитное устройство (противоподкатный брус и бампер ) откидное

	Цвет
	синий

	Год выпуска
	не ранее 2019г.
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