Техническое задание 
« Установка парогенераторная передвижная»                                                             ППУ 1600/100 на шасси Камаз-43118
 Базовое шасси - КАМАЗ 43118, ДВС – не менее 300 л.с., КПП-154 
 Колесная формула 6х6, Односкатная ошиновка (вездеход) 
 Со спальным местом 
 Шасси с проведенным ТО-1000 и отметкой в сервисной книжке.

 Нагреваемая среда - вода 

 Производительность по пару 1600 +10% кг/ч 

 Температура пара – 310 С, не более 

 Давление пара не более - 9.8 МПа 

 Жёсткость питательной воды, МКГ не более - 10 экв/кг, 

 Расход топлива паровым котлом, кг/ч, не более - 110 кг/ч, 

 Топливо, используемое для работы установки - дизельное ГОСТ 305-82 

 Давление топлива, не более - 1.47 Мпа 

 Насосная установка 1.1 ПТ25Д1М2  
 Время, необходимое для получения пара с момента пуска котла - 10 минут 

 Привод всех механизмов спецоборудования от КОМ Шасси 

 Управление установкой - из кабины и кунга (пульт управления, плавный пуск.) 
 Пневмо-электро выводы и тягово-сцепное устройство крюк-петля.
Компоновка установки – переднее расположение котла.
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