Техническое задание
на приобретение седельного тягача Камаз-53504 (6*6)
	Технические характеристики




	Двигатель:
	

	Модель
	740.662-300 (Евро-4) или Евро-5

	Тип
	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха

	Рабочий объем, см3
	11,76

	Максимальая полезная мощность, кВт (л.с.)
	221 (300)

	Расположение и число цилиндров
	V-образное, 8

	


	Весовые параметры и нагрузки:
	

	Снаряженная масса а/м, кг
	9025

	   - нагрузка на передний мост, кг
	2155

	   - нагрузка на заднюю тележку, кг
	3920

	Полная масса а/м, кг
	21400

	   - нагрузка на передний мост, кг
	5770

	   - нагрузка на заднюю тележку, кг
	15630

	Нагрузка на ССУ, кг
	12400

	Полная масса полуприцепа, кг
	28650

	Полная масса автопоезда, кг
	38000

	

	


	Система питания:
	

	Вместимость топливного бака, л
	350+210

	

	


	Коробка передач:
	

	Модель
	154 или ZF 9S1310

	
	

	
	

	
	


Кабина:   





  со спальным местом
Тягово-сцепное устройство крюк-петля (фаркоп старого образца).

Дополнительно пневмо-электро выводы на заднем лонжероне рамы тягача для подключения прицепа (вагон-дома).
Шасси с проведенным ТО-1000 и отметкой в сервисной книжке.

Тахограф Штрих,  сигнализатор  движения  задним  ходом,  электро  разъем  в  кабине  водителя   для  подключения  Платона, видеорегистратора, зарядного  устройства.

Начальник эксплуатации автотранспорта



И.Д. Шарипов
