Техническое задание
на приобретение седельного тягача Камаз-65225-6015-33 (6*6)


	Характеристики
	Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг
	22000

	Полная масса а/м, кг
	33360

	нагрузка на заднюю тележку, кг 
	25860

	нагрузка на передний мост, кг .
	7500

	Полная масса автопоезда, кг
	75360

	Полная масса полуприцепа, кг
	64000

	Снаряженная масса, кг
	11285

	нагрузка на заднюю тележку, кг
	5890

	нагрузка на передний мост, кг
	5395

	Модель двигателя
	740.735-400

	Тип двигателя
	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

	Модель КПП
	ZF 16S1820

	Тип
	механическая, шестнадцатиступенчатая

	Управление
	механическое, дистанционное

	Сцепление
	ZF-Sachs MFZ-430

	Шины
	12.00 R20

	Диаметр шкворня ССУ, мм
	50 (2") 

	[bookmark: _GoBack]Вместимость топливного бака, л
	500






Тягово-сцепное устройство крюк-петля (фаркоп старого образца).
Дополнительно пневмо-электро выводы на заднем лонжероне рамы тягача для подключения прицепа (вагон-дома).
Шасси с проведенным ТО-1000 и отметкой в сервисной книжке.
Тахограф Штрих,  спальное место, сигнализатор  движения  задним  ходом,  электро  разъем  в  кабине  водителя   для  подключения  Платона, видеорегистратора, зарядного  устройства.



Начальник эксплуатации автотранспорта				       И.Д. Шарипов


 
