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на поставку   погрузчика Хундай 30D-7SA 
             Дизельный вилочный погрузчик Hyundai 30D-7SA  предназначен  для перемещения и укладки грузов на открытых площадках и в закрытых помещениях: на базах, в складах, в трюмах судов, в железнодорожных вагонах и других местах, оборудованных твердым и ровным покрытием
Технические характеристики
· Грузоподъемность (кг.) 3000 
· Двигатель производитель/модель MITSUBISHI / S4S-455 
· Диапазон высот (min-max) (мм.) 3000 / 6000 
· Ширина рабочего коридора (мм.) 4115 
· Преодолеваемый уклон с грузом/без груза (%) 20 
· Габаритные размеры (длина до спинки вил, ширина, высота по кабине) 2705 х 1210 х 2170 
· Cкорость подъема с грузом / без (см./сек.) 42 / 44 
· Cкорость движения с грузом / без (км./ч.) 19 
· Мощность двигателя (кВт/об.) 35,3 
· Вес (кг.) 4380 
· Модель HYUNDAI 30D-7SA 
  Дополнительное оборудование: 
- Система присутствия оператора 
- Сигнал заднего хода 
- Устройство бокового смещения вил
- Захват для бочек



Поставщик обязан поставить новый вилочный погрузчик и гарантировать дальнейшее гарантийное обслуживание и поставку оригинальных запасных частей.
Гарантийный срок обслуживания устанавливается заводом-изготовителем. Гарантия по выбору Заказчика (Получателя) включает в себя ремонт транспортного средства или замену частей, признанных Поставщиком дефектными.
Год выпуска транспортного средства – не ранее 2019 г.

Начальник эксплуатации автотранспорта				И.Д. Шарипов


