1. Понизитель водоотдачи (синтетический полимер типа Halad-413 или CFL-117)
Описание: Синтетический полимер, который используется для регулирования потерь фильтрата из раствора, приготовленного как на пресной, так и на соленой воде при температурах вплоть до 200°C. Понизитель должен не приводить к гелеобразованию, тем самым подходить для цементирования под давлением. Также должен работать как добавка для контроля миграции газа. 
2. Пластификатор карбоксилатного типа
Описание: Синтетический пластификатор с пониженной загрузкой, должен улучшать реологические свойства. Понижать давление трения, позволяя достигать турбулентного режима потока при меньших скоростях закачки. Пластификатор должен понижать кажущуюся вязкость, понижая содержание свободной воды и осаждение частиц. Реология должна позволять проводить закачку в турбулентном потоке с пониженными давлениями, понижая вероятность потери циркуляции и преждевременного обезвоживания раствора. Должен работать при температурах вплоть до 149°C.
3. Пеногаситель, сухой или жидкий
Описание: Органофосфонатный порошок, который предотвращает образование пены и вовлечение воздуха при низких дозировках или низковязкая жидкость на органической основе, используемая для предотвращения пенообразования и насыщения цементного раствора воздухом.
4. Кольматант 
Описание: Синтетическое стекловолокно или целлофановые хлопья, которые добавляются к тампонажному раствору с целью восстановления циркуляции в зонах с высокой пористостью, должны улучшать прочностные свойства камня на изгиб. Должна быть возможность ввода продукта в раствор ручным путем. Устойчивость до 300°С.
5.   Замедлитель схватывания цемента 
[bookmark: _GoBack]Описание: Модифицированный лигносульфонат, должен использоваться для замедления сроков загустевания во всех типах цементов. Обладать высокой температурной стабильностью без добавления усилителей и ускоренное развитие прочности. Используется при температурах 30-95°C и 66-196°C
6.  Добавка в химический буфер
Описание: ПАВ, для повышенной отмывающей способности и водосмачивания обсадной колонны в буферной жидкости на водной основе. Должен давать возможность буферной жидкости на водной основе очищать поверхности замещаемого пространства. Должен быть совместим для затворения в буровых растворах на нефтяной основе или эмульсионных буровых растворах.
Направить полное описание реагента, химические и физические свойства.
Направить стоимость цены за кг или литр, с доставкой в город Нижневартовск. 
(направить образцы для проведения лабораторных испытаний)
