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Техническое задание

на приобретение станции гидравлической управления превенторами рабочим давлением 14Мпа с модулем обогрева ПВО. 

Станция гидравлическая предназначена для образования, аккумулирования и распределения энергии гидравлической рабочей жидкости под давлением в гидравлические приводы элементов противовыбросового оборудования (ПВО), и поддержания и контроля необходимого давления в гидравлических приводах элементов ПВО;

ГОСТ -16350, категория размещение по 1 ГОСТ 15150-69, исполнения УХЛ. 

Технические характеристики:
Количество постов управления, шт                                                                        3

Рабочее давление в линиях управления, МПа                                                   14

Номинальный объём одного ПГА, л                                                                     40

Количество пневмогидроаккумуляторов, шт                                                         2

Объём рабочей жидкости, подаваемой ПГА при перепаде давления от 14 до 7 МПа при нормальных условиях по ГОСТ 15150-69, л                  не менее       40

Мощность электродвигателя основного шестеренного насоса, кВт                    4

Производительность основного шестеренного насоса, л/мин                         13,3

Напряжение питания, В                                                                                        380

Мощность электродвигателя шестеренного насоса МОП, кВт                          1,5

Производительность шестеренного насоса МОП, л/мин                                 13,3

Производительность ручного насоса, л/мин

Ступень низкого давления:                                                                                   6,1

Ступень высокого давления:                                                                                0,5
Объём гидравлического бака, л                                                                          300

Тип масла,  для гидропривода станции Масло ВМГ3 по ТУ38.101479-00

Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001 не грубее 12

Температура окружающей среды при хранении,                     °С От - 60 до + 50

Температура окружающей среды при работе,                         °С От - 40 до + 40

Габаритные размеры станции

Длина, мм не более                                                                                           2873

Ширина, мм не более                                                                                        1508

Высота, мм не более                                                                                         2216

Масса станции, кг не более                                                                               2000

Габаритные размеры выносного пульта

Длина, мм                                                                                                             615

Ширина, мм                                                                                                          264

Высота, мм                                                                                                           916
Комплектация одной единицы: 
Станция рассчитана на дистанционное управление двумя плашечными превенторами, включает в себя силовую установку, раму с пневмогидроаккумуляторами, запорную арматуру, соединительные трубопроводы, модуль обогрева превентором и внешнее укрытие. 

В состав силовой установки входит:

- рама;

- гидробак;

- насосный агрегат;

- ручной насос;

- электрооборудование, размещенное в шкафу управления;

- ТЭН обогрева рабочей жидкости;

- гидрораспределители;

- соединительная арматура;

- контрольная аппаратура.
- модуль обогрева ПВО

Модуль обогрева превенторов (МОП) предназначен: для нагрева и поддержания определённой температуры теплоносителя (масла) в гидравлическом баке, и для циркуляции теплоносителя в рубашке обогрева элементов ПВО. По ГОСТ-16350, категория размещение по 1 ГОСТ 15150-69, исполнения УХЛ. 

Оборудование сопровождается разрешительной и технической документацией.
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