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Закупка проводится с целью определения возможностей каждого потенциального претендента для работ по технологическому сопровождению крепления наклонно-направленных скважин для выполнения работ в Сахалинской экспедиции в 2019 году.

1.          ОБЪЕМ УСЛУГ
В течение 2020-2021года планируется выполнить следующие работы по креплению скважин на месторождениях ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», АО «Томскнефть» ВНК в бригадах АО «Самотлорнефтепромхим»: 



2.	УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
         Планируется заключение прямого контракта по технологическому сопровождению крепления скважин хвостовиками при ЗБС в редакции АО «Самотлорнефтепромхим».

3.	ОПИСАНИЕ РАБОТ
Закупка определяет возможность Претендента выполнять по поручению Заказчика работы по технологическому сопровождению крепления горизонтальных скважин оснасткой хвостовика, а именно: 
•	Организация работы оборудования по заканчиванию с целью обеспечения бесперебойной работы буровых бригад по ЗБС. 
•	Предоставление услуг по инженерно-технологическому сопровождению работ по креплению оснастки хвостовика для наклонно-направленных скважин.
•	Услуги сопровождения активации подвески и оборудования хвостовиков компоновки. 

4.	ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
         Претендент должен предоставить инженерную поддержку по технологическому сопровождению крепления скважин хвостовиками, которая включает в себя как минимум: 
•	Поставка технологического оборудования, соответствующих техническому заданию Заказчика и техническим условиям завода-изготовителя, предназначенного для решения поставленных задач по технологическому сопровождению крепления скважин хвостовиками при ЗБС.
•	Технологическое сопровождение крепления скважин хвостовиками, которое включает в себя инженерное сопровождение процесса крепления скважин, то есть обеспечение безопасного  и эффективного процесса крепления скважин. Включая, планирование в процессе крепления скважин. Выдача рекомендаций по соблюдению технологии спуска, обеспечение соответствия работы внутрискважинного оборудования паспортным данным, сопровождение спуска, цементирования (частичное - от кровли целевого пласта до «головы» хвостовика) и активации подвески «хвостовиков.
•	Подготовку программ и схем компоновок по креплению скважин на основе данных, представленных Заказчиком.
•	Программа по креплению должна быть согласована со службой Заказчика, ответственной за инженерное сопровождение крепления скважин хвостовиками, Буровым Подрядчиком по бурению и утверждена руководством Претендента по креплению.
•	Претендент должен хранить документацию, подтверждающую, что всё оборудование проверено, опрессовано, имеет необходимые сертификаты качества и паспорта в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». По требованию Заказчика любое оборудование может быть проверено и испытано в соответствие с установленными процедурами.


5.	ПЕРСОНАЛ 
Весь персонал должен обладать уровнем  профессиональной компетентности, который должен соответствовать выполняемым задачам. Персонал должен осознавать риски, связанные с проведением работ по наклонно-направленному бурению скважин. Весь персонал Претендента, как работающий на площадке, так и в офисе, должен быть аттестован в соответствии с требованиями РТН, а также пройти дополнительное обучение по промышленной безопасности.
Количество персонала зависит от текущих объемов работы с учетом недопущения простоев буровых бригад.
Персонал должен быть обеспечен связью для решения оперативных вопросов (телефон, интернет). 
Претендент гарантирует присутствие во время проведения работ по креплению скважин технически компетентного Руководителя работ по креплению, имеющего опыт работы не менее 5 лет по данному сервису и все необходимые сертификаты и документы по обучению. 

6.	ОБОРУДОВАНИЕ 
Претендент должен иметь полные комплекты технологического оборудования для наклонно-направленного ствола.
Претендент является производителем и соответственно поставщиком оборудования.



7.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
Таблица 1
	№ п/п
	Параметры
	Значение (текст, название, величина)

	
	
	

	1
	Назначение
	Проведение работ по спуску «хвостовиков» обеспечение герметичности  межколонного пространства между эксплуатационной колонной и хвостовиком

	2
	Принцип работы подвески
	Гидравлический 

	3
	Принцип работы пакера
	Механический (активируемый разгрузкой)

	4
	Узел стыковки
	Герметичный

	5
	Дополнительный узел стыковки в случае негерметичности подвесного устройства (установка аварийного пакера).
	Герметичный

	6
	Максимальная подача цементировочных или буровых насосов, л/с
	8 - 14

	7
	Присоединительная  резьба бурильного инструмента
	З-86, З-102

	8
	Конструкция скважины:
	146

	
	- эксплуатационная колонна, мм.
	

	
	-  «хвостовик», мм.
	102

	9
	Внутренний диаметр эксплуатационной колонны, мм
	129

	10
	Присоединительная резьба хвостовика
	ОТТМ, БТС

	11
	Зенитный угол в интервале установки, град.
	0-90

	12
	Внутренний проходной диаметр узлов 
	

	
	- для хвостовика диаметром 102мм (не менее)
	89





8.     СОСТАВ РАБОТ

-Комплект для сплошного цементирования 102/140, 102/146, 102/168, 114/168, 114/178.
-Комплект для манжетного цементирования 102/140, 102/146, 102/168, 114/168, 114/178.
-Комплект для МГРП (3стадии)

9.	ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

В процессе проведения закупки потенциальный Претендент должен предоставить информацию о наличии возможности оказания услуг в полном объеме.

При заключении договора Претендент вправе предложить технические решения, выходящие за рамки технического задания, но способные повысить качество оказываемых услуг. Ценовое предложение по каждой дополнительной опции прописывается отдельно.

После проведения Закупки, с победителем заключается договор подряда в редакции АО «Самотлорнефтепромхим» на производство работ по технологическому сопровождению крепления хвостовиков.

Претендент несет ответственность за качество оборудования, используемого для выполнения Услуг по поручению Заказчика.

Претендент несет ответственность за своевременное и качественное выполнение программы работ, предварительно согласованной с Подрядчиком по бурению и Заказчиком.

В случае некачественного выполнения работ, к Претенденту применяются штрафные санкции вплоть до компенсации стоимости исправительных работ. 

Претендент сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами и коммуникационным оборудованием на время контракта. 


10.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПБОТОС

Обязательное наличие необходимых допусков и разрешений для работы персонала, соблюдение требований законодательства РФ (включая локально-нормативные документы субъектов РФ)  по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, безопасности дорожного движения, пожарной и электробезопасности. На месте проведения работ персонал Претендента обеспечивает выполнение всех принятых стандартов.
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