
ОО «СПМЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завод цементный 

стационарный. 

 

Руководство по эксплуатации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 



 2 

Назначение.  

 Завод цементный предназначен для приготовления и хранения сухих 

цементных смесей и пневматической загрузки цементовозов. 

Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 

 Завод цементный состоит:  

 Оборудование приготовления сухих цементных смесей. 

 Оборудование хранения цементных смесей. 

 Технологическая обвязка для пневматической транспортировки и 

загрузки цементовозов.  

 

1. Оборудования приготовления сухих цементных смесей: 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во Прим.-е 

1.  Бункер приёмный КБЕ 7,5 Ц-01 1 V=7,5м3 

2.  Фильтр цементный КБЕ 0,06 Ц-01 2 V=0,06м3 

3.  Фильтр очистки воздуха КБЕ 17 Ц-01 1 
Производительность, 

м3 /ч, не более 1620 

4.  Технологическая обвязка комплект 
Ду80, Ду100, 

Ду150 

5.  Блок-контейнер компрессорный 1 
Производительность, 

м3/час, не менее 420 

 

2. Оборудования хранения: 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во Прим.-е 

2.1. Силос цементный весовой КБЕ 27,5 Ц-02 1 V=27,5 м3 

2.2 Силос цементный КБЕ 27,5 Ц-02 3 V=27,5 м3 

2.3. Технологическая обвязка комплект 
Ду80, Ду100, 

Ду150 
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Принципиальная схема завода цементного стационарного. 

 

 
 

Принцип работы. 
 Мягкие контейнеры (мешки) с цементом/ химреагентом подаются на 

бункер приемный; 

 При помощи ножа установленного в загрузочном устройстве бункера 

приёмного контейнер (мешок) с цементом вспарывается, и цемент 

самотёком поступает из загрузочного устройства в ёмкость.  

 В ёмкость бункера приёмного через аэроднище подаётся воздух, при 

давлении 0,27МПа создаётся цементно-воздушная смесь. 

  Цементно-воздушная смесь поступает на фильтр цементный, где 

отсеиваются и растираются крупные включения цемента.  

 После фильтра цементно-воздушная смесь поступает на силос весовой; 

 В силосе происходит отделение цемента от воздуха. Цемент оседает, а 

воздух поступает через линию деаэрации технологической обвязки на 

фильтр очистки воздуха, далее в атмосферу. 

 По окончании операции смешивания цементную смесь через фильтр 

цементный поз.3 транспортируют в цементовоз или прямо на склад для 

хранения в силосы цементные 1СЦ 30 или 1СЦ 60 поз.9, количество 

которых не ограничено. 
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Бункер приёмный КБЕ 7,5 Ц-01 
Назначение: 

 Бункер приемный предназначен для распаковки мягких контейнеров (мешков) с 

цементом/ химреагентом и пневматической транспортировки цемента в силос весовой под 

химреагент. 
 

Технические характеристики: 

1) Объём, м3…………………………..……...……...…………..…………………………7,5 

2) Объём загрузочного устройства, м3……………………………………………………1,3 

3) Температура эксплуатации, С…...……………………….….…от минус 40 до плюс 40 

4) Габаритные размеры, мм, не более: 

длина……………………………………………………………………….………6000 

ширина……………………………………………….……………………….……3100 

высота………………………………….………………………………….……….4850 

5) Средний срок службы, лет……………………………………..………………..……..10 

6) Масса , кг, не более .……………………...……………….………………..……..…3000 

 

Обозна

чение 
Наименование Кол-во Присоединительный размер 

А Загрузка продукта 1 --- 

Б Подача воздуха 1 Штуцер под рукав Ду25 

В Разгрузка продукта 1 Фланец 1-100 Б-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80 

Г Люк 2 Ду600 

Д Линия принудительной вентиляции 1 Фланец 1-100 Б-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80 

Е Линия деаэрации (вентиляции) 1 Фланец 1-100 Б-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80 

  



 5 

Фильтр цементный КБЕ 0,06 Ц-01 
Назначение: 

Фильтр цементный предназначен для отсеивания и растирания крупных включений 

при перекачивании цемента и цементных смесей. 

 

Технические характеристики: 

1) Объём, м3……………………………………………….…..……………………..0,06 

2) Температура эксплуатации, С…………………….….……от минус 40 до плюс 40 

3) Габаритные размеры, мм: 

длина………………..…………………………………………….….………1500 

ширина………………..………………………………….……………..……910 

высота………..………………………………….…………………..……….130 

4) Средний срок службы, лет…………………………….………………..…………..20 

5) Масса, кг…………………………………..…………………….…….……..……..220 

 

 

 
 

Обозн

ачени

е 

Наименование 
Кол-

во 
Присоединительный размер 

А Загрузка продукта 1 Штуцер под рукав Ду100 

Б Разгрузка продукта 1 Штуцер под рукав Ду100 

В Подача воздуха 1 Штуцер под рукав Ду25 

Г 
Быстроразъёмное соединение для 

удаления шлама 
2 Ду125 

Д 
Затвор поворотный для удаления 

шлама  
1 Ду125 
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Силос цементный весовой КБЕ 27,5 Ц-02 
Назначение: 

Силосы цементные КБЕ 27,5 Ц-02 предназначены для взвешивания и приготовления 

цементных смесей с химическими реагентами и пневматической транспортировки цемента 

в цементовоз или силосы цементные для хранения. 
 

Технические характеристики: 

1) Объём, м3…………………………………………….………………………..…27,5 

2) Температура эксплуатации, С…………………….………………………- 40 до + 40 

3) Габаритные размеры, мм: 

длина…………..……………………….…….………7850 

ширина………..…....…………………..………….….2380 

высота.………………..…………………..…………..2650 

4) Средний срок службы, лет………...……….….....………….…………...……….…..10 

5) Масса, кг…………..………………………….……………………..……….....…..6200 
 

 

Обозна

чение 
Наименование 

Кол-

во 
Присоединительный размер 

А Загрузка продукта 1 Фланец 1-100 Б-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80 

Б Подача воздуха 1 Штуцер под рукав Ду25 

В Разгрузка продукта 1 Фланец 1-100 Б-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80 

Г Люк  2 Ду600 

Д 
Линия деаэрации (удаления 

воздуха) 
1 Фланец 1-100 Б-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80 
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Силос цементный для хранения цемента и цементных смесей 

КБЕ 27,5 Ц-02  

Назначение: 

Силосы цементные КБЕ 27,5 Ц-02 предназначены для и хранения цементных смесей 

и пневматической транспортировки цемента в цементовоз или силосы цементные. 

Технические характеристики: 

1) Объём, м3…………………………………………….……………………..……27,5 

2) Температура эксплуатации, С…………………….………………………- 40 до + 40 

3) Габаритные размеры, мм: 

длина…………..……………………….…….………7850 

ширина………..…....…………………..………….….2380 

высота.………………..…………………..………….2650 

4) Средний срок службы, лет………...……….….....………….…………...……….…..10 

5) Масса, кг…………..………………………….……………………..……….....…..6200 

 

Обозна

чение 
Наименование 

Кол-

во 
Присоединительный размер 

А Загрузка продукта 1 Фланец 1-100 Б-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80 

Б Подача воздуха 1 Штуцер под рукав Ду25 

В Разгрузка продукта 1 Фланец 1-100 Б-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80 

Г Люк  2 Ду600 

Д 
Линия деаэрации (удаления 

воздуха) 
1 Фланец 1-100 Б-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80 
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Фильтр очистки воздуха 
Назначение: 

Фильтр применяется для улавливания мелкодисперсной пыли из газов с 

температурой до 130 0С, не являющихся токсичными и пожар взрывоопасными. 

Рукавный фильтр типа ФР-30-01 представляет собой фильтр-циклон, состоящий из 

корпуса, конусной бункерной части, фильтр элементов и гребенки с вентилями 

Фильтр работает следующим образом. Запыленный газ через трубопровод входа 

загрязненного воздуха поступает в камеру грязного газа, где происходит предварительная 

грубая очистка газа, и далее на фильтр элементы (рукава). Частицы пыли осаждаются на 

поверхности рукавов, а очищенный газ попадает внутрь их и далее в камеру чистого газа, 

откуда через патрубок выхода очищенного воздуха выводится из фильтра. 

Принцип регенерации (очистки): осажденная на рукавах пыль удаляется при помощи 

поочередного открытия вентилей и подачи сжатого воздуха, который через раздающие 

трубы подается внутрь рукава. Удаление пыли происходит через патрубок очистки. 

 

Технические характеристики. 

 
Наименование параметра  ................................................................. Значение 

1. *Производительность по очищаемому газу, не более ............................. 2880 м3/ч 

2. Площадь фильтрования  ............................................................................. 30±4%м2 

3. Гидравлическое сопротивление, не более  ............................................... 1,8 кПа 

4. Разрежение в фильтре, не более ................................................................ 50000 Па 

5. Температура очищаемых газов, не более  ................................................. 1300С 

6. Максимальная газовая нагрузка, не более  ............................................... 1,6 м3/м2х мин 

7. Концентрация пыли на входе в фильтр, не более  ................................... 100 г/м3 

8. * Концентрация пыли за фильтром, не более  .......................................... 0,05 г/м3 

9. Масса фильтра (без массы рукавов), не более  ......................................... 1360 кг 
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Технологическая обвязка 
Назначение: 

 Технологическая обвязка обеспечивает возможность транспортировки цемента и 

цементных смесей между оборудованием цементного завода, а также удаление цементной 

пыли после деаэрации. 

Технологическая обвязка состоит из фасонных частей трубопровода, запорной, 

регулирующей и предохранительной арматуры. Прямые участки труб в комплект поставки 

не входят. 
 

Технические характеристики: 

1) Трубопровод загрузки и разгрузки ……………………………...…………….. Ду150 

2) Трубопровод деаэрации (удаления воздуха) ………………………………….. Ду100 

3) Трубопровод подачи воздуха …………………………………………………… Ду50 

 

Компрессорная станция 
Назначение: 

 Компрессорная станция предназначена для снабжения качественным воздухом 

пневматической систем завода цементного стационарного, при температуре окружающего 

воздуха от -45 ºС до +35 ºС.  

Компрессорная станция представляет собой автономную компрессорную установку 

с оборудованием по подготовке воздуха и элементами жизнеобеспечения. 

Для организации работы необходима горизонтальная площадка и возможность 

подключения к электросети напряжением 380В. 

 

Технические характеристики: 

1) Питающая сеть, В…………………………………………………………………380 

2) Давление воздуха на выходе, МПа (кг/см2), не более……………….…..0,27 (2,7) 

3) Мощность привода, кВт……………………….....……………………......….….18,5 

4) Производительность, м3/мин, не менее …………….............................................10,2 

5) Тип компрессора……………………………………………………….…...винтовой 

6) Мощность привода компрессора, кВт …………………………..…………..…...75 

7) Габаритные размеры, мм: 

длина………………………….…….…………..…1500 

ширина………………………..……………..….…900 

высота.…………………………..………….……..900 

 

 


