
Техническое задание  

АО "САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ" 

на закупку  

Осреднительная цементно-смесительная установка ОЦСУ-13 
приводом от раздатки спецавтомобиля 

 

Общие сведения об изделии.  

Осреднительная цементно-смесительная установка – ОЦСУ-13, предназначена для приготовления 

тампонажных растворов и других  жидкостных смесей при цементировании нефтяных и газовых скважин в 

условиях макроклиматических районов I - II по ГОСТ 16350-80.  

Климатическое исполнение - УХЛ, категория размещения при эксплуатации  I  по ГОСТ 15150-69.  

  

                 

Основные технические характеристики миксера указаны в таблице.  

Характеристика  Показатель  

Рабочий  объём (2 отсека), м³  13 (6,5/6,5)  

Температура рабочей жидкости, ºС, не ниже  0  

Температура  эксплуатации, Сº  -40….+40  

Габаритные размеры, мм:  

  длина  

  ширина  

  высота  

  

4820  

2460  

3570 (с ограждением) 

Масса сухой ёмкости, не более,  т  5,5  

Величина фракции сухой смеси, мм, не более  2,5  

Плотность раствора, кг/ м³, не более  2800  

 

 

Директор департамента цементирования  

и глушения скважин                                                                                                             Сергеев С.Ю. 
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