Техническое задание
на поставку автомобиля Камаз-6522-6011-53 самосвал
	 Технические характеристики Камаз 6522-6011-53

	Колесная формула
	6х6

	Коробка передач
	ZF16S1820ТО

	Ошиновка
	2-х скатная

	Передаточное отношение главной передачи
	5,11 или 5,143

	Шины
	12.00R20

	Емкость топливного бака
	350 л

	
	

	Объем самосвальной платформы
	16 м3

	Грузоподъемность автомобиля
Направление разгрузки
	19075кг.
назад

	Обогрев платформы
	Выхлопными газами

	Пол платформы
	Ровный

	Задний борт
	Цельнометаллический с уплотнением
Механическая фиксация

	
	


Кабина 

	Исполнение
	со спальным местом

	Подвеска
	пневматическая

	Тип кабины
	расположенная над двигателем, с высокой крышей.


Дополнительная комплектация

Тягово-сцепное устройство крюк-петля (фаркоп старого образца).
Тахограф «Штрих» российского стандарта с блоком СКЗИ.
Сигнализатор  движения  задним  ходом.

Система  защиты  от ЛЭП  «Барьер -  1М».
Электро  разъем  в  кабине  водителя   для  подключения  Платона, видеорегистратора, зарядного  устройства.

Сервисная книжка на шасси с отметкой в талоне постановки автомобиля на гарантийный учет и проведением сервисного обслуживания ТО-2500.

Начальник эксплуатации автотранспорта



       И.Д. Шарипов
