Техническое задание

на приобретение прицеп-цистерны для нефти ПЦ-10 

	Технические характеристики и комплектация прицепа-цистерны для нефти ПЦ-10

	

	Подвеска
	рессорно-балансирная

	Оси 
	BPW (оригинал)

	Количество осей х количество колес / запасных колес, шт.
Тормозная система
	2х4/1, шины 425R21
с пневматическим приводом от тягача ABS WABCO

	

	Объём цистерны/ кол-во секций
	10 м3   / 1 секц.

	Марка стали
	09Г2С

	Поперечное сечение цистерны
	Чемоданной формы

	Утепление цистерны, мм
	50

	Толщина листа, мм
	4

	Цистерна оборудована
	Лестницей и площадкой для обслуживания с перилами

	Дыхательный клапан
	дыхательный клапан с огневым предохранителем в соответствии ДОПОГ, EN 14595:2016

	Цвет цистерны
	Оранжевый

	Надписи
	ОГНЕОПАСНО – с левой, правой сторон, на заднем днище

	Средства безопасности
	· медицинская аптечка - 1 шт.;

· знак аварийной остановки - 1 шт.;

· упор противооткатный - 2 шт.;

· табличка опасных грузов - 2 шт.;

· ящик для песка - 1 шт.;

· ящик для кошмы - 1 шт.;

· заднее защитное устройство;

· боковое защитное устройство;

· огнетушитель - 2 шт.;

· катушка заземления;

· цепь заземления;

· экранирование электропроводки.

	 Дополнительные требования:

- с оформлением свидетельство о поверке (тип автоцистерны включен в Реестр средств измерений);
- свидетельство об утверждении типа цистерны на соответствие требованиям п.6.8.2.3 Приложения А к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). 

- свидетельство об испытании и проверке цистерны на соответствие требованиям п.6.8.2.4.1-6.8.2.4.3 Приложения А к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ);

	- насос для перекачки нефти СВН-80 или аналог;
- привод насоса от электродвигателя;

- рукава напорно-всасывающие – 2 шт.;

- пеналы для рукавов – 2 шт.;

- быстроразъемные соединения.
Начальник эксплуатации автотранспорта                                           И.Д. Шарипов


