Техническое задание
на приобретение АТЗ-12 на шасси автомобиля КамАЗ 43118 
или Урал NEXT-4320  Евро-5 
для транспортировки светлых нефтепродуктов.
Технические характеристики 

 Базовое шасси КАМАЗ 43118 или Урал NEXT-4320  Евро-5 с КПП  ZF – 9 

 Автоцистерна полезный объем 12 м3 – с оформлением свидетельство о поверке (тип автоцистерны включен в Реестр средств измерений).

-Свидетельство об утверждении типа цистерны на соответствие требованиям п.6.8.2.3 Приложения А к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). 
-Свидетельство об испытании и проверке цистерны на соответствие требованиям п.6.8.2.4.1-6.8.2.4.3 Приложения А к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)
 количество секций - 1
 Марка стали – 09Г2С, толщина стенки 4мм
- Маркировка цистерны в соответствии п.6.8.2.5 ДОПОГ.
 Узел выдачи топлива в отдельном технологическом шкафу (РКТ-40, ППО-40 – северное исполнение) 
 Насосная установка СЦЛ-00А, производительностью 24 м3/час
 Шасси в огнеопасном исполнении 
 УОС (устройство ограничения скорости)  «Надежный контроль», подтверждающие документы
 Дистанционный выключатель массы IP65, подтверждающие документы
 Тахограф Штрих TAXO RUS
 Пневмо-электровыводы и ТСУ «крюк-петля» (фаркоп). 
 Сервисная книжка на шасси с отметкой в талоне постановки автомобиля на гарантийный учет и проведением сервисного обслуживания ТО-2500.

Огнеопасное исполнение: экранирование электропроводки, подогреватель жидкостный E4  122R-002439, защита бензобака, отбойник, знак «ОПАСНОСТЬ» с упором – 2 шт., автономный маячок – 2 шт., информационные таблички – 2 шт., дыхательный клапан с огневым предохранителем в соответствии ДОПОГ, EN 14595:2016; проблесковый маячок, ящик для песка, ящик для кошмы, огнетушитель – 2 шт., 

выносное заземление, искрогаситель с паспортом.
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