Техническое задание

на приобретение седельного тягача Урал NEXT 44202-74E5 c ППЦ 21-21-2Н УСТ9465
для транспортировки светлых нефтепродуктов 

Технические характеристики 

Седельный тягач Урал NEXT 44202-74E5 комплектации со спальным местом.

Комплектация:

- Двигатель, соответствовавший требованиям экологического класса Евро-5
- Сиденье водителя на пневмоподвеске

- Электрические стеклоподъёмники

- Электрический подогрев зеркал

- Электрический подогрев топливных фильтров

- Электрический подогрев топливозаборника

- Межколёсная блокировка (БМКД)

- Межосевая блокировка (БМОД)

- Антиблокировочная система тормозов (AБС)

- Пневматический привод тормозной системы

- Пневматический привод управления раздаточной коробки

- Пневматический привод управления стояночным тормозом

- Дополнительный топливный бак

- Тахограф Штрих TAXO RUS
Гидрофикация седельного тягача под полуприцеп топливозаправщик.

    Седельный  тягач + ППЦ 21  изготовлены   под  ДОПОГ,

 согласно  Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 "Об   утверждении  Правил перевозок грузов  автомобильным транспортом  в  РФ":
    - УОС (устройство ограничения скорости)  «Надежный контроль», подтверждающие документы;

    - Дистанционный выключатель массы IP65, подтверждающие документы;

    - Экранирование электропроводки; 

    - Подогреватель жидкостный E4  122R-002439; 

    - Защита бензобака; 

    - Установка проблесковых маячков 2 шт. на дуге;

    -  Автономный маячок – 2 шт.;

    - Информационные таблички – 2 шт.

Технические характеристики ППЦ 21-21-2Н УСТ9465

	Параметры емкости:

	Вместимость цистерны, 21 (10,5 + 10,5)м3 (поверка)

с оформлением свидетельство о поверке (тип автоцистерны включен в Реестр средств измерений).

-Свидетельство об утверждении типа цистерны на соответствие требованиям п.6.8.2.3 Приложения А к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). 

-Свидетельство об испытании и проверке цистерны на соответствие требованиям п.6.8.2.4.1-6.8.2.4.3 Приложения А к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).
	

	Количество изолированных секций, шт
	2 (10,5 + 10,5)

	Сечение цистерны
	чемодан переменного сечения

	Материал цистерны
	сталь 09Г2С, S=4 мм

	Комплектация

	Крышка горловины
	алюминиевая

	Устройство дыхательное
	дыхательный клапан с огневым предохранителем в соответствии ДОПОГ, EN 14595:2016

	Донный клапан, мм
	Ду 90, с пневмоуправлением и ручным дублером

	Лестница на площадку обслуживания заливных горловин
	заднее расположение

	Поручень
	складной, сбоку от площадки обслуживания

	Площадка обслуживания
	из просечного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом

	Противооткатные башмаки
	пластиковые

	Тип огнетушителя
	ОП-6, 2 шт.

	Катушка заземления
	установлена в ящике СРТ

	Ящик для песка и кошмы
	пластиковые, располагаются на цистерне

	Насосная установка

	Модель
	СВН-80

	Привод
	от гидромотора ГМШ 32-3Л

	Подача, м3/ч
	32...38

	Напор, м
	26

	Высота самовсасывания, м, не менее
	6,5

	Узел выдачи топлива (УВТ)

	Расположение УВТ
	в металлическом ящике спереди цистрены

	«Пистолет» раздаточный, мм
	Ду 25

	Фильтр очистки топлива, мм
	Ду 50 

	Счетчик жидкости
	СЖ ППО-40

	Раздаточный рукав, мм
	Ду 32

	Длина раздаточного рукава, м
	7

	Система раздачи топлива (СРТ)

	Трубопровод цистерны, мм
	Ду 80

	Быстроразъемные соединения (БРС), мм
Типы БРС
	Ду 80

	Пенал для рукавов
	металлический, оцинкованный

	Рукав напорный, м
	4 (2 шт.)

	Подвеска полуприцепа

	Тип
Информация по подвескам
	двухосная, односкатная, рессорно-балансирная ,оси УСТ

	Количество осей/колес
	2 / 4+1

	Опорное устройство

	Модель
	механическое с ручным приводом

	Шины

	Размерность шин
Информация по шинам
	425/85 R21

	Шкворень

	Типоразмер, дюйм
	2

	Тормозная система

	Рабочая тормозная система
	Тормозная система с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (АБС) . Тормозные механизмы всех колес барабанного.

	Стояночная тормозная система
	Тормозная система механическая, с пневматическим управлением, от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 

	Документация

	Комплект сопроводительной документации
	ПТС.
Свидетельство о поверке.

Свидетельство об утверждении типа цистерны на соответствие требованиям п.6.8.2.3 Приложения А к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). 

Свидетельство об испытании и проверке цистерны на соответствие требованиям п.6.8.2.4.1-6.8.2.4.3 Приложения А к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).
Паспорт и формуляр.
Сервисная книжка.
Паспорта на узлы, агрегаты и доп. оборудование.


 
Начальник эксплуатации автотранспорта                                           И.Д. Шарипов
