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на приобретение МТР
«Накопительная емкость для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод»


1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Накопительные емкости предназначены для решения проблем по поводу сбора и накопления хозяйственно-бытовых сточных вод (далее ХБСВ) с целью последующего вывоза на обезвреживание. Это специальная емкость, в которую поступают все бытовые и хозяйственные сточные воды по системе труб.

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ
Наименование МТР:	накопительная емкость для сбора ХБСВ.
Назначение:			сбор ХБСВ.
Область применения:	бригады ЗБС, оказывающих услуги на лицензионных участках ООО «Няганьнефть» и АО «РН-Няганьнефтегаз».

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
	Температурный режим:
	от - 500С до + 450С

	Устойчивость к воздействию окружающей среды:
	устойчивость к атмосферным осадкам и агрессивному воздействию окружающей среды, морозоустойчивость

	Материал оборудования:
	армированный стеклопластик/ пластик*

	Тип эксплуатации:

	в бригадах ЗБС, МБС
	подземная

	Объем:

	в бригадах ЗБС, МБС
	из расчета 20 чел. в бригаде

	Наличие люка:
	1 - 2 шт. на корпусе с уплотнительной манжетой

	Наличие дыхательного клапана:
	Ø 50 мм

	Гусак для откачки ХБСВ:
	Ø 100 мм

	Требования к периодичности вывоза накопленных ХБСВ
	1 раз в 5 дней или 1 раз в 7 дней или 1 раз в 10 дней

	Требование к корпусам:
	Корпус должен быть герметичным, с монтажными приспособлениями для погрузки и разгрузки автокраном.
Корпус не должен иметь надрывов, острых кромок, трещин и деформированных участков.
Минимальный срок службы – 5 лет.

	Объем
	Минимум 3 м3


* возможно исполнение из металлоконструкций.
** предусматривается с обогревающими элементами, исключающих возможность промерзания емкости и накапливаемых ХБСВ.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)
Изготовитель гарантирует соответствие накопительной емкости заявленным ГОСТам, ТУ и прочей документации в соответствии с которой произведено оборудование. 
Гарантийный срок – не менее 2 (двух) лет.


