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Нижневартовск 2019г.
1. [bookmark: bookmark0]ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.
1.1. Гидравлический ключ предназначен для быстрого, безопасного, точного свинчивания и развинчивания бурильных труб с замками от Ø101,6 мм до Ø203 мм.
1.2. Гидростанция электрическая YD160 служит для преобразования электрической энергии в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости, а также для транспортировки рабочей жидкости до исполнительных гидравлических механизмов и обратно. Для работы во взрывопожароопасных условиях станция должна быть выполнена во взрывозащищенном исполнении. Основное предназначение станции – это работа совместно с гидравлическими ключами.
1.3. Оборудование и комплектующие (кабельная продукция, гидравлические линии и т.д.) должны иметь возможность эксплуатироваться в условиях умеренного макроклиматического района. Климатическое исполнение «УХЛ», категория размещения 1 по ГОСТ 15150-80. Условия эксплуатации - в умеренном и холодном климатических районах (I2) по ГОСТ 16350-80. Рабочий интервал температур от минус – 45°С до плюс 50°С. 
2. [bookmark: bookmark1]ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
	№
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Параметр

	1
	Ключ буровой гидравлический (разрезной), двухскоростной с пневматическим стопорным устройством:

	1.1
	Исполнение «шестерни»
	«Разрезная»

	1.2
	Условный диаметр бурильных труб с замками
	мм
	От Ø101,6 мм до Ø203

	
	Объёмная подача в гидроключ:

	1.3
	» минимальная
	л/мин
	60

	
	» номинальная
	л/мин
	114

	
	» максимальная
	л/мин
	200

	
	Давление нагнетания:

	1.4.
	» номинальное
	МПа 
	16,6 

	
	» максимальное
	МПа
	20 

	1.5
	Угол отклонения рычагов управления
	Град.
	±30°

	1.6
	Давление в линии слива
	МПа
	не более 0,5 

	1.7
	Частота вращения ротора при номинальной объемной подаче

	
	» на низкой передаче
	с-1 (об/мин)
	1,4

	
	» на высокой передаче
	с-1 (об/мин)
	40

	


2.1.  Технические требования и характеристики отображены в таблице 1.
                                                                                                                                             Таблица 1
2.2. 




	1.8
	Крутящий момент на роторе при максимальном давлении нагнетания:

	
	»  на низкой передаче
	Нм 
	100000

	
	»  на высокой передаче
	Нм
	10000

	1.9
	Количество скоростей
	2 скорости

	1.10
	Габаритные размеры
	мм
	1700x1000x1400 max

	1.11
	Масса
	кг
	2400 max

	2
	Пневматическое стопорное устройство:

	
	[image: C:\Users\Aleksandr Arnaut\Desktop\20145714302869802.jpg]Стопорное устройство предназначено, для компенсации реактивного момента на ключе и предотвращения возможного вращения колонны труб в скважине при свинчивании и развинчивании труб. Общий вид пневматического стопорного устройства (в комплекте с ключом), изображен на рисунке 1.




Рис. 1 Состав изделия

	
	Тип стопорного устройства
	пневматическое

	
	Условный диаметр бурильных труб с замками
	мм
	От Ø101,6 мм до Ø203

	
	Источник питания пневматического стопорного устройства
	Пневмосистема подъемного агрегата

	
	Давление рабочее пневмосистемы
	МПа
	0,5 - 1

	
	Привод перемещения челюстей
	пневматический




	



	3
	Гидростанция электрическая YD160                     (Технические параметры)

	3.1
	Номинальное рабочее давление
	МПА
	16

	
	Номинальный поток
	л/мин
	160

	
	Мощность привода 
(взрывозащищенный двигатель)
	кВт
	37

	
	Полезный объём
	Л
	587

	
	Габаритные размеры
	мм
	1520х1090х1255 max

	
	Масса
	кг
	1300 max

	3.2
	Гидростанция должна обеспечивать повышенную безопасность: Оператор не должен подвергаться потенциальной опасности.
На оборудовании должно быть установлено электрооборудование, которое относится по защите от поражения электрическим током класс 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75 во взрывозащищенном исполнении.
Изделие должно поставляться готовым к эксплуатации и не требовать каких либо доработок и изменений.
Конструкция элементов гидростанции должна исключать возможность травмирования обслуживающего персонала струей жидкости при повреждении уплотнений.










2.3. Условия поставки оборудования отображены в таблице 2.
                                                                                                                                                                     Таблица 2.
	
	Особые условия:

	1
	Конструкция  пневмо-гидравлического ключа (Оборудования) должна предусматривать возможность автоматического регулирования высоты подвески гидравлического ключа.

	2.
	Механическое (ручное) или пневматическое стопорное устройство Оборудования должно обеспечивать повышенную безопасность: Руки оператора не должны подвергаться потенциальной опасности.

	3.
	Линии высокого давления на подачу и слив Оборудования должны быть оборудованы обратным клапаном для избегания розливов и засорения рабочей жидкости при монтаже, демонтаже.

	4.
	Ключ пневмо-гидравлический должен быть оборудован приспособлением для контроля момента затяжки резьбовых соединений, манометром контроля над величиной давления в гидравлической системе ключа.

	5.
	Конструкция Оборудования  должна предусматривать регулирование его положения по высоте.

	6.
	Конструкция Оборудования должна предусматривать возможность регулирования величины момента свинчивания трубы (на пример при помощи регулятора давления нагнетания).

	7.
	Ключ пневмо-гидравлический  должен быть укомплектован механизмом подвески и дополнительной стойки для крепления цилиндра подвода/отвода к центру стола ротора.

	8
	Ключ  пневмо-гидравлический  должен быть укомплектован челюстями для работы с бурильными трубами с замками               от Ø101,6 мм до Ø203 мм.

	9
	Соединения гидравлических (пневматических) линий Оборудования должно быть быстроразъемным.

	10
	В комплект Оборудования входит пневматическое стопорное устройство.

	11
	Оборудование должно иметь сертификат соответствия и разрешение на применение Федеральной Службы по Экологическому, Технологическому и Атомному надзору РФ на территории РФ с перечнем конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата (обязательное условие).

	12
	Оборудование должно иметь переднее ограждение (заслонку) с предохранительным замком. При открытой заслонке вращение ключа должно быть блокировано.

	13
	Конструкцией  пневмо-гидравлический   должна быть предусмотрена откидная крышка для удобного доступа к обслуживанию тормозной ленты.





	14
	Оборудование должно иметь паспорт, инструкцию по эксплуатации и обслуживанию, каталог запасных частей и инструмента. Вся документация должна быть на русском языке.

	15
	Стопорное устройство Оборудования, должно быть полностью адаптировано к гидравлическому ключу, стопорное устройство и гидравлический ключ должны быть изготовлены одним заводом- изготовителем.

	16
	Гидравлический контур  Оборудования должен быть предохранен от недопустимого давления и, укомплектован предохранительным (ми) клапаном (ми).

	17
	В паспорте Оборудования должны быть так же указаны следующие параметры и сведения:
· Параметры отбраковки (критерии отказа),
· Критерий предельного состояния.
· Перечень основных проверок и их периодичность технического состояния.
· Полный установленный срок службы.
· Параметр установленной безотказной наработки.

	18
	Год выпуска Оборудования - не позднее 2019г.

	19
	Поставщик до момента заключения договора на поставку Оборудования, предоставляет на согласование Заказчику техническую и прочую документацию, комплектность поставки и сведения запрашиваемые в данном техническом задании.

	20
	Факты недоброкачественности или некомплектности поставки Оборудования, а так же выход его из строя, ранее установленного гарантийного срока, будут удостоверяться соответствующим актом. В случаях разногласий и для их решения, по согласованию сторон привлекаются независимые экспертные организации. В случае выхода Оборудования из строя, ранее установленного Производителем гарантийного срока (при отсутствии вины Покупателя), Поставщик обязуется в срок не позднее 30 дней со дня получения уведомления и подтверждающей документации и за свой счет, заменить не пригодное к эксплуатации Оборудование или его элементы.

	21
	Для обеспечения демонтажа/ монтажа  пневмо-гидравлического   ключа  с механизмом пневматического стопорного устройства, необходима четкая маркировка трубопроводов и соединений.

	22
	Конструкцией  пневмо-гидравлического   ключа   должна быть предусмотрена возможность подвода к устью и отвода его от устья скважины при помощи гидравлического/пневматического цилиндра. 

	24
	Поставщик обязуется произвести адаптацию  пневмо-гидравлического   ключа на рабочей площадке и мачте МБУZJ-30,  ZJ-40, а именно предоставить документальное подтверждение о возможности монтажа и эксплуатации Оборудования  в составе буровой установки.  Поставщик обязуется предоставить проект привязки ключа и заключение экспертизы промышленной безопасности соответствующей проектной документации. Продавец обязуется определить (скорректировать) адаптационные размеры креплений к мачте, необходимых стоек на рабочей площадке МБУ и предоставить весь комплект крепёжных элементов  и стоек к конструкциям рабочей площадки и мачте МБУ. Комплект крепёжных элементов, а также проект привязки и заключение экспертизы промышленной безопасности соответствующей проектной документации к  МБУZJ-30,  ZJ-40 Поставщик обязуется предоставить одновременно с пневмо-гидравлическими ключами. Для обеспечения адаптации Оборудования на указанные МБУ Поставщик помимо прочих действий обязан направить Покупателю своих специалистов для проведения и документирования всех необходимых замеров.
     

	25
	Изделие должно поставляться готовым к эксплуатации и не требовать каких-либо доработок и изменений.




3.  ТРЕБОВАНИЕ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ.
	№/№
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Документация

	1.1
	Сертификат соответствия и разрешение на применение Федеральной Службы по Экологическому, Технологическому и Атомному надзору РФ на территории РФ с перечнем конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата (обязательное условие).
	комп.
	1

	1.2
	Лицензия завода изготовителя (заверенная копия)
	шт.
	1

	1.3
	Инструкция по эксплуатации, обслуживанию и монтажу гидравлического ключа, гидравлической станции и пневматического стопорного устройства
	комп.
	2

	1.4
	Паспорт ключа, гидравлической станции и пневматического  стопорного устройства
	шт.
	1

	1.5
	Упаковочный лист
	шт.
	1

	1.6
	Перечень деталей, ЗИП входящих в изделие с каталожными номерами
	шт.
	1

	1.7
	Примечание: Вся документация должна быть на русском языке.
	комп.
	1

	1.8. 
	Проект привязки и экспертиза промышленной безопасности, указанные в п.24 раздела 2.3 Технического задания.
	комп.
	1

	2
	Гидравлический ключ с пневматическим стопорным устройством

	2.1
	Ключ гидравлический с пневматическим стопорным устройством, комплектом установленных челюстей для работы с бурильными трубами с замками от Ø101,6 мм до Ø203 мм.
	комп.
	1

	2.2
	Электронный моментомер (с записью данных на съемный носитель).
	комп
	1

	2.3
	Рукава гидравлические, высокого давления с БРС
	комп
	1

	2.4
	Цилиндр подвески и подвеска (в сборе)
	комп
	1

	2.5
	Цилиндр  подвода/отвода к центру стола ротора.
	комп
	1

	2.6
	Монтажный комплект с элементами крепления (хомуты, стойка, трос, серьги, зажимы и пр.)  к мачте и рабочей площадки МБУ
	комп
	1

	3
	ЗИП и материалы

	3.1
	Челюсти сменные с плашками для гидравлического ключа 
(работа с бурильными трубами с замками от Ø101,6 мм до Ø203 мм).
	комп
	1

	3.2
	Челюсти сменные с плашками для пневматического стопорного
(работа с бурильными трубами с замками от Ø101,6 мм до Ø203 мм).
	комп
	1

	3.3
	Масляный шприц
	комп
	1

	4
	Дополнительная поставка

	4.1
	Пневматический цилиндр стопорного устройства (с комплектом уплотнений и манжет)
	Изд.
	1

	Примечание: Перечень поставляемого оборудования, ЗИП, материалов подлежит предварительному согласованию с Заказчиком (до момента заключения договора).
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4. [bookmark: bookmark2]     РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
4.1. Срок хранения изделия в упаковке изготовителя (поставщика) составляет 3 года, устанавливается с момента отгрузки его потребителю.
4.2. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Изготовитель (поставщик) гарантирует в пределах гарантийной наработки или гарантийного срока эксплуатации соответствие изделия требованиям ТУ.
4.3. В случае выхода из строя изделия в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока и при отсутствии вины эксплуатирующей организации, предприятие изготовитель обязуется произвести его ремонт или замену за счет собственных средств.
4.4. Срок службы изделия - не менее 8 лет.
5. [bookmark: bookmark3]    ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ПОКРАСКЕ ИЗДЕЛИЯ.


5.1. Консервация наружных поверхностей, не защищенных ЛКП (лакокрасочным покрытием) должна быть проведена в соответствии с вариантом защиты ВЗ-1 по ГОСТ 9.014 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий». Общие требования консервационным материалом, соответствующим ГОСТ 10877.
5.2. На изделии должна быть выполнена цветовая кодировка безопасных и опасных зон оборудования. Образец выполнения зон на гидравлическом ключе, изображен на рисунке 3. (Сигнальные цвета и знаки безопасности - по ГОСТ 12.4.026 ССБТ.)
[image: C:\Users\ARTEMS~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image9.jpeg]
Рисунок 3. Цветовая кодировка безопасных и опасных зон оборудования

6. [bookmark: bookmark4]       ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ.
6.1. Упаковка изделия должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении в течение 3 лет в условиях 2(C) ГОСТ 15150 со дня упаковки.
6.2. Оборудование должно иметь на видном месте металлические таблички, на которых должны быть указаны:
» Модель изделия и его наименование.
» Товарный знак или наименование производителя.
» Порядковый номер по системе нумерации производителя.
» Год изготовления
» Параметр разрешенного рабочего давления.
7. [bookmark: bookmark5]       ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
7.1. Оборудование должно быть удобно в обслуживании и ремонте и не оказывать отрицательного влияния на окружающую среду.
7.2. Оборудование должно соответствовать требованиям российских Стандартов, требованиям безопасности к буровому оборудованию для нефтяной и газовой промышленности, требованиям санитарно-эпидемиологических сертификатов, а также требованиям рабочей документации.
7.3. Ключ должен обеспечивать безопасное ведение работ согласно ФЕДЕРАЛЬНЫМ НОРМАМ
И ПРАВИЛАМ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 N 101).




7.4. Гидравлический ключ должен быть спроектирован и изготовлен так, что бы при соблюдении условий эксплуатации не могла возникнуть возможность несчастного случая при:
I. повреждениях гидравлического оборудования;
II. разрывах трубопроводов, рукавов или повреждении их соединений;
III. перерывах в снабжении электроэнергией.
При этом соответствующие приводные механизмы должны самостоятельно останавливаться, даже тогда, когда элементы управления не приведены в нулевое положение, либо продолжать контролируемое движение.



7.5. Конструкция ключа должна быть спроектирована и изготовлена так, что бы ее компоненты были надежно защищены и доступны для технического обслуживания.
Техническое задание. АО «СНПХ»
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