	
	


	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на буровую установку БУ 5000/320 ЭК-БМЧ

№ № 40.37033 ТЗ
2019 г.

1 НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Буровая установка БУ 5000/320 ЭК-БМЧ для кустового бурения нефтяных и газовых скважин с электрическим частотно-регулируемым приводом переменного тока с цифровой системой управления, с эшелонным расположением блоков, в блочно-модульном исполнении, с перемещением блоков по направляющим в пределах кустовой площадки (далее по тексту «Установка»).

1.2 Установка может применяться в макроклиматических районах с умеренным климатом – У, категории 1 по ГОСТ 15150 (от плюс 40 до минус 45 °C) на месторождениях с содержанием сероводорода менее 6%.
2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1 Основание для разработки – исходные требования Заказчика. 

2.2 Настоящее техническое задание является полным и достаточным для разработки. 
3 ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1 Цель разработки – разработать и изготовить партию буровых установок с регулируемым электрическим приводом для «кустового» и одиночного бурения скважин, с высокой степенью монтажеспособности и мобильности.

3.2 Назначение разработки – создать буровую установку для кустового бурения эксплуатационных скважин на нефть и газ с условной глубиной бурения 5000 м, в базовой комплектации, с возможностью установки дополнительного оборудования (опций) без проведения работ по ее модернизации.
4 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ
4.1 При разработке установки использовать:

- накопленный положительный опыт проектирования, изготовления и эксплуатации бурового оборудования в условиях Западной Сибири и крайнего Севера;

- результаты разработок и исследований оборудования буровых установок для кустового бурения скважин БУ 3900/225 ЭК-БМ, БУ 4500/270 ЭК-БМЧ, БУ 5000/320 ЭК-БМЧ, БУ 6000/400 ЭК-БМЧ.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Состав установки 
Состав установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ приведен в таблице 1.

Оборудование, отмеченное как «ОПЦИЯ» предусмотрено конструкцией установки, но не входит в комплектацию установки. 
Полный перечень оборудования, входящего в состав установки определяется договором на поставку.

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во, шт.
	Примечание

	1
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ
	
	

	1.1
	Направляющая L=85,5 м
	1
	Комплект

	2
	ВЫШЕЧНО - ЛЕБЕДОЧНЫЙ БЛОК
	
	

	2.1
	Основание
	
	

	2.1.1
	Блок механизма перемещения №1
	1
	

	2.1.1.1
	Опора винтовая
	8
	

	2.1.1.2
	Домкрат гидравлический
	4
	280/200 L650

	2.1.2
	Блок механизма перемещения №2. Узлы общей сборки механизма перемещения
	1
	

	2.1.2.1
	Цилиндр перемещения
	2
	180/110 L1600

	2.1.2.2
	Опора винтовая
	8
	

	2.1.2.3
	Домкрат гидравлический
	4
	280/200 L650

	2.1.3
	Модуль левого лонжерона
	1
	

	2.1.4
	Модуль правого лонжерона
	1
	

	2.1.5
	Металлоконструкции вышечно-лебедочного блока
	1
	Комплект

	2.1.6
	Площадка передняя. Площадка задняя.
	1
	

	2.1.6.1
	Агрегат воздушно-отопительный
	2
	

	2.1.7
	Модуль площадки с вентилятором
	1
	

	2.1.8
	Модуль площадки лебедочного блока
	1
	

	2.1.8.1
	Шкаф лебедочного блока ШЛБ
	1
	

	2.1.8.2
	Шкаф активных клеммников лебедки АКЛ
	1
	

	2.1.8.3
	Шкаф подъема вышки ШПВ
	1
	

	2.1.8.4
	Щит освещения ЩО2
	1
	

	2.1.9
	Ферма передняя с тягами
	1
	

	2.1.10
	Ферма задняя в сборе
	1
	

	2.1.11
	Модуль ротора
	1
	

	2.1.11.1
	Модуль ротора
	1
	

	2.1.11.2
	Электродвигатель  не менее 1200кВт, 660 (690)В, 1000 об/мин
	1
	Производства КНР, тип YJ13G2-VVVF

	2.1.11.3
	Рама центральная
	1
	

	2.1.11.4
	Ротор с втулкой переходной
	1
	Р-700

	2.1.11.5
	Захват клиньевой пневматический
	1
	ПКР 560М-ОР 

	2.1.11.6
	Захват клиньевой пневматический ПКРО 560
	1
	ОПЦИЯ

	2.1.12
	Модуль вспомогательной лебедки
	1
	

	2.1.12.1
	Лебедка вспомогательная
	1
	ЛВ-50АТ 

	2.1.13
	Модуль управления
	1
	

	2.1.13.1
	Лебедка вспомогательная
	1
	ЛВ-50АТ 

	2.1.14
	Подсвечники
	1
	Комплект

	2.1.15
	Блок-бокс
	1
	Для отдыха персонала

	2.2
	Модуль буровой лебедки
	
	

	2.2.1
	Рама модуля лебедки
	1
	

	2.2.2
	Лебедка
	1
	Тип ЛБУ-1500АС1-5

	2.2.3
	Электродвигатель  не менее 1200кВт, 660(690)В, 1000 об/мин
	2
	Производства КНР, тип YJ13G2-VVVF YJ13G5-VVVF, 

	2.2.4
	Дополнительный привод, в т.ч.:
	1
	

	2.2.4.1
	Электродвигатель 90кВт, 380В, 1000 об/мин
	1
	АМТК280М6FБ У2 

	2.2.4.2
	Тормоз буровой лебедки дисковый
	1
	Тормоз+шестеренка Airflex 238DBBS (56spr) Eaton

	2.3
	Вышка буровая
	1
	

	2.3.1
	Вышка
	1
	Тип М45-320 ОГ-Р, адаптирова-на для установки СВП Bentec TD-350-HT

	2.3.2
	Платформа
	1
	C универсальными люльками (для работы с СВП и с вертлюгом)

	2.3.3
	Устройство для подъема вышки
	1
	

	2.3.4
	Устройство для эвакуации верхового

рабочего
	1
	Самоспас 100

	2.3.5
	Манифольд вышки
	1
	с возможностью установки второго стояка

	2.3.5.1
	Задвижка
	4
	Типа ЗБРМ-100х35

	2.3.5.2
	Рукав буровой антивибрационный Dy=76, длина 23 м
	1
	

	2.3.5.3
	Рукав буровой антивибрационный Dy=100; длина 6,6 м
	1
	

	2.4
	Укрытия ВЛБ
	1
	Комплект

	2.4.1
	Укрытие вышки
	1
	

	2.4.2
	Укрытие буровой площадки
	1
	

	2.4.3
	Укрытие лебедки
	1
	

	2.4.4
	Укрытие низа буровой
	1
	

	2.5
	Талевая система
	1
	Комплект

	2.5.1
	Кронблок
	1
	УКБ-6-400

	2.5.2
	Талевый блок с адаптером
	1
	г/п 320т

	2.5.3
	Механизм крепления каната с комплектом крепежных деталей
	1
	

	2.5.4
	Канат
	1
	Ø35 L=1500м

	2.6
	Система верхнего привода
	1
	Опция 

	2.6.1
	Площадка под кабину управления СВП и трансформатор
	1
	

	2.6.2
	Подвеска талевого блока
	1
	

	2.7
	Ключи
	
	

	2.7.1
	Ключ буровой АКБ-4-0,5 двухскоростной пневматический с дистанционным пультом управления, с оборудованием для измерения момента, с выходным сигналом 4…20мА пропорциональным моменту, с сигнальным кабелем L=40м. или аналог
	1
	Опция

	2.7.2
	Ключ гидравлический ГКШ-4000 или АТТ-324 для работы с обсадной трубой, с дистанционным пультом управления
	1
	Опция

	2.7.3
	Гидросиловая установка ключа для обсадных труб
	1
	Опция

	2.7.4
	Подвеска ключа гидравлического
	1
	Комплект

	2.7.5
	Ключ машинный подвесной КМБ
	2
	Опция

	2.7.6
	Подвеска машинных ключей
	1
	Комплект

	2.9
	Узлы механизации и общего назначения, в т.ч.:
	
	

	2.9.1
	Комплект талей и средств механизации 
	1
	

	2.9.1.1
	Таль электрическая передвижная г/п 2 т. во взрывозащищенном исполнении
	1
	В модуле                       приготовления

	2.9.1.2
	Таль электрическая передвижная г/п 2 т.    в общепромышленном исполнении
	1
	В модуле ЗРУ

	2.9.1.3
	Таль ручная передвижная г/п 1 т.
	1
	В модуле тонкой очистки

	2.9.2
	Кран консольно-поворотный г/п 5 т.
	1
	Вылет стрелы 10м.

	2.9.3
	Устройство для продувки манифольда
	1
	

	2.9.4
	Гидрораскрепитель
	2
	с усилием не менее
12 т

	2.9.5
	Механизм открывания ворот с пневмоприводом
	1
	

	2.9.6
	Приспособление для расстановки УБТ
	1
	

	2.9.7
	Металлоконструкции общего назначения
	1
	

	2.10
	Кабина бурильщика, в т.ч.:
	1
	

	2.10.1
	Кабина 
	1
	Комплект

	2.10.2
	Установка кондиционера
	1
	Комплект

	2.11
	Система гидроуправления, в т.ч.:
	1
	Комплект

	2.11.1
	Агрегат гидравлический
	1
	

	2.11.2
	Трубопровод гидрораскрепителей
	1
	

	2.11.3
	Гидропривод для центрирования вышки
	1
	

	2.12
	Оборудование для ПВО
	1
	

	2.12.1
	Металлоконструкции ПВО
	1
	

	2.12.1.1
	Кронштейны со стороны правого лонжерона для установки блок-бокса основного пульта ПВО с размерами  Д=4100мм, Ш=3200мм. 
	1
	На расстоянии не менее 10 м от устья скважины.Комплект.

	2.12.1.2
	Кронштейны для установки блок-бокса дросселирования ПВО с размерами  Д=4000мм, Ш=4000мм.
	1
	На расстоянии             не менее 28 м от устья скважины.Комплект.

	2.12.1.3
	Кронштейны манифольдов ПВО переставные.
	1
	Через каждые

8 метров, вдоль всего эшелона БУ.Комплект.

	2.12.2
	Площадки для монтажа и обслуживания ПВО
	1
	Регулируемые по высоте со страховкой

	2.12.3
	Устройство для подачи ПВО к устью скважины (без талей)
	1
	г/п не более 20 т.

	2.12.3.1
	Установка грузоподъемных балок
	1
	

	2.12.4
	Подвеска противовыбросового оборудования
	1
	г/п не более 20 т.

	2.12.5
	Площадка инструментальная
	1
	

	2.12.6
	Щит отбойный комплект
	2
	Предусмотреть 
рабочее и аварийное                            освещение 12В

	2.13
	Мост приемный
	1
	с механизмами (с пневмоприводом) по-дачи труб со стелла-жей (с двух сторон).

	2.13.1
	Наклонный желоб
	1
	

	2.13.2
	Металлоконструкция моста приемного
	1
	Комплект

	2.13.2.1
	Стеллажи, длина 9,89 м
	9
	

	2.14
	Успокоитель талевого каната
	1
	

	2.15
	Воздухопровод механизма открывания               ворот
	1
	

	3
	Комплекс циркуляционной системы
	
	

	3.1
	Комплекс оборудования ЦС, в т.ч.:
	1
	Комплект

	3.1.1
	Агрегат электронасосный ВШН-150В
	2
	Опция

	3.2
	Растворопровод Dу=400
	1
	Комплект

	3.3
	Модуль водяной емкости, в т.ч.:
	1
	V=60 м3

	3.3.1
	Агрегат электронасосный СМ 80-50-200 или аналог
	1
	

	3.3.2
	Агрегат воздушно-отопительный
	1
	Комплект

	3.4
	Модуль грубой очистки, в т.ч.:
	1
	V=60 м3 в том числе  емкость долива 

V=18 м3

	3.4.1
	Вибросито   
	3
	«MI-Swaco»

	3.4.2
	Дегазатор 
	1
	«MI-Swaco»

	3.4.3
	Гидроперемешиватель
	2
	

	3.4.4
	Перемешиватель ПБРТ-55-ГК-1500-22/900-turbo
	1
	

	3.4.5
	Агрегат электронасосный 3x2х13 (на долив скважины) 
	1
	Производства КНР, 

PUYANG ZHONGSHI GROUP CO., LTD

	3.5
	Модуль тонкой очистки, в т.ч.:
	1
	

	3.5.1
	Ситогидроциклонная установка 
	1
	«MI-Swaco»

	3.5.2
	Центрифуга с ременным приводом              
	2
	«MI-Swaco»

	3.5.3
	Электронасосный агрегат 8х6х14 
	2
	Производства КНР, 

PUYANG ZHONGSHI GROUP CO., LTD

	3.5.4
	Агрегат электронасосный 3x2х13 (на долив скважины) 
	1
	Производства КНР, 

PUYANG ZHONGSHI GROUP CO., LTD

	3.5.5
	Насос подающий винтовой
	2
	тип AMS PCP50L6

	3.6
	Система шламоудаления, в т.ч.:
	1
	Комплект

	3.6.1
	Шнековый транспортер внутренний
	1
	В боковой стене модуля проем и направляющий ролик для демонтажа шнекового транспортера

	3.6.2
	Шнековый транспортер наружный 
	1
	Обеспечить подвеской,  позволяющей производить передвижку БУ вместе с наружним транспортером

	3.7
	Модуль приготовления, в т.ч.:
	1
	V=20 м3

	3.7.1
	Воронка смесительная
	1
	

	3.7.2
	Электронасосный агрегат 8х6х14 
	1
	Производства КНР, 

PUYANG ZHONGSHI GROUP CO., LTD

	3.7.3
	Перемешиватель ПБРТ-55-ГК-1500-22/900-turbo
	1
	

	3.7.4
	Гидроперемешиватель
	4
	

	3.7.5
	Агрегат воздушно-отопительный
	1
	

	3.8
	Модуль бурового раствора, в т.ч.:
	3
	V=60 м3 (итого 180 м3)

	3.8.1
	Перемешиватель
	3
	

	3.8.2
	Гидроперемешиватель
	2
	

	3.9
	Коллектор слива утечек ЦС и НБ
	1
	Комплект

	3.10
	Укрытия блока ЦС, в т.ч.:
	1
	Комплект

	3.10.1
	Установка боковых панелей блока ЦС
	1
	

	3.10.2
	Панели крыш укрытий модулей блока ЦС
	1
	

	3.10.3
	Детали общей сборки укрытия модулей блока ЦС
	1
	

	4
	Насосный блок
	
	

	4.1
	Модуль подпорных насосов
	1
	

	4.2
	Модуль бурового насоса №1, в т.ч.:
	1
	

	4.2.1
	Электродвигатель не менее 1200кВт, 660(690)В, 1000 об/мин
	1
	Производства КНР, тип YJ13G5-VVVF

	4.2.2
	Ремень (4 ручья, L=8001мм)
	4
	

	4.2.3
	Шкив
	1
	

	4.2.4
	Кран консольно-поворотный с ручной талью г/п 0,2 т
	1
	

	4.2.5
	Насос буровой трехпоршневой УНБТ-1180 L1
	1
	

	4.3
	Модуль запорно-распределительного устройства, в т.ч.:
	1
	

	4.3.1
	Агрегат воздушно-отопительный
	1
	

	4.3.2
	Электронасосный агрегат 8х6х14  
	2
	Производства КНР, PUYANG ZHONGSHI GROUP CO., LTD

	4.3.3
	Пульт насосов
	1
	

	4.4
	Модуль бурового насоса №2, в т.ч.:
	1
	

	4.4.1
	Электродвигатель не менее 1200кВт, 660(690)В, 1000 об/мин
	1
	Производства КНР, тип YJ13G2-VVVF

	4.4.2
	Ремень (4 ручья, L=8001мм)
	4
	

	4.4.3
	Шкив ф1000
	1
	

	4.4.4
	Кран консольно-поворотный с ручной талью г/п 0,2 т
	1
	г/п 0,2 т

	4.4.5
	Насос буровой трехпоршневой УНБТ-1180 L1
	1
	

	4.5
	Модуль обслуживания буровых насосов
	1
	

	4.5.1
	Компрессор высокого давления 
	1
	

	4.5.2
	Установка сбора и возврата конденсата
	1
	

	4.6
	Манифольд нагнетательный, в т.ч.:
	1
	Комплект

	4.6.1
	Дроссельное запорное устройство
	1
	ДЗУ-400М-01

	4.6.2
	Рукав буровой антивибрационный Dy=100; Рраб.=35 МПа, длина 3 м
	3
	Задвижки ZBRM100х35 – 2 шт., ЗМC65х35 – 2шт

	4.7
	Укрытие насосного блока, в т. ч.:
	1
	Комплект

	4.7.1
	Установка боковых панелей насосного блока
	1
	

	4.7.2
	Панели крыш укрытий модулей НБ
	1
	

	4.7.3
	Детали общей сборки укрытия модулей НБ
	1
	

	5
	Система пневмоуправления, в т. ч.:
	
	

	5.1
	Блок компрессорный с двумя компрессорами Atlas Copco и воздухоосушкой типа БД 100+
	1
	Atlas Copco GA+45 – 2 шт. Комплект

	5.2.
	Ресивер воздушный  V=0.9м3 


	6
	Общий объём V=5.4 м3

	6
	Система обогрева, в т. ч.:
	
	

	6.1
	Котельная паровая трех котловая с комплектом трубопроводов до БУ
	1
	Опция 

	7
	Блок электрооборудования
	
	

	7.1
	Модуль распредустройства, в т.ч.:
	1
	

	7.1.1
	Устройство комплектное распределительное КРУ1
	1
	6 кВ (5 ячеек)

	7.1.2
	Трансформатор сухой преобразовательный трехобмоточный 3200кВА, 6000/690-690В, 50 Гц
	1
	

	7.2
	Модуль тиристорный КТУ, в т.ч.:
	1
	

	7.2.1
	Устройство комплектное тиристорное.
	1
	В .т.ч. ноутбук с программным обеспечением и с соединительными шнурами (учтен в Перечне ЗИП –Принадлежности НКУ п.33.15.)

	7.3
	Модуль НКУ, в т.ч.:
	1
	

	7.3.1
	Устройство комплектное низковольтное 
	1
	

	7.3.1.1
	Трансформатор трехфазный сухой 
1000 кВА, 6000/400В, 50Гц
	1
	

	7.3.1.2
	Фильтро-компенсирующее устройство с автоматическим регулированием 400кВАр; 400В
	1
	


	7.4
	Устройство комплектное распределительное вводное КРУ2 
	1
	6 кВ 

	7.5
	Система громкоговорящей связи
	1
	Комплект

	7.6
	Установка буровая. Электрооборудование
	1
	Комплект

	7.7
	Электрооборудование дополнительное
	1
	Комплект

	7.7.1
	Электрокалорифер типа КЭВ-21М
	8
	

	7.7.2
	Шкаф управления ШУГ
	1
	

	7.7.3
	Устройство молниезащиты
	1
	Комплект

	7.8
	Система телевизионная взрывозащищенная на 7 камер
	1
	Комплект 

	7.9
	Система освещения
	1
	Комплект

	7.10
	Система контроля параметров бурения
	1
	Комплект

	7.11
	Желоб ВЛБ
	1
	Комплект

	7.12
	Желоб для кабелей главных приводов
	1
	Комплект

	7.13
	Кабель главных приводов
	1
	Комплект

	7.14
	Установка желобов СВП
	1
	Комплект

	7.15
	Площадки обслуживания модулей электрооборудования
	1
	Комплект

	8
	Прочее оборудование
	
	

	8.1
	Металлоконструкция межблочная
	1
	Комплект

	8.2
	Средства пожаротушения
	1
	Комплект

	8.3
	Укрытие низа модулей эшелона
	1
	Комплект

	8.4
	Линии цементирования обсадных колонн
	1
	Комплект

	9
	ЗИП буровой установки, в т. ч.:
	1
	Комплект

	9.1
	Инструменты и принадлежности
	1
	Комплект

	10
	Эксплуатационная документация на русском языке в объеме ВЭ (руководства по эксплуатации, каталоги запасных частей, паспорта на русском языке для БУ, составляющие БУ, оборудование (в том числе покупное), грузоподъемное оборудование (в том числе грузоподъемные балки), сосуды работающие под давлением).

Инструктивно-технологическая карта на монтаж БУ
	2
	Комплект

на бумажном и

электронном

носителе


5.2. Показатели назначения

Основные параметры назначения сведены в табл. 2.

Таблица 2

	№№ п./п.
	Наименование параметра
	Величина

	1
	2
	3

	1
	Допускаемая нагрузка на крюке по ГОСТ16293-89, кН (тс)
	3200 (320) - при    оснастке 5х6

	1.1
	Наибольшая нагрузка от массы колонны бурильных труб, кН (тс)
	1920 (192)

	2
	Условная глубина бурения, м
	5000

	3
	Скорость подъема крюка, м/с
	0,0...1,4

	4
	Ротор Р700 с ПКР 560
	

	4.1
	Диаметр отверстия в столе ротора, мм
	700

	4.2
	Расчетная мощность привода ротора, кВт, не более
	370

	4.3
	Вкладыш ротора Р-700
	для установки               зажима 5”

	4.4
	Частота вращения стола ротора, обеспечиваемая приводом, об/мин
	0…200

	4.5
	Максимальный кратковременный крутящий момент на столе ротора, не менее, кН*м
	60

	4.6
	Тормоз дополнительный бесступенчатый
	ШПМ-500

	4.7
	Обогрев(змеевик для обогрева масляной ванны)
	Паровой

	5
	Буровой насос:
	

	5.1
	Тип насоса
	УНБТ-1180L

	5.2
	Мощность бурового насоса, кВт
	1180

	5.3
	Число буровых насосов, шт.
	2

	5.4
	Максимальное давление, развиваемое насосом, МПа
	35

	5.5
	Максимальная подача насоса, л/с
	51,4

	5.6
	Степень регулирования подачи, %
	100

	6
	Высоты оснований, м:
	

	6.1
	Отметка пола буровой, не менее, м
	9,8

	6.2
	Просвет для установки сборки превентеров, не менее, м
	7,8

	7
	Буровая лебедка:
	

	7.1
	Тип
	ЛБУ 1500 АС1-5

	7.2
	Расчетная мощность на входе в лебедку, кВт
	1500

	7.3
	Диаметр талевого каната, мм
	35

	7.4
	Тип трансмиссии
	Зубчатая

односкоростная

	7.5
	Число основных электродвигателей, шт.
	2

	7.6
	Дополнительный привод с функцией аварийного            привода
	От асинхронного двигателя мощностью 90 кВт 

с частотно-регулируемым приводом

	8
	Тормозная система
	Торможение при спуске от двигателей лебедки. Аварийный и стояночный тормоз – дисковый. 

	9
	Талевая система:
	

	9.1
	Оснастка 
	5 х 6 (прямая)

	10
	Буровая вышка:
	

	10.1
	Тип вышки
	Мачтовая, с открытой передней гранью, для ручной

расстановки свечей, с возможностью установки СВП

	10.2
	Полезная высота, м
	46

	10.3
	Расстояние между осями ног, м 
	10

	10.4
	Соединение секций
	Пальцевое

	10.5
	Подъем вышки
	Дополнительным приводом через УПВ специальной оснасткой от шкафа ШПВ и выносного пульта с кабелем длиной 60м.

	10.6
	Центрирование вышки:
	

	10.6.1
	В направлении приемных мостков и амбаров
	Винтовыми

фиксаторами

	10.6.2
	В направлении движения буровой
	Переносными

гидравлическими домкратами

	10.7
	Маршевые лестницы по правой ноге вышки от буровой площадки до платформы верхового, комплект
	1

	10.8
	Максимальная ветровая нагрузка с комплектом труб за пальцем согласно требованиям СП 20.13330.2011, м/с
	34,6

	11
	Номинальная длина свечи, м
	24-29

	11.1
	При работе со свечами номинальной длины: 
минимальный и максимальный размер свечи                соответственно, м
	23,5-29,5

	11.2
	Вместимость платформы и подсвечников
(одновременно):
	

	
	бурильных труб Ø 127 мм, м
	4500

	
	бурильных труб Ø 89 мм, м
	5000

	
	УБТ, м
	500

	11.3
	Допускаемая нагрузка от массы инструмента на подсвечниках (по 50% на каждом) при перемещении и выравнивании, не более, кН
	1920

	12
	Длина квадрата, м
	27 +1,0

	13
	Диаметр бурильных труб, мм
	89, 114;127;140


	14
	Привод ротора, лебедки и насосов
	Индивидуальный, от электродвигателей переменного тока с частотным

регулированием 

	15
	Система пневматического управления:
	

	15.1
	Количество винтовых компрессоров Atlas Copco  с осушкой типа ОСВ 15-12 с системой предварительного подогрева, с осушкой воздуха БД100+
	2

	15.2
	Давление воздуха, МПа
	1,0

	15.3
	Производительность компрессорного блока
на выходе, м3/мин
	6,5

	15.4
	Объем ресиверов, м3
	6х0,9=5,4

	16
	Механизация спуско-подъемных операций:
	

	16.1
	Захват клиньевой пневматический, тип
	ПКР 560М-ОР

	16.1.1
	Комплект сменных частей для труб
с условными диаметрами, мм
	114, 127, 140

	16.2
	Ключ буровой автоматический, тип
	АКБ-4-0,5, «Тимер-кул» ГКШ-8000 или аналог

	16.3
	Усилие, развиваемое раскрепителем, не менее, т
	12

	16.4
	Количество раскрепителей, шт.
	2

	17
	Обеспечиваемый метод бурения скважин
	Кустовой

	18
	Минимальное расстояние между скважинами, м
	5

	19
	Направляющие балки:
	

	19.1
	Удельное давление направляющих на грунт, кгс/см2, не более
	1,2

	19.2
	Общая длина направляющей, м
	длина БУ + 18 м + 4,5 м (полутумбы)

	19.2.1
	Длина дополнительной тумбы (2 шт), м
	4,5

	20
	Устройство для перемещения:
	Гидравлического типа

	21
	Устройство для выравнивания вышечно-лебедочного блока в процессе бурения
	От встроенных

гидродомкратов

	21.1
	Максимальная высота выравнивания на каждую            сторону, мм
	500

	21.1.1
	Высота подъема углов ВЛБ, за один раз, не более мм;
	50

	21.1.2
	Допускаемое проседание направляющих, за один раз, не более, мм
	150

	22
	Система приготовления, очистки, обработки раствора
	

	22.1
	Полный объем ЦС, м3:
	320

	
	- емкостей для бурового раствора 
	3х60=180

	
	- емкости грубой очистки
	42

	
	- емкости долива
	18

	
	- емкости для воды
	60

	
	- емкости приготовления
	20

	22.2
	Блок очистки:
	

	22.2.1
	Наименьший размер частиц, мм, удаляемых из бурового раствора с удельным весом 1,1-1,2 г/см3:
	

	
	- виброситом
	0,16

	
	- пескоотделителем
	0,04-0,06

	
	- илоотделителем
	0,02-0,04

	
	- центрифугой
	0,005

	22.2.2
	Допустимое остаточное содержание газа в растворе после его дегазации при разрежении 0,08 МПа, %,             не более
	2

	22.2.3
	Производительность подпорных насосов, м3 /час
	400

	22.2.4
	Условный проход растворопровода, мм
	400

	22.2.5
	Диапазон изменения показателей бурового раствора:
	

	
	- плотность ,г/см3
	1,05-2,0

	
	- значение водородного показателя, рН
	7-9

	
	- пластическая вязкость
	0,05-0,025

	
	- Динамическое напряжение
	0-40

	23
	Манифольд нагнетательный:
	

	23.1
	Максимальное давление в манифольде, МПа
	35

	23.2
	Условный проход манифольда, мм
	76…100

	23.3
	Стояк манифольда 
	Одинарный, с возможностью установки второго стояка

	24
	Высота укрытия буровой площадки, м
	Не менее 6 м

	25
	Обогрев
	Паровой

от котельной

	26
	Средства механизации:
	

	26.1
	Устройство эвакуации верхового рабочего 
	Канатного типа

	26.2
	Грузоподъемные работы:
	

	26.2.1
	Для обслуживания мостков
	Кран консольно-поворотный

г/п. 5,0 т, длиной стрелы 10 м и 

углом разворота стрелы 2650 - 1 шт.

	26.2.2
	Для работы на буровой площадке и мостках
	Лебедка 
вспомогательная г/п.5 т - 2 шт.

	26.2.3
	На буровых насосах
	Кран консольно-поворотный

г/п. 0,2 т – 2 шт.

	26.2.4
	В модуле приготовления и в модуле ЗРУ
	Монорельс с талью электрической      передвижной         г/п. 2 т.- 2 шт.

	26.2.5
	Для обслуживания компрессорного блока
	Гидравлическая

тележка

г/п 2 т–1 шт.

	26.2.6
	В лебедочном блоке
	Монорельс

для ручной

передвижной талью г/п. 1 т – 1 шт.

	26.2.7
	Для подвески ВШН-250 над устьем скважины
	Таль ручная

передвижная

г/п. 2 т- 2 шт.

	26.2.8
	Для обслуживания шламовых насосов                           в модуле тонкой очистки
	Монорельс

для подвески тали г/п 1 т.


5.3 Требования к конструктивному устройству установки
5.3.1 Общая (принципиальная) компоновка установки должна быть выполнена в эшелонном исполнении и должна обеспечивать перемещение всего комплекса установки, а также приемного моста, за исключением оборудования, установленного стационарно. При проектировании буровой установки обеспечить соблюдение требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", Утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 N 101.

Вышечно-лебедочный блок должен перемещаться в пределах куста вместе с комплектом бурильных труб, установленным на подсвечниках, противовыбросовым оборудованием (ПВО), комплектом оборудования СВП и приемным мостом.

Высота направляющих должна обеспечить свободный доступ для ремонта и обслуживания низа всех блоков БУ.

Общую дренажную систему сбора жидкости из приямков технологического оборудования проложить под низом основания эшелона к устью скважины самотёком, дренажные трубопроводы от донных клапанов и общий дренажный коллектор должны иметь диаметр не менее 150 мм и уклон в сторону слива. Предусмотреть обвязку с данным коллектором: приямков буровых насосов, приямков сбора утечек ГШН. Предусмотреть паровой обогрев дренажных линий и самого коллектора Трубопроводы от приямков до общего дренажного трубопровода выполнить трубами Ф100 мм. Рядом проложить пароспутник из трубы Ф73 мм.

Предусмотреть возможность сброса жидкости в шламовый амбар при амбарном бурении. Рассмотреть возможность изготовления одинаковыми места соединений трубопроводов коллектора слива утечек, как к устью скважины, так и в амбар.
Предусмотреть возможность слива жидкости из приёмных растворных емкостей и отсеков ёмкости ЦСГО после промывки к устью скважины и в шламовый амбар при амбарном бурении.

Предусмотреть схемой ЦС осуществление непрерывного принудительного долива бурового раствора в скважину при проведении СПО и прием вытесняемой жидкости в емкость долива
Средства видеонаблюдения и системы контроля параметров бурения должны позволять контролировать уровень и объем бурового раствора, доливаемого в скважину.
На ВЛБ, со стороны правого лонжерона, предусмотреть кронштейны для установки основного пульта ПВО габаритами не менее 4100х3200 мм.
Подвесные щиты для штурвалов ручного управления ПВО изготовить размерами не менее: высота - 2000 мм; ширина - 2000 мм.
Линию сброса гель - цемента выполнить от устьевого желоба до разделителя потока, в зону выгрузочного окна шнекового транспортера с установкой отсекающих задвижек на линии сброса гель – цемента и на самом желобе сразу после отвода данной линии. Предусмотреть паровой обогрев данной линии. Предусмотреть возможность страховки желоба к металлоконструкциям БУ.

Обеспечить подвод коммуникаций воды и воздуха в зону расположения очистного оборудования на каждом модуле.
Обеспечить патрубками для промывки (продувки) растворных коллекторов всаса и нагнетания насосов, выходов с песко- и илоотделителя, выхода с центрифуг. Обеспечить возможность обслуживания внутреннего шнекового транспортёра, при этом для предотвращения травмирования персонала должны быть предусмотрены блокировки отключающие привод (электродвигатель) транспортёра при открытии верхних крышек.
Смонтировать откидные крышки в полу второго этажа над приводом внутреннего шнекового транспортера.

Для обслуживания привода шнекового транспортера предусмотреть передвижную площадку (внутри модуля тонкой очистки на колесах).
Предусмотреть площадку обслуживания консольной части (снаружи БУ) внутреннего шнекового транспортера (при безамбарном бурении). Предусмотреть каркас и укрытие консольной части транспортера.
Первый (внутренний) транспортёр должен быть установлен горизонтально в модуле и обеспечить транспортировку шлама на  4-5 метра наружу от стены модуля, на высоте от уровня земли не менее 3 метров. Второй (наружный) транспортёр длиной не менее 12 метров должен монтироваться снаружи модуля.
Обеспечить подвод и отвод паровых линий для обогрева паровой рубашки шнековых транспортеров. Подвод и отвод пара выполнить через гибкие коммуникации.

Исключить врезки под прямым углом на сливных линиях пескоотделителя, илоотделителя и центрифуг. Предусмотреть установку фильтров на всасывающие трубопроводы буровых насосов.  Линию подачи воды в насосном и емкостных модулях выполнить из трубы диаметром не менее 100 мм.
Короба сброса шлама с вибросит и центрифуг на шнековый транспортер изготовить съемными. Коробы должны обеспечивать беспрепятственный выход шлама с вибросит в шнековый транспортер. В местах сброса шлама с вибросит установить решетки с ячейкой 100х100 мм (диаметр прутка не менее 10 мм).

Сливные коллектора с гидроциклона и илоотделителя на емкости выполнить отдельными линиями. Исключить слив очищенного раствора в один коллектор с возможностью слива на каждую емкость.

Обеспечить возможность регулировки угла наклона вибросит, обслуживания домкратов вибросит и элементов центрифуги.
Установить сливные патрубки и поворотные задвижки Ду100 с приемных ванн линейных вибросит в емкость ЦСГО.

Предусмотреть возможность очистки бурового раствора на илоотделителе, как из емкости ЦСГО, так и из активных емкостей. 

Для поддержания постоянного уровня раствора в емкости ЦСГО предусмотреть обратные линии «байпасы» в ёмкость ЦСГО со сливных коллекторов песко и илоотделителей. 

Предусмотреть обогрев винтовых насосов паровыми регистрами. Подвод и отвод пара к регистрам выполнить через гибкие коммуникации.

Обеспечить максимальный уклон сливных коллекторов с центрифуг на активные емкости, исключить врезки под прямым углом на трубопроводах.

Предусмотреть переходные площадки и трапы через трубопроводы блока очистки. 

Рамы перемешивателей на всех емкостях расположить  выше пола емкостей (не утапливать в емкости) с возможностью обслуживания точек смазки.

Растворные ёмкости должны быть оборудованы:

- смотровыми откидными люками размером 750х750, лестницей спуска и съёмной решёткой с ячейкой 60х60 в створе проёма смотрового люка;

- уровномерами поплавкого типа;
- уровнемерами ультразвукового типа из системы СКПБ;

- запорной арматурой расположенной снаружи емкостей.

Расстояние от боковой стены блока очистки до разгрузочного окна шнекового транспортера, 4100 мм.

Обеспечить спуск с посадочной площадки на переходную площадку вдоль эшелона по лестнице стремянке.

В буровой вышке должна быть предусмотрена платформа верхового рабочего с возможностью установки в 8-ми положениях на высоте необходимой для работы со свечами по п.11 таб. 2., снабженная гребенками для размещения бурильной колонны (первый ряд гребенки размером 240 мм для УБТ). Предусмотреть обогрев пола в рабочей зоне верхового рабочего. Внутренние поверхности каждой люльки по периметру в зоне работы верхового рабочего обшить эластичным морозоустойчивым материалом, предотвращающим прямой контакт спецодежды верхового рабочего (на уровне ног, пояса и по верхней трубе - окантовка) с металлом.

Предусмотреть каркас и укрытие консольной части верхнего и нижнего шнекового транспортёра.

Конструкция мачты и балкона верхового установки должна предусматривать установку силового верхнего привода Bentec TD-350-HT. Установка станции управления верхним приводом должна осуществляться на площадке, смонтированной на кронштейнах со стороны торца редукторного блока. 
	5.3.2 Общие требования к электрооборудованию установки и к системам громкоговорящей связи, видеонаблюдения, управления и контроля

	5.3.2.1 Электропривод главных механизмов установки (буровая лебедка, ротор и насосы) должен осуществляться от асинхронных электродвигателей переменного тока с частотным регулированием, питаемых от преобразователей частоты (производства Siemens, ABB или аналог) комплектных тиристорных (транзисторных) устройств в контейнерном исполнении (далее КТУ). Система управления главными механизмами должна быть выполнена на базе микропроцессорной техники. В контейнере КТУ также должны располагаться тормозные резисторы. 

Выпрямитель системы питания электродвигателей главных приводов с частотным регулированием должен быть выполнен по 12 -ти пульсной схеме.

КТУ должно иметь систему диагностики работы оборудования для возможности быстрого отыскания неисправности и ее устранения.

Шкафы управления вспомогательными механизмами напряжением 0,4 кВ установки должны быть размещены в отдельном контейнере – контейнере низковольтного комплектного устройства (далее НКУ).

В контейнерах КТУ и НКУ для эксплуатационного персонала должны быть предусмотрены столы и стулья для работы с технической документацией.

	5.3.2.2 Комплектные устройства КТУ и НКУ должны быть выполнены в виде теплоизолированных, цельнометаллических контейнеров. Каждый контейнер должен быть оснащен системой рабочего и аварийного освещения, системой пожарной сигнализации и средствами пожаротушения, системой поддержания температуры внутри контейнера в диапазоне +10…+ 40°С при изменении наружной температуры от -45°С до +40°С. Контейнер должен иметь два места заземления. Внутри контейнера должен быть проход шириной не менее 1,0м. Конструкция шкафов управления должна обеспечивать одностороннее обслуживание. В шкафах вспомогательных механизмов КТУ и НКУ должна быть установлена коммутационная и защитная аппаратура как отечественного, так и импортного производства. 

Ручки и запорные элементы дверей не должны выступать за пределы габаритов контейнера. Двери должны быть оборудованы изнутри запорами типа «антипаника».

Светильники наружного освещения входов/выходов контейнеров КТУ и НКУ должны убираться в транспортном положении без дополнительного демонтажа и не выходить за габариты контейнеров.

5.3.2.3 Подключение кабельной продукции максимально выполнить разъёмами соответствующего сечения и исполнения с учетом токовой нагрузки для ускорения работ по монтажу-демонтажу БУ, подключение внешних кабелей к разъемам и зажимам КТУ и НКУ должно производиться снаружи контейнера. Разъемы и зажимы должны быть расположены в специальных «нишах», закрываемых в транспортном и рабочем положениях крышками, при этом крышки не должны выступать за транспортный габарит контейнера (заподлицо с контейнером). 

Комплектные устройства КТУ и НКУ должны поставляться в полной заводской монтажной и наладочной готовности. На предприятии-изготовителе должны быть выполнены все регулировки в КТУ и НКУ, которые необходимы для полной готовности их к работе у Заказчика.

5.3.2.4 Основной привод буровой лебедки должен работать в режиме регулятора подачи долота, поддерживающего постоянной заданную нагрузку на долото, точность поддержания нагрузки - +/- 5% от диапазона задания нагрузки, диапазон задания нагрузки на долото 0…30 т и диапазон скорости подачи долота 0…200 м/час.

	5.3.2.5 Электроснабжение буровой установки должно осуществляться от промышленной сети напряжением 6,3 кВ, 50 Гц или от автономных источников электроснабжения (дизельных электростанций или газотурбинных) напряжением 6,3 кВ, 50 Гц. Источники электроэнергии в комплект поставки установки не входят.

Мощность короткого замыкания питающей электрической сети должна быть не менее 25 МВА. 

	5.3.2.6 Для подключения  к промышленной сети напряжением 6,3 кВ в комплект поставки установки должно входить вводное комплектное распределительное устройство 6 кВ (КРУ2) с коридором обслуживания, обогревом, рабочим и аварийным освещением и с вакуумным выключателем, ОПН и микропроцессорными терминалами релейных защит и управления.

КРУ2 должно быть установлено на сани-полозья для установки его в пределах кустовой площадки.

Ввод напряжения сети 6,3 кВ в КРУ2 должен быть воздушным, а вывод – воздушный и кабельный.

КРУ2 должно быть оснащено узлом коммерческого учета потребления активной и реактивной электроэнергии. 

5.3.2.7 Напряжение с вводного КРУ2 по воздушной линии электропередачи должно подаваться на комплектное распределительное устройство КРУ1, установленное в эшелоне буровой установки. Оборудование сети электроснабжения и его монтаж от КРУ2 до КРУ1  должно обеспечиваться Заказчиком. 

5.3.2.8  КРУ1 должно быть в контейнерном исполнении с коридором обслуживания, обогревом, рабочим и аварийным освещением и от него должно осуществляться электроснабжение трансформаторов установки: преобразовательного 6,0/0,69-0,69 кВ, силового 6,0/0,4 кВ и СВП 6,0/0,69 (0,6) кВ. 

Ввод напряжения сети 6,3 кВ в КРУ1 должен быть   воздушным, а вывод – кабельный.

5.3.2.9 Электроснабжение дополнительного привода лебедки должно осуществляться от основного или аварийного источников питания.

Дополнительный привод лебедки с частотным регулированием должен обеспечивать грузоподъемность на крюке 320 т при ликвидации прихватов с питанием от аварийной дизельной электростанции 315 кВт. 
5.3.2.10  Управление частотно-регулируемыми электроприводами главных механизмов буровой установки должно осуществляться автоматизированной системой управления (АСУ БУ) по информационной линии связи.

АСУ БУ должна представлять собой восстанавливаемую, обслуживаемую и самодиагностируемую систему, предназначенную для непрерывной работы.

АСУ БУ предназначена для:


- обеспечения безопасной, безаварийной работы технологического оборудования;


- автоматизации процесса управления, сбора, обработки и хранения технологической информации БУ;


- поддержания оптимального технологического процесса;


- визуализации и архивирования параметров работы технологического процесса и аварийных событий;


- предотвращения ошибочных действий персонала при управлении электроприводами главных и вспомогательных механизмов БУ.

АСУ БУ должна обеспечивать:


- дистанционное (с пульта бурильщика) и местное (c пультов управле-ния насосами и пультов управления вспомогательным оборудованием) управление и контроль за работой  электроприводов главных и вспомогательных механизмов БУ;


- регистрацию действий персонала при управлении электроприводами главных и вспомогательных механизмов  БУ (привод буровой лебедки, привод ротора, привод буровых насосов, дополнительный привод лебедки, механизмы, предусматривающие запуск от устройств плавного пуска УПП). 

-регистрацию изменений технологических уставок и режимов работы  электроприводов главных механизмов БУ (выполнению функции «черного ящика»);


- отображение всех сообщений, надписей на видеокадрах на русском языке;


- работоспособность в заявленных климатических условиях;


- контроль и регистрацию параметров работы, и срабатывание защит всех систем электроприводов главных и вспомогательных механизмов БУ;


- самодиагностику компонентов и сигнализацию о неисправности датчиков, модулей, систем и цепей контроля и управления;


- формирование архивов информации, глубиной не менее 10 суток, по работе технологического оборудования и элементов АСУ, для обеспечения возможности установления причин возникновения аварий и инцидентов; 


- безопасность работы при эксплуатации технологического оборудования БУ по нормам и правилам, действующим в Российской Федерации;


- защиту от несанкционированного доступа.

5.3.2.11  Технические средства АСУ БУ должны включать в себя:


- шкаф с микропроцессорным контроллером, размещенный в контейнере комплектного тиристорного устройства КТУ, с промышленным компьютером и сенсорным монитором 19”;


- шкаф активных клемников лебедочного блока (АКЛ), размещенный на модуле площадки лебедочного блока;
         - шкаф активных клемников в контейнере НКУ (МПК2);


- органы управления и индикации на прикресловых пультах, взрывоза-щищенные сенсорные панели АОП1 и АОП2 в кабине бурильщика;


- пульт управления насосами (ПН);

В поставку системы управления БУ должен входить комплект установочного программного обеспечения, содержащий помимо инсталляционного ПО, настроечные данные и лицензии для полного восстановления программного обеспечения системы управления БУ.

Технические средства системы АСУ БУ должны соответствовать требованиям ТР ТС  (сертифицированы и иметь разрешения).

Монтаж оборудования системы АСУ БУ должен быть выполнен с учетом возможности выполнения его многократного монтажа/демонтажа при переезде БУ.

В качестве микропроцессорного контроллера применить серийно выпускаемые промышленные программируемые логические контроллеры SIEMENS CPU319-3PN/DP с гальванической развязкой дискретных входных цепей и изолированными аналоговыми входами. Предусмотреть защиту портов контроллеров от импульсных перенапряжений. В качестве удаленных входов/выходов применить модули типа ET200SP.

Конфигурация микропроцессорного контроллера должна обеспечивать возможность подключения ноутбука для проведения диагностики оборудования и переустановки программного обеспечения.

Контроллер должен иметь часы реального времени, энергонезависимую память для сохранения программного обеспечения (ПО) и текущих настроек. Настройка контроллера должна осуществляться посредством ноутбука, который должен входить в комплект поставки.

Во всех шкафах с удаленными входами/выходами должен быть предусмотрен резерв по модулям ввода-вывода в количестве 10%. 

Питание цепей управления, в том числе контроллера, датчиков должно быть организовано от стабилизированных источников питания промышленного исполнения, обеспечивающего автономную работу не менее 20 минут.

Должно быть предоставлено программное обеспечение для инсталляции на контроллер, программное обеспечение для диагностики работы электроприводов главных механизмов и элементов АСУ в комплекте с лицензией на каждый экземпляр программного обеспечения, подлежащий лицензированию. 

Программное обеспечение АСУ БУ должно обеспечивать диагностику, восстановление и настройку программного обеспечения всех элементов АСУ БУ (в т. ч. частотных преобразователей, контроллеров, панелей управления и визуализации, модулей ввода-вывода, датчиков и т.д.). 
5.3.2.12 Установка должна иметь в качестве резервного источника электроэнергии дизельную электростанцию переменного тока мощностью  315 кВт, 400 В, 50 Гц. Аварийная дизельная электростанция должна быть выполнена в утепленном контейнере, со щитом контроля параметров работы дизеля и генератора, с электрическими устройствами для запуска, отопления, аварийным освещением, системой пожаротушения и искрогасителем (опция). 

	5.3.2.13 Пуск асинхронных электродвигателей вспомогательных механизмов мощностью 30 кВт и выше должен быть выполнен от  устройств «плавного» пуска,  кроме двигателей вспомогательной лебедки и дополнительного привода буровой лебедки

Все электродвигатели мощностью 11 кВт и выше должны быть оснащены электронной системой защиты.

В шкафах контейнера НКУ должны быть предусмотрены розетки на 12В.  

	5.3.2.14 Освещение установки должно соответствовать требованиям «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и выполнить на базе светодиодных светильников. Питание системы освещения установки выполнить от стабилизированного источника электроснабжения. Подключение сети освещения выполнить через щитки освещения, расположив их в лебедочном блоке, блоке ЦС и насосном блоке. Щитки освещения запитать от стабилизатора напряжения контейнера НКУ. 
Минимальные величины освещенности см. табл.3.
Таблица 3

№ п/п

Помещение или зона

буровой установки

Размерность

Величина

1.

Рабочая площадка

лк

50

2.

Стол ротора

лк

100

3.

Путь движения талевого блока

лк

30

4.
Буровая лебедка

лк

75

5.

Насосный блок

лк

75

6.

Циркуляционная система:

6.1.

Блоки очистки

лк

75

6.2.

Емкостные модули

лк

50

6.3.

Лестницы

лк

10

6.4.

Желобная система (растворопровод)

лк

10

7.

Приемный мост, стеллажи

лк

10

8.

Лестничные марши, площадки, сходы с рабочей площадки
лк

10

9.

Превенторы

лк

75

10.

Рельсовые пути направляющей

лк

10



	5.3.2.15 Установка должна иметь эвакуационное освещение от специальных светильников, обеспечивающих нормальную работу в течение одного часа после отключения питания 220 В.
Для освещения рельсового пути направляющей установить по два светильника на каждый модуль.

	5.3.2.16  Установка должна быть обеспечена аварийным освещением 12В под буровой для освещения ПВО, в отбойных щитах, у основного и вспомогательного пульта управления превенторами, у щита индикаторов веса бурильного инструмента, блоке дросселирования и у аварийного блока задвижек. Для этих целей применить взрывозащищенные светильники на напряжение 12В с питанием от независимого источника.

Аварийные светильники запитать от источника бесперебойного питания ИБП, время работы не менее 60 минут.

	5.3.2.17 Для подключения потребителей напряжением до 1000В применить кабели типа КГ-ХЛ. Во взрывоопасной зоне для стационарной прокладки допускается применение  бронированного кабеля, предназначенного для взрывоопасных зон.

	5.3.2.18  Для подключения  оборудования геофизиков предусмотреть установку шкафа управления ШУГ на площадке инструментальной.

5.3.2.19  Установка должна иметь цифровую систему двусторонней симплексно-дуплексной громкоговорящей связи. Связь должна обеспечиваться:

•
бурильщик – насосный блок;

•
бурильщик – верховой рабочий;

•
бурильщик – котельная;

•
бурильщик – мастер;

•
бурильщик – стол ротора;

•
бурильщик – НКУ;

•
бурильщик – КТУ;

•
бурильщик – блок очистки ЦС;
•
бурильщик – модуль буровой лебедки

и иметь дублирующую звонковую сигнализацию

•
 бурильщик – верховой рабочий;

•
 верховой рабочий - бурильщик;

•
 бурильщик – насосный блок.

5.3.2.20
  Установка должна быть оснащена системой видеонаблюдения.  
Видеокамеры должны обеспечивать обзор следующих зон:

· стол ротора;

· барабан буровой лебедки;

· вибросита;

· устье скважины;

· зона верхового рабочего (поворотная);
· шкала уровня емкости долива (поворотная) ;
· насосный блок (поворотная).

Оснастить кабину бурильщика видеопросмотровым устройством.

Видеопросмотровый монитор кабины бурильщика диагональю не менее 19 дюймов, должен быть с возможностью показа 7-ми камер одновременно, а также от каждой индивидуально на выбор. Система должна обеспечивать запись всех телевизионных камер. Длительность видеозаписи – 3 (три) месяца, с возможностью передачи изображения в удаленный офис. Оборудование системы видеонаблюдения, устанавливаемое во взрывоопасных зонах, должно иметь взрывозащищенное исполнение.

Видеоинформация с камеры кабины бурильщика и с буровой установки должна храниться в регистраторе не менее 90 дней (3 месяца). Информация с системного шкафа ТВ-системы, устанавливаемого в лебедочном блоке буровой установки, должна передаваться по радиоканалу на рабочее место бурового мастера  с использованием технологии Wi-Fi.

5.3.2.21 Система контроля параметров бурения (СКПБ) должна обеспечивать контроль следующих параметров:
· вес на крюке с регистрацией на диаграмме;

· нагрузка на долото;

· крутящий момент на столе ротора и СВП;

· скорость вращения ротора и СВП;

· момент ключа АКБ–4 и КМБ;

· момент гидравлического ключа для обсадных труб;

-
давление в манифольде буровых насосов с регистрацией на диаграмме;

-
плотность бурового раствора в приемной емкости, на входе в скважину и в емкости приготовления с регистрацией на диаграмме;

· расход бурового раствора на входе;

· изменение расхода на выходе из скважины;

· уровень бурового раствора в емкостях;

· частота хода поршней буровых насосов;

· частота вращения стола ротора;

· положение талевого блока;

· глубина забоя;

· механическая скорость проходки;

· подача долота;

-
загазованность в блоке очистки (два датчика - на CH4 и H2S ) и подроторном пространстве (два датчика - на CH4 и H2S );

· уровень раствора в доливной емкости.

Показатели веса на крюке, давления в манифольде буровых насосов, крутящего момента на столе ротора, расход бурового раствора на входе и выходе из скважины, уровень раствора в доливной емкости и положение талевого блока должны быть в поле зрения бурильщика и регистрироваться электронными средствами хранения информации.

	5.3.2.22  Согласно «Правил в нефтяной и газовой промышленности» все закрытые помещения буровой установки, где возможны возникновение или проникновение воспламеняющихся смесей, оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, обеспечивающей воздухообмен в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Режим работы вентиляции от момента вскрытия продуктивного горизонта до окончания строительства скважины должен быть постоянным. При достижении 20% от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами должен включаться предупредительный сигнал, а при достижении 50% предела должно быть обеспечено полное отключение оборудования и механизмов.
Питание видео системы, СКПБ, автономной системы контроля загазованности, датчиков должно быть организовано от источников бесперебойного питания промышленного исполнения, обеспечивающих автономную работу систем не менее 20 минут.


5.3.2.23 Электрооборудование установки должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
5.3.2.24 Электрооборудование во взрывоопасных зонах должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении согласно требованиям ПУЭ и Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
5.3.2.25  Надписи на пусковой аппаратуре, информация на дисплеях мониторов и контроллеров управления электрооборудованием, КИПиА и программное обеспечение должны быть выполнены на русском языке.
5.3.2.26  Для прокладки кабельной продукции от контейнера НКУ до блока дополнительных емкостей буровую установку укомплектовать кабельной эстакадой, монтируемой на секциях магистральных коммуникаций (опция).
5.3.3 Управление механизмами буровой установки (лебедки, ротора и др.) должно выполняться с использованием электрических и пневматических систем.
5.3.4 Пуск буровых насосов в работу – с местного поста управления, а регулирование работы и остановка с поста бурильщика и местного поста управления.
5.3.5 Предусмотреть блокировочное устройство по отключению привода буровых насосов при превышении давления в нагнетательном трубопроводе на 10-15% выше максимального РРАБ. для соответствующей цилиндровой втулки.
5.3.6 Предусмотреть адаптацию ВЛБ под установку верхнего силового приво-да. 
Буровая установка при этом должна иметь блокировки:
запрещение спуско-подъемных операций при превышении грузоподъёмности

запрещение пуска бурового насоса при закрытой шаровой задвижке на верхнем силовом приводе;
запрещение пуска БН при закрытой задвижке нагнетательной линии буровых насосов.

запрещение подъема - опускания верхнего силового привода при отклоненных сверх нормы штропах.

запрещение спуско-подъемных операций верхнего силового привода при за-крытом трубном зажиме.
5.3.7 Привод ротора должен иметь тормозное устройство для бесступенчатой фиксации стола ротора.

5.3.8 Оборудование установки должно размещаться в модулях максимальной заводской готовности. Модули должны вписываться в железнодорожный габарит и иметь массу не более 40 т, длину не более 12000 мм (кроме блоков механизма перемещения, модуля левого лонжерона, модуля правого лонжерона и моста приемного).
5.3.9 Модули без укрытий должны вписываться в габарит по высоте 4,5 м при транспортировании на полуприцепе с высотой платформы 1,4 м.

5.3.10 Коммуникации между модулями (вода, пар, воздух, гидравлика) должны иметь быстроразъемные соединения.

5.3.11 Транспортировка вышки должна производиться:

· с завода секциями-модулями;

· с куста на куст – секциями или сдвоенными секциями длиной не более 26 м;

5.3.12 Установка должна иметь укрытия:

- укрытие буровой площадки должны состоять из отдельных панелей, конструкция которых (длина панели) должна обеспечивать одновременное укрытие рабочей площадки и пространства от уровня лонжеронов до рабочей площадки высотой 12 м (от уровня рабочей площадки высотой 7,4 м), из профнастила и трехслойных панелей с наполнителем из пенополиуретана типа «сэндвич» высотой 2 м от уровня рабочей площадки. Установка панелей укрытия должна быть выполнена в стаканы (направляющие элементы), с фиксацией от смещения. Конструкция уплотнений должна предотвращать продувание рабочей площадки. Обеспечить монтажеспособное закрытие проемов в панелях под стойки УПВ. 
- укрытие низа буровой площадки от лонжеронов до земли –  из профнастила и ткани на основе капрона;

- укрытие буровой лебедки – из трехслойных панелей с наполнителем из пенополиуретана.
- укрытие модулей ЦС и насосов – из трехслойных панелей с наполнителем из пенополиуретана, с жесткой крышей, разъемное по горизонтали на две-три части, в крыше над центрифугами должны быть предусмотрены открываемые проемы для замены электродвигателей и барабанов центрифуг кранами. В укрытии модуля приготовления и модуля ЗРУ со стороны приемного моста должны быть предусмотрены двустворчатые ворота и балки для подвески электрических талей г/п 2 т., с выходом наружу на 4,5 м. Для обслуживания электроталей должны быть предусмотрены площадки;
- конструкция уплотнений панелей крыш, стеновых панелей должна обеспечивать герметичность стыков, предотвращать протечки и продувание; 

-укрытие низа эшелона модулей ЦС и насосов до середины направляющей – из ткани на основе капрона; 

-для отдыха бурового персонала должен быть предусмотрен блок-бокс. Блок-бокс должен быть выполнен из трехслойных панелей с наполнителем из пенополиуретана, иметь обогреватель, освещение и розетку. Расположение блок бокса на кронштейнах со стороны правого лонжерона.
Обеспечить транспортировку совместно по 2 шт. панели крыш укрытий модулей ЦС и НБ для БУ зав. №№ 14938-14940.

5.3.13 В крышах укрытий лебедки и насосного блока предусмотреть съемные крыши для смены электродвигателей приводов модуля лебедки и насосов краном.
Укрытие компрессорного блока - из трехслойных панелей типа «сэндвич».
5.3.14 Оборудование установки должно обладать ремонтопригодностью, а также иметь в своем составе специальные инструменты, приспособления и устройства, обеспечивающие обслуживание и текущий ремонт.

5.3.15 Предусмотреть сбор, откачку и отвод протечек бурового раствора, воды и атмосферных осадков с буровой площадки, модулей ЦС и насосов, а также остатков промывочной жидкости из емкостей ЦС.

5.3.16 Рамы модулей ЦС, насосов должны быть теплоизолированы.

5.3.17 Модули буровой площадки через фермы должны опираться на лонжероны, скрепленные между собой балками блоков механизма перемещения.

5.3.18 Основаниями блоков ЦС, насосов и электрооборудования являются рамы соответствующих модулей.

5.3.19 Стыковка вышечно-лебедочного блока с эшелоном посредством телескопических тяг, обеспечивающих выравнивание ВЛБ без смещения эшелона. Стыковка модулей ЦС, насосов и модулей электрооборудования между собой – без использования винтовых тяг.
5.3.20 Предусмотреть возможность установки тяг между рядами направляющей в нижнем положении, на расстоянии 420 мм (по верхней точке трубы) от земли, без установки перехода через первую тягу.
5.3.21 Стеллажи приемного моста выполнить трапециидальной формы из труб.

5.3.22 На модулях ЦС предусмотреть кронштейны для блок-бокса блока дросселирования.

5.3.23 Устройства обогрева должны быть комбинированными и обеспечивать:

- общий обогрев закрытых помещений паровыми воздушно-отопительными агрегатами;

- местный обогрев помещений вышечно-лебедочного блока, масляных ванн, подсвечников, емкостей – паром через регистры и змеевики.

Теплоносители:

· воздух;

· пар.
Источник теплоэнергии – паровая котельная («Опция»).

В состав котельной должны входить:

- блочно-модульные основания с утепленными блочно-модульными укрытиями;

- котлы паровые;

- система подготовки воды;

- система сбора конденсата, подпитки котлов водой и подачи топлива;

- запорная арматура, система управления, освещение и вентиляция помещений, автоматика безопасности.
5.3.24 Предусмотреть установку гидравлической станции в лебедочном блоке. 
5.3.25 На ВЛБ предусмотреть короба для коммуникаций от гидростанции управления ПВО (ГУП) до превентора и до вспомогательного пульта ПВО.
5.3.26 Для сбора и перекачки конденсата в магистрали до котельной установить агрегат для сбора и перекачки конденсата.

5.3.27 Предусмотреть в конструкции установки размещение оборудования ПВО и отбойных щитов для штурвалов ручного привода. Отбойные щиты должны передвигаться во время передвижки совместно с БУ.

5.3.28 Соединения коммуникаций между вышечно-лебедочным блоком и эшелоном выполнить гибкими рукавами длиной не менее 3 м.

5.3.29 Буровая лебедка должна иметь ограничитель грузоподъемности.

5.3.30 На нагнетательном трубопроводе центробежных насосов и компрессоров должна предусматриваться установка обратного клапана или другого устройства для предотвращения перемещения транспортируемых веществ в обратном направлении.

5.3.31 Закрытые помещения блока ЦС оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией согласно ПБ в НГП п.142.

5.3.32 В обвязке между емкостями ЦС должны быть запорные устройства.

5.3.33 Конструкция основания буровой установки должна предусматривать возможность установки шурфа для ведущей трубы. Работы по установке ведущей трубы в шурф должны быть механизированы.

5.3.34 В комплект манифольда для его продувки включить ДЗУ с пультом и с монтажом на месте эксплуатации.
5.3.35 В креплении манифольда предусмотреть контргайки или шплинты.

5.3.36 Маршевые лестницы должны иметь уклон не более 60 градусов (у резервуаров - не более 50 градусов, у площадок обслуживания скважин - не более 45 градусов), ширина лестниц должна быть не менее 0,65 м, у лестницы для переноса тяжестей - не менее 1 м. Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 0,25 м. Ширина ступеней должна быть не менее 0,2 м и иметь уклон вовнутрь 2 - 5 градусов. Лестницы схода с БУ на отсыпку выполнить откидными в сторону пробуренных скважин (не требует демонтажа при передвижке).
5.3.37 Укрытие со стороны приемного моста должно иметь ворота, открывающиеся наружу и предохраненные от случайного захлопывания и снятия с места крепления (страховка); размеры ворот должны быть равны соответственно ширине приемного моста и высоте укрытия. В укрытии рабочей площадки и в необходимых местах должны быть предусмотрены выходы, снабженные противопожарными дверями, открывающимися наружу и предохраненными от случайного захлопывания и снятия с места крепления, высота должна быть не менее 2 м, а ширина - не менее 0,75 м.

5.3.38 Обеспечить возможность торможения подъемного вала буровой лебедки при отключении э/энергии.
5.3.39 Требования к очистному оборудованию, устанавливаемому в комплексе ЦС (внутри помещения).

- климатическое исполнение УХЛ4 от плюс 40°С до плюс 5°C

- температура рабочей жидкости от плюс 5°С до плюс 65 °C

- условия транспортирования оборудования в части воздействия климатических факторов 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов Ж по ГОСТ 23170-78.

- условия хранения оборудования установки 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69.

5.3.40 Средства пожаротушения должна включать:

1. Щит пожарный
2 шт

2. Головка рукавная пожарная соединительная 

ГР-50-1,6 ПМ УХЛ1 ГОСТ Р53279-2009
6 шт

3. Ящик металлический для песка V=0,5м3
2 шт

4. Багор пожарный
2 шт

5. Ведро для пожарного щита
2 шт

6. Лопата пожарная
2 шт

7. Лом пожарный
2 шт

8. Рукав пожарный напорный прорезиненный из 
синтетических нитей внутр. ф51мм, L=20м, 1 сорта, 
морозостойкий ГОСТ 7877-75
3 шт

9. Огнетушитель ОП-5 ПОР
6 шт

10. Огнетушитель порошковый ОП-100(з)-АВСЕ 
ГОСТ Р 51057-2001
2 шт

11. Ствол СРК-50-2,7У1 ГОСТ 9923-80
3 шт

12. Кронштейн для огнетушителя ОП-5
6 шт
13. Система пожарной сигнализации (в КТУ, НКУ, блок компрессорный)
5.4 Требования к изготовлению деталей и сборочных единиц
5.4.1 Качество сварных соединений должно соответствовать ОСТ 24.940.01-90.
5.4.2 Шкафы, устанавливаемые в модули БУ (ПН, АКЛ, ШЛБ, ШУМ, ШУГ, ЩО1, ЩО2) –изготовление по ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004). Окраска порошковая, цвет RAL7035 в исполнении не ниже  IP43.

5.4.3 Качество лакокрасочных покрытий должно соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74, группа условий эксплуатации VI по ГОСТ 9.104-79, цвет и марка покрытий должны соответствовать цветовому решению Заказчика. Покрытия пультов управления и приборов контроля должны соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74.

5.4.4 Комплектующие изделия могут окрашиваться под общий цвет составной части, на которую они устанавливаются. На покупных изделиях допускается сохранять цвет покрытий согласно техническим условиям на данное изделие.

5.4.5 При производстве металлоконструкций и узлов буровой установки должны использоваться не разрушающие методы контроля (литья, поковок, сварочных соединений и т. п.) в соответствии с требованиями нормативных документов РФ.
5.5 Требования к маркировке
5.5.1 Буровая установка и ее составные части (ротор, вертлюг, лебедка, вышка, насос буровой, талевый блок) должны иметь маркировку с указанием:

· товарного знака изготовителя;

· наименования и условного обозначения типа;

· заводского номера;

· основных параметров с указанием единиц измерения;

-
обозначения стандартов или технических условий (если таковые имеются);

· даты выпуска (месяц, год).

Маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 12969-67 фотохимическим и ударными способами на металлических табличках с размерами по ГОСТ 12971-67, которые крепятся к соответствующим составным частям установки. Заводской номер оборудования дублируется ударным способом в установленном месте, указанным в паспорте и инструкции по эксплуатации.

В паспортах должен быть указан срок службы данного оборудования.

5.5.2 Предусмотреть покраску буровой установки в соответствии с цветовым паспортом завода-изготовителя.

5.5.3 Составные части установки, транспортируемые отдельно, должны иметь маркировку с указанием:

· номера заводского заказа;

· монтажных знаков (при необходимости);

· обозначения основного документа.

Маркировка должна быть нанесена ударным способом или несмываемой краской непосредственно на составных частях, а на мелкие детали – на металлических бирках, прикрепленных к связке (упаковке).

5.5.4 Транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192-96.

5.5.5 При поставке нескольких комплектов оборудования, каждый комплект должен маркироваться своим цветом.

5.6 Требования к упаковке
5.6.1 Упаковка Товара должна соответствовать категории КУ-0 по ГОСТ 23170-78, РД 24.982.20-83 и обеспечивать сохранность в условиях хранения 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69, а также сохранность в условиях транспортирования 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов, а также в условиях транспортирования Ж по ГОСТ 23170-78 в части воздействия механических факторов.

5.6.2 Консервация составных частей Товара должна соответствовать ГОСТ 9.014-78.

5.6.3 Крупногабаритные сборочные единицы и детали Товара транспортируются без упаковки, при этом обработанные сопрягаемые поверхности должны быть защищены от повреждений. Остальные сборочные единицы должны поставляться в пакетированном виде, а мелкие детали – упакованными в ящики типа 1 по ГОСТ 10198-91.

5.6.4 Эксплуатационная и товаросопроводительная документация, отправляемая с блоком, должна быть упакована согласно требованиям ГОСТ 23170-78. Каждое грузовое место должно сопровождаться упаковочным листом.
5.7 Требования надежности
5.7.1 Расчетный срок службы бурового оборудования: буровой вышки, кронблока, крюкоблока, вертлюга, буровой лебедки, механизма крепления каната, основания, бурового насоса, ротора и электродвигателей переменного тока – не менее 20 лет.

Перечисленное оборудование должно подвергаться периодическому освидетельствованию:

- при сроке эксплуатации до 10 лет не реже одного раза в пять лет;

- при сроке эксплуатации свыше 10 лет не реже одного раза в три года.

5.7.2 При освидетельствовании руководствоваться «Методические рекомендации по обследованию и ремонту ответственных металлоконструкций» 41.17919.

5.7.3 На буровой установке с контрольной сборкой установить по месту и подсоединить диагностическую аппаратуру для определения состояния изнашиваемых узлов для насоса (подшипник, пары, крейцкопф), ротора (подшипник, ванна), лебедки (подшипник, тормоз), приводов насосов и ротора, а также точки измерения температуры в масляных ваннах.
5.8 Эстетические и эргономические требования
5.8.1 На установку должно быть разработано цветовое решение с учетом требований эстетики, эргономики и функционального назначения узлов.

5.8.2 Окраска узлов по цветовому решению должна удовлетворять рекомендациям в части цветового выделения подвижных и опасных зон при работе деталей и узлов.

5.8.3 Сигнальные цвета и знаки безопасности, применяемые на установке, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015.

5.8.4 Оборудование установки должно соответствовать общим эргономическим требованиям по ГОСТ 12.2.049-80.

5.8.5 На буровую установку согласовывается размещение логотипа Заказчика.

5.9 Требования к унификации и стандартизации
5.9.1 В установке должны быть максимально использованы узлы повторяемых буровых установок.

5.9.2 Буровая установка и ее узлы должны пройти обязательную сертификацию (декларирование) на соответствие Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».

5.10 Требования безопасности и требования по охране труда
5.10.1 Расположение оборудования установки должно обеспечивать удобное обслуживание и ремонт.

5.10.2 Оборудование установки должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.232-2012 и действующих «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», все оборудование устанавливаемое на вышке должно быть застраховано. 
5.10.3 Для обеспечения вентиляции в крышах укрытий емкостных блоков предусмотреть установку дефлекторов. В укрытии над модулем грубой и тонкой очистки, над модулем приготовления предусмотреть вентиляторы, включаемые по сигналу установленного датчика загазованности. Система принудительной вентиляции включается автоматически при загазованности 20% от допустимого уровня.

5.10.4 Оборудование должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении, соответствующему классу взрывоопасной зоны его установки.

5.10.5 Конструкция вышки должна обеспечивать возможность крепления вспомогательного оборудования средств малой механизации (подвеска машинных ключей, роликов обводных для работы вспомогательной лебедкой и пр.).

5.10.6 Все узлы и механизмы установки должны иметь захватные устройства для строповки (рымы, цапфы, проушины) или указания о месте захвата стропами.

 Схемы строповки на оборудование и сборочные единицы должны быть приведены в руководстве по эксплуатации.

5.10.7 Электрооборудование установки должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП).

5.10.8 Оборудование установки не должно оказывать отрицательного влияния на окружающую среду.

5.10.9 Ограждения лебедки, приводов буровых насосов должны иметь блокирующие устройства, исключающие возможность включения приводов при снятых ограждениях.

5.10.10 Эквивалентные уровни звука на рабочих местах не должны превышать 80 дБА. Максимальные уровни звука не должны превышать 110 дБА.

5.10.11 Корректированное значение виброускорения на рукоятках управления лебедкой, буровым ключом, измеренное по осям Х, У, Z, не должно превышать 2,0 м/с2.

5.10.12 Корректированное эквивалентное значение виброускорения на рабочих местах, измеренное по осям Х, У, Z, не должно превышать 0,1 м/с2.

5.10.13 Общие уровни звукового давления на рабочих местах, измеренные по линейной шкале в диапазоне частот от 1,4 Гц до 20 Гц (инфразвук) не должны превышать 10 дБА.

5.10.14 Обслуживающий персонал, находящийся в лебедочной части ВЛБ при выполнении спуско-подъемных операций и при бурении – в насосном блоке, должен применять индивидуальные средства защиты от шума по ГОСТ 12.4.275 – 2014.

5.10.15 Значение напряженности ЭП на рабочих местах не должно превышать 5 кВ/м.

5.10.16 При необходимости пребывания обслуживающего персонала с наладочными, контрольными и другими целями внутри блоков КТУ, НКУ и КРУ должны использоваться индивидуальные средства защиты от ЭП (экранирующие комплекты), или время пребывания персонала в этих блоках должно быть ограничено в зависимости от напряжения ЭП.

5.10.17 В закрытых помещениях (блоки ЦС, насосов и др.), укрытия которых выполнены из трехслойных панелей, постоянные рабочие места в которых отсутствуют, должен быть предусмотрен общий технологический обогрев помещений.

5.10.18 В ВЛБ должен быть предусмотрен местный обогрев рабочих мест и агрегатов. Для отдыха и обогрева обслуживающего персонала должен быть предусмотрен блок-бокс.

5.10.19 Вышка должна быть оборудована устройством для экстренной эвакуации.

5.10.20 Буровыми предприятиями в целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны использоваться спецодежда, а также оргмероприятия, такие как регламентация времени работы и др.

5.10.21 Конструкция механизмов должна исключать возможность просачивания по уплотнениям в неподвижных соединениях в рабочую зону масла и его паров.

5.10.22 Температура поверхностей механизмов, с которыми возможно соприкосновение персонала при их обслуживании, не должна превышать 600С.

5.10.23 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должны превышать:

· азота оксид 






5 мг/м3;

· углерода оксид 






20 мг/м3;

· углероды алифатические предельные С1-С10 

300 мг/м3;

· азота диоксид 






2 мг/м3;

· акролеин 







0,2 мг/м3;

· бенз(а)пирен 






0,00015 мг/м3.

5.10.24 Освещение установки должно соответствовать требованиям действующих “Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности”.

5.10.25 Усилие для включения рычагов при механической системе управления оборудования должно быть:

-
не более 60 Н (6 кгс) – на рычагах, используемых в каждом рабочем цикле;

· не более 120 Н (12 кгс) – на педалях, используемых в каждом цикле;

· не более 150 Н (15 кгс) – на рычагах и педалях, используемых не более 5 раз в смену.

5.10.26 Эквивалентный уровень звука, излучаемый оборудованием буровой установки в окружающую среду, измеренный в контрольной точке на расстоянии 1,5 высоты вышки (60 м) от центра скважины у помещений для отдыха вахты на высоте 1,5 м от поверхности земли, не должен превышать 80 дБА.

5.10.27 В установке должен быть предусмотрен замкнутый цикл сбора и отвода утечек бурового раствора, масел, воды, конденсата с буровой площадки, модулей ЦС и насосов в специальные поддоны для дальнейшей утилизации.

5.10.28 При применении буровых растворов на углеводородной основе должны быть приняты меры по предупреждению загрязнения рабочих мест и загазованности воздушной среды. Для контроля загазованности должны проводиться замеры воздушной среды у стола ротора, в блоке приготовления раствора, у вибросит, в насосном блоке (обеспечивается Заказчиком), а при появлении загазованности – приниматься меры по ее устранению. При концентрации паров углеводородов свыше 300 мг/м3 работы должны быть приостановлены, а люди выведены из опасной зоны.
5.10.29 Применение буровой установки на месторождениях с содержанием сероводорода свыше 6% допускается с соблюдением требований глав XLVI - LV правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, приказ от 12 марта 2017 г. №101.

5.10.30 Буровая установка и ее узлы должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».
5.10.31 В настоящее техническое задание изготовителем могут вноситься изменения без согласования с Заказчиком, не ухудшающие технические характеристики буровой установки.
5.11 Требования к патентной чистоте
5.11.1 Установка должна обладать патентной чистотой по России и ведущим странам: США, Франции, Германии, Румынии в области проектирования и производства бурового оборудования в области проектирования и производства бурового оборудования.

5.12 Требования к эксплуатации
5.12.1 Установка должна эксплуатироваться в макроклиматических районах с умеренным климатом – У, категории 1 по ГОСТ 15150-69.

5.12.2 Эксплуатация оборудования установки должна проводиться в соответствии с руководствами по эксплуатации на составные части, которые поставляются в комплекте с буровой установкой.

5.13 Требования к транспортированию и хранению
5.13.1 Установка должна транспортироваться водным, железнодорожным или автомобильным (тракторным) транспортом, разобранная на модули.

5.13.2 Составные части установки, транспортируемые железнодорожным транспортом, должны удовлетворять требованиям “Технических условий погрузки и крепления грузов” РЖД.

5.13.3 Негабаритные, тяжеловесные и длинномерные грузы должны быть закреплены на железнодорожных вагонах согласно чертежам на погрузку и крепление, согласованных с РЖД в установленном порядке.

5.13.4 Габариты и масса отгружаемых составных частей должны быть указаны в товарно-сопроводительной документации.

5.13.5 Условия транспортирования оборудования установки в части воздействия климатических факторов 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов Ж по ГОСТ 23170-78.

5.13.6 Условия хранения оборудования установки 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Срок защиты без переконсервации составных частей 12 месяцев с момента консервации на  заводе изготовителе, при соблюдении потребителем надлежащих способов транспортирования, разгрузки и хранения в соответствии с требованиями настоящего технического задания. В случае превышения времени хранения сроков консервации после отгрузки потребителю с завода изготовителя, потребитель производит переконсервацию в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78. 

5.13.7 Транспортирование и хранение комплектующих изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов на эти изделия.

5.13.8 Дополнительные требования к транспортированию и хранению – согласно договору на поставку.

5.14 Требования к питающей сети 6,3кВ
5.14.1 Значения показателей качества электрической энергии (отклонение частоты и напряжения, коэффициент искажения кривой напряжения) питающей сети должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013 и обеспечиваются Заказчиком.
6 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Применение установки позволит:

6.1 Осваивать нефтяные и газовые месторождения с глубиной залегания продуктивных пластов до 5000 м.

6.2 Увеличить дебит скважин за счет наклонно-направленного и горизонтального бурения.

6.3 Повысить производительность труда, уменьшить осложнения при проводке скважин за счет применения регулируемых электроприводов переменного тока.

6.4 Сократить сроки и трудозатраты первичного и повторных монтажей за счет блочно-модульного исполнения установки, повышенной заводской готовности блоков и модулей, уменьшения общего числа монтажно-транспортных единиц установки и опробования механизмов на холостом ходу.

6.5 Уменьшить до минимума отрицательное влияние установки на окружающую среду за счет:

· возможности разбуривания большой площади при наклонном и горизонтальном бурении с отходом от вертикали;

· экологически чистого бурения за счет исключения амбаров и утилизации бурового раствора, исключения протечек бурового раствора и жидкостей под буровую установку.

6.6 Улучшить комфортность условий работы буровой бригады за счет:

- применения регулируемых приводов переменного тока для выбора оптимальных режимов бурения;

- создания помещений установки с утепленными укрытиями и полами;

- применения системы обогрева помещений и рабочих мест с замкнутой циркуляцией.
7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Гарантия на оборудование производства ООО «Уралмаш НГО Холдинг», входящего в состав буровой установки, составляет 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки потребителю, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки, испытаний, пуска и эксплуатации. 
Гарантия на оборудование и комплектующие сторонних производителей, входящие в состав буровой установки, составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки, испытаний, пуска и эксплуатации. 
Дополнительные требования могут быть оговорены с Сторонами в Договоре на поставку.
7.2 Изготовитель гарантирует безвозмездное устранение в кратчайший, технически возможный, срок дефектов, возникших по его вине и обнаруженных в течение гарантийного срока, а также замену деталей, вышедших из строя в течение этого срока.

7.3 Гарантийный срок не распространяется на быстроизнашивающиеся составные части (согласно ведомости ЗИП), срок службы которых менее указанного гарантийного срока.

7.4 Факты недоброкачественности или некомплектности установки, а также выхода ее из строя должны быть удостоверены соответствующим актом, а в случае разногласий – также решением назначенной обеими сторонами технической экспертизы.

7.5 Гарантийный срок на комплектующие изделия должен соответствовать установленным стандартам или техническим условиям на эти изделия или заводом – изготовителем на данные изделия.
7.6 Выход из строя составных частей установки, замена которых обеспечивается за счет запасных частей, поставляемых в комплекте с установкой, не может служить основанием для предъявления претензий.

7.7 Подробные условия гарантии описаны в договоре на поставку буровой установки.
8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКА

8.1 Техническая документация утверждается в установленном порядке.

8.2 Приемо-сдаточные испытания покупных комплектующих изделий проводит поставщик данных изделий, что должно быть отражено в свидетельстве о приемке в паспорте на покупные комплектующие изделия.

8.3 Завод-изготовитель участвует в шеф-монтаже и наладке оборудования установки при условии заключения потребителем соответствующего договора. Вышеперечисленные работы должны быть включены в стоимость поставки.

8.4 Установка принимается к эксплуатации согласно акта ввода в эксплуатацию установки, подписанного при участии регионального представителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.
	Приложение к техническому заданию 
Перечень ЗИП - комплект на одну буровую установку БУ 5000/320 ЭК-БМЧ.

	№ п.п.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.

	 
	I. ЗИП на гарантийный срок:

	1.
	54024.44.710
	Комплект запасных частей лебедки вспомогательной ЛВ-50АТ в т. ч.
	1

	1.1
	54024.44.091
	Пружина
	1

	1.2
	54024.44.552
	Пружина
	1

	2.
	54038.44.550
	Комплект запасных частей модуля вспомогательной лебедки в т. ч.
	1

	2.1
	2106010060000343
	Рукав РНД 16-4,8-800-0,2-24/24-R1/2/R1/2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	2.2
	2106010060000348
	Рукав РНД 25-4,8-1600-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	2.3
	2106010060000338
	Рукав паровой 25,4-17-1600-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	2.4
	2106010060000351
	Рукав паровой 32-17-1200-0,4-24/24-R1 1/2/R1 1/2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	2.5
	2106010060000525
	Рукав РНД 50-4,8-1000-0,63-24/24-R2/R2-ТС1 41.77385 ИТТ
	1

	3.
	54024.06.140
	Комплект запасных частей блоков механизма перемещения №1, №2 и узлов общей сборки в т. ч.
	1

	3.1
	2101010200000023
	Кольцо уплотнительное 08 BS 328 (М27) Hansa-Flex
	26

	3.2
	2106010060000605
	Рукав РВД 20-129-2000-0,24-36.90°/36-М42х2/М42х2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	4

	3.3
	2106010060000606
	Рукав РВД 20-129-1600-0,24-36.90°/36-М42х2/М42х2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	2

	3.4
	2106010060000607
	Рукав РВД 20-129-2300-0,24-36.90°/36-М42х2/М42х2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	2

	3.5
	2106010060000608
	Рукав РВД 20-129-2300-0,24-36/36-М42х2/М42х2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	2

	3.6
	2106010060000609
	Рукав РВД 20-129-2500-0,24-36/36-М42х2/М42х2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	2

	3.7
	2106010060000610
	Рукав РВД 20-129-3000-0,24-36/36-М42х2/М42х2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	2

	3.8
	9018080040000050
	Полумуфта жесткая резьбовая SKL 20 IR SN 75 
	5

	3.9
	9018080040000059
	Полумуфта жесткая резьбовая SKF 20 IR SN 75 
	5

	3.10
	2101010010000231
	Кольцо 026-030-25-2-2 ГОСТ 9833-73
	10

	4.
	54025.55.001
	Комплект запасных частей УНБТ-1180L в т. ч. 
	1

	4.1
	0.03520-07
	Манжета НР250 
	4

	4.2
	9014010010000010
	Фильтр приемный 40-160-2 ОСТ 2С41-2-80
	1

	4.3
	9018010000000001
	Вентиль СМ 23157.003.00 Рр=40МПа Ду=3 ТУ 26-07-1220-81
	1

	4.4
	54025.53.353
	Кольцо подкладное
	80

	4.5
	54025.53.354
	Кольцо уплотнительное
	40

	4.6
	14006.53.599-01
	Гайка М30х2
	2

	4.7
	14010.53.826
	Диафрагма 
	3

	4.8
	54025.53.179
	Лист ДПРНМ 2х300х1000 М1 ГОСТ 1173-2006
	1

	4.9
	54025.53.217
	Манжета 
	10

	4.10
	54025.53.793
	Стакан
	3

	4.11
	14036.53.246
	ШАЙБА
	3

	4.12
	14036.53.246-02
	Шайба ф160
	3

	4.13
	54025.53.214
	Втулка
	3

	4.14
	54025.53.259
	Стакан
	3

	4.15
	54025.53.507
	Седло
	1

	4.16
	54025.53.510
	Прокладка 17/10-2
	1

	4.17
	14099.53.377-1
	Прокладка 20/12х3
	3

	4.18
	54025.53.730
	Прокладка 24/16-2
	1

	4.19
	54025.53.512
	Cтабилизатор
	1

	4.20
	54025.53.403
	Отбойник
	3

	4.21
	54025.55.033
	Прокладка 22/16-2
	1

	4.22
	54025.55.207
	Прокладка 16/10-2
	1

	4.23
	44040.53.021
	Вставка
	3

	4.24
	44040.53.023
	Шпилька М42х3
	6

	4.25
	44040.53.024-01
	Кольцо гидрозатвора ф170 
	3

	4.26
	44040.53.024-03
	Кольцо гидрозатвора ф140
	3

	4.27
	54025.55.120
	Прокладка 28/22-2
	1

	4.28
	14099.53.291-1
	Кольцо 110 х 120 х 2
	4

	4.29
	14099.53.301-1
	Кольцо 140 х 150 х 2
	30

	4.30
	54025.55.034
	Кольцо 115 х 125 х 2
	2

	4.31
	54025.55.035
	Кольцо 170 х 180 х 2
	2

	4.32
	44013.53.080
	Фланец нажимной
	3

	4.33
	54025.53.385-01
	Кольцо уплотнительное   
	10

	4.34
	54025.53.385-02
	Кольцо уплотнительное
	6

	4.35
	44040.53.022
	Шток поршня
	3

	4.36
	54025.53.311
	Пружина 250
	1

	4.37
	54025.53.520
	Диафрагма Д-70
	2

	4.38
	54025.53.460
	Шток ползуна 
	3

	4.39
	54025.53.156
	Уплотнение клапана
	40

	4.40
	54025.53.258
	Кольцо
	3

	4.41
	54025.53.015
	Манжета
	4

	4.42
	14099.53.335-1
	Кольцо 35х45х3,3
	5

	4.43
	54025.55.185
	Кольцо 12х16х1,5
	3

	4.44
	14099.53.292-1
	Кольцо 160х170х2
	4

	4.45
	14099.53.311-1
	Кольцо 16х20х1,5
	4

	4.46
	14099.53.398-1
	Прокладка 20/12х3-I-МБС-С1
	3

	5.
	54025.55.002 
	Комплект запасных частей к манифольду в т. ч.
	1

	5.1
	4092.46.12
	Манжета
	6

	5.2
	2101010010000154
	Кольцо 115-125-58-2-2 ГОСТ 9833-73
	20

	6.
	54040.67.550 
	ЗИП для трубопровода гидрораскрепителей в т. ч.
	1

	6.1
	2101010010000111
	Кольцо 021-025-25-2-2 ГОСТ 9833-73
	10

	6.2
	2106010060000707
	Рукав РВД 25-100-1000-0,3-36.90°/36.90°-М36х2/М36х2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	6.3
	2106010060000644
	Рукав РВД 25-100-4000-0,3-36.90°/36-М36х2/М36х2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	6.4
	2106010060000391
	Рукав РВД 25-100-2600-0,3-36/36-М36х2/М36х2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	7.
	 
	Комплект запасных частей фермы задней в т. ч.
	1

	7.1
	2106010060000365
	Рукав РНД 50-4,8-3000-0,63-24/24-R2/R2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	7.2
	2106010060000646
	Рукав РНД 50-4,8-8000-0,63-24/24-R2/R2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	7.3
	2106010060000648
	Рукав паровой 50-17-8000-0,63-24/24-R2/R2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	7.4
	9011080020000001
	Клапан обратный H.161-1 G1 №12145488 Festo
	1

	7.5
	9012050010000018
	Клапан запорный проходной латунный муфтовый 15Б1П Py16 DN20

ТУ 3712-001-04606952-04
	1

	7.6
	9012050010000019
	Клапан запорный проходной латунный муфтовый 15Б1П Py16 DN25

ТУ 3712-001-04606952-04
	4

	7.7
	9012050010000020
	Клапан запорный проходной латунный муфтовый 15Б1П Py16 DN32

ТУ 3712-001-04606952-04
	1

	7.8
	9018050010000008
	Кран шаровой муфтовый КШ40.16.1110 (сталь 20) DN40, Ру1,6МПа

ТУ 3712-005-55377430-01
	1

	7.9
	9018050010000009
	Кран шаровой муфтовый КШ25.16.1110 (сталь 20) DN25, Ру1,6МПа

ТУ 3712-005-55377430-01
	1

	7.10
	9018050010000016
	Кран шаровой муфтовый КШ50.16.1110 (сталь 20) DN50, Ру1,6МПа

ТУ 3712-005-55377430-01
	1

	7.11
	9018050010000064
	Кран шаровой муфтовый КШ15.16.1110 (сталь 20) DN15, Py1,6МПа

ТУ 3712-005-55377430-01
	3

	7.12
	9018050020000007
	Кран 3-х ходовой с фланцем для контр.манометра М20х1,5 11Б 38БК1 ДУ=15 ТУ 3712-005-05749381-94
	1

	7.13
	9018070000000011
	Конденсатоотводчик термостатический Ф/Ф DN25 PN22 41.00426 ИТТ
	1

	7.14
	9018070000000012
	Конденсатоотводчик термостатический Ф/Ф DN20 PN22 41.00426 ИТТ
	1

	7.15
	2106010060000459
	Рукав РНД 50-4,8-5000-0,63-24/24-R2/R2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	8.
	 
	ЗИП воздухопровода открывания ворот в т. ч.
	1

	8.1
	9012050020000001
	Пневмодроссель с обратным клапаном (G1/2) 
	1

	8.2
	2106010060000343
	Рукав РНД 16-4,8-800-0,2-24/24-R1/2/R1/2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	8.3
	2106010060000504
	Рукав РНД 16-4,8-1400-02-78/78-G1/2/G1/2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	8.4
	2106010060000505
	Рукав РНД 16-4,8-1500-0,2-24/24-R1/2/R1/2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	9.
	54024.04.370
	Запасные части. Электрооборудование в т. ч.
	1

	9.1
	7007120030000030
	Пост управления кнопочный взрывозащищенный

KУ92-1ExdII ВТ5-У2 ТУ16-526.201-75
	1

	9.2
	7007120030000001
	Пост ПВК-22У1 (с трубным вводом)
	1

	9.3
	7007110060000006
	Выключатель путевой взрывзащ., с приводом толкателем ВПВ-1А11У1
	1

	9.4
	7007110060000008
	Выключатель путевой ВПВ-1А21У1 взрывозащ. с приводом-рычаг с роликом ТУ16-91 ПИЖЦ.6
	3

	9.5
	7007110100000001
	Выключатель бесконтактный ВБИ-М30-76К-1113-Л9 ТУ 4218-001-51824872-2008
	10

	9.6
	7007480010000045
	Датчик давления Метран 55-ЕХ-ДИ-515-МП- t10-050-1,6МПа-42-М20-С ТУ 4212-009-12580824-2002
	5

	9.7
	7007520000000001
	Командоаппарат КАГВ-2УХЛ2 (кабель 12м) ТУ У 31.2-13505026-004.2005
	2

	10.
	54024.50.800
	ЗИП привода насоса в т.ч.
	1

	10.1
	54024.50.108
	Палец резиновый
	48

	11.
	54024.95.950 
	ЗИП к кабине бурильщика, в т. ч.
	1

	11.1
	9010030010000008
	Щётка стеклоочистителя бескаркасная (70 см) 
	1

	11.2
	9010030030000005
	Защелка капота резиновая с/о УАЗ 452-66-8047034  
	5

	11.3
	9018050010000009
	Кран шаровой муфтовый КШ25.16.1110 (сталь 20) DN25, Ру1,6МПа

ТУ 3712-005-55377430-01
	1

	11.4
	9018050010000064
	Кран шаровой муфтовый КШ15.16.1110 (сталь 20) DN15, Py1,6МПа

ТУ 3712-005-55377430-01 
	1

	11.5
	9018090010000020
	Соединение прямое резьбовое KQ2H11-U04 (1/2) SMC 
	2

	11.6
	9018090010000041
	Соединение угловое резьбовое KQ2L11-U04 (1/2) SMC 
	2

	11.7
	9018090010000054
	Соединение угловое резьбовое KQ2L11-U02 (1/4) SMC 
	2

	11.8
	9018090010000055
	Соединение прямое резьбовое KQ2H11-U02 (1/4) SMC 
	2

	11.9
	2106020010000030
	Рукав 25х35-1,6 ХЛ ГОСТ 10362-76 
	2м

	11.10
	2001060060000006
	Трубка нейлоновая T0604 BU (D6) 
	5м

	11.11
	2001060060000010
	Трубка нейлоновая TIA11B (D9,53) 
	10м

	11.12
	5108020200000015
	Хомут 1Л 32-50-6 Н ГОСТ 28191-89
	3

	12.
	 
	Комплект запасных частей модуля управления в т. ч.
	1

	12.1.
	9018050010000016
	Кран шаровой муфтовый КШ50.16.1110 (сталь 20) DN50, Ру1,6МПа ТУ 3712-005-55377430-01
	1

	12.2.
	9018050010000009
	Кран шаровой муфтовый КШ25.16.1110 (сталь 20) DN25, Ру1,6МПа ТУ 3712-005-55377430-01
	1

	12.3.
	9018050010000064
	Кран шаровой муфтовый КШ15.16.1110 (сталь 20) DN15, Py1,6МПа ТУ 3712-005-55377430-01
	1

	12.4.
	2106010060000809
	Рукав РНД 25-4,8-3700-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	12.5.
	2106010060000360
	Рукав РНД 25-4,8-1800-0,3-78/78-G1/G1-ХЛ 41.77385 ИТТ
	1

	12.6.
	2106010060000807
	Рукав РНД 12-4,8-3600-0,18-24/24-R1/4/R1/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	12.7.
	2106010060000779
	Рукав паровой 20-17-3100-0,24-24/24-R3/4/R3/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	12.8
	2106010060000194
	Рукав паровой 25-17-1400-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	12.9.
	2106010060000362
	Рукав РНД 25-4,8-800-0,3-78/24-G1/R1-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	12.10
	44092.95.011
	Рукав 16х26-1,6 В ГОСТ 10362-76 L=6000
	1

	12.11
	44092.95.012
	Рукав 25х35-1,6 ХЛ ГОСТ 10362-76 L=5000
	1

	13.
	54024.66.505
	Линии цементирования обсадных колонн. Запчасти в т. ч.
	1

	13.1.
	41.08959
	Кольцо уплотнительное
	6

	13.2.
	2101010010000126
	Кольцо 105-112-46-2-2 ГОСТ 9833-73
	12

	14.
	54024.07.800
	Комплект ЗИП модуля ротора в т. ч.
	1

	14.1.
	54027.07.088
	Рукав гибкий универсальный POLI Dn=250
	1

	14.2.
	5001020600000004
	Болт 2М16-6gх70.109.40Х.019 ГОСТ 7817-80
	16

	14.3.
	9018050010000009
	Кран шаровой муфтовый КШ25.16.1110 (сталь 20) DN25, Ру1,6МПа ТУ 3712-005-55377430-01
	1

	14.4.
	2106010060000263
	Рукав РНД 20-4,8-900-0,24-78/78-G3/4/G3/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	14.5.
	2106010060000293
	Рукав РНД 20-4,8-800-0,24-24/24-R3/4/R3/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	14.6.
	2106010060000294
	Рукав РНД 12-4,8-700-0,18-78/78-G1/4/G1/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	14.7.
	2106010060000295
	Рукав РНД 12-4,8-1100-0,18-24/24-R1/4/R1/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	2

	14.8.
	2106010060000299
	Рукав паровой 25,4-17-1200-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	2

	14.9.
	2106010060000300
	Рукав паровой 32-17-1200-0,42-24/24-R1 1/4/R1 1/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	14.10
	9022270000000002
	Крестовина в сборе 325.10.130 54024.07.030 ОПР
	2

	14.11
	9012060010000007
	Пневмораспределитель VL/O-3-3/4-TT40 G3/4 №11911902 
	1

	14.12
	9012040000000002
	Глушитель U-3/4-B G3/4 
	1

	14.13
	9018050010000080
	Кран шаровой муфтовый КШ32.16.1110 (сталь 20) DN32, Py1,6МПа ТУ 3712-005-55377430-01
	1

	15
	54006.65.100
	Комплект запасных частей модуля лебедки в т. ч.
	1

	15.1
	54006.86.026
	Рукав 18х27-1,6 ГОСТ 10362-7 L=2000
	1

	15.2
	44057.90.027
	Рукав 50Х61,5-1,6 ГОСТ 10362-76 L=2000
	1

	15.3
	60.02410-03
	Кольцо К4
	40

	15.4
	5001030600000039
	Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М16х70-10.9-A2P
	16

	15.5
	2101010010000170
	Кольцо 030-036-36-2-2 ГОСТ 9833-73
	1

	15.6
	2101010010000173
	Кольцо 040-046-36-2-2 ГОСТ 9833-73
	1

	15.7
	2101010010000138
	Кольцо 325-340-85-2-2 ГОСТ 9833-73
	7

	15.8
	2101020010200006
	Манжета 1-100-3 ГОСТ 6678-72
	2

	15.9
	2101020010200026
	Манжета 2-032-3 ГОСТ 6678-72
	1

	15.10
	9016010000000055
	Подшипник 206А ГОСТ 520-2011
	4

	15.11
	5108010200000074
	Хомут 2.1 60х20 Н ГОСТ 28191-89
	1

	15.12
	5108010100000062
	Хомут 2.1 29х20 ГОСТ 28191-89
	2

	15.13
	9014010010000037
	Фильтр напорный 3ФГМ32-40К УХЛ4 ТУ 4145-001-66534074-2012
	2

	15.14
	9015010000000032
	Манометр ТМ-520ТЭС.20 (0-1МПа) М20х1,5.1,5 ТУ 4212-001-4719015564-2008
	2

	15.15
	2106010060000726
	Рукав РНД 8-4,8-1700-0,11-24/24-R1/4/R1/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	15.16
	2106010060000258
	Рукав РНД 16-4,8-1100-0,2-24/24-R1/2/R1/2-ХЛ 41.77385 ИТТ
	1

	15.17
	2106010060000349
	Рукав РНД 20-4,8-1100-0,24-24/24-R3/4/R3/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	15.18
	2106010060000348
	Рукав РНД 25-4,8-1600-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	15.19
	7013010080000024
	Указатель потока УП-16 ТУ 24.00.10.018-88
	2

	15.20
	44068.90.040-1
	Фильтр
	1

	15.21
	14007.90.412
	Прокладка 6xФ59хФ130
	10

	15.22
	14056.90.440-01
	Ролик
	2

	15.23
	9018060000000001
	Клапан быстрого выхлопа 3/4 
	1

	16.
	54040.67.050
	Комплект запасных частей модуля левого лонжерона в т. ч.
	1

	16.1
	2101010010000231
	Кольцо 026-030-25-2-2 ГОСТ 9833-73
	10

	16.2
	2101010040000014
	Кольцо уплотнительное UR 27-35-2,5 (G3/4) 
	15

	16.3
	2106010060000805
	Рукав РВД 20-100-3000-0,24-36/36-М36х2/М36х2-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	3

	16.4
	9018080040000050
	Полумуфта жесткая резьбовая SKL 20 IR SN 75 
	4

	16.5
	9018080040000059
	Полумуфта жесткая резьбовая SKF 20 IR SN 75 
	4

	16.6
	2001010020000013
	Герметик резьбовой Локтайт 577 (250ml)
	1

	17.
	54040.56.800
	Комплект ЗИП модуля площадки с вентилятором в т. ч.
	1

	17.1
	2106010060000359
	Рукав РНД 25-4,8-3000-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ 41.77385 ИТТ
	1

	17.2
	2106010060000412
	Рукав паровой 25,4-17-3000-0,3-24/24-R1/R1-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	17.3
	2106010060000831
	Рукав РНД 12-4,8-3000-0,18-24/24-R1/4/R1/4-ХЛ1 41.77385 ИТТ
	1

	
	II. Инструмент и принадлежности

	18.
	54024.50.810
	Комплект принадлежностей привода насосов в т. ч.
	1

	18.1
	9013060000000009
	Шприц ШРГ-630-2 54024.50.005 ОПР
	1

	19.
	54024.47.101 
	Приспособления, инструмент и принадлежности  в т. ч.
	1

	19.1
	9013060000000009
	Шприц ШРГ-630-2 54024.50.005 ОПР
	1

	19.2
	9024010020000090
	Ключ кольцевой односторонний 50 ТУ2-035.0224638-1194-90
	1

	19.3
	9024010020000091
	Ключ кольцевой односторонний 55 ТУ2-035.0224638-1194-90
	1

	19.4
	9004010020000020
	Зажим винтовой канатный оцинкованный и хромированный

(для подъёмных операций) ф16 DIN EN 13411-5-2009
	20

	19.5
	9004010020000021
	Зажим винтовой канатный оцинкованный и хромированный

(для подъемных операций) ф19 DIN EN 13411-5-2009
	20

	19.6
	9004010020000038
	Зажим винтовой канатный оцинкованный и хромированный

(для подъемных операций) ф13 DIN EN 13411-5-2009
	20

	19.7
	9004040000000009
	Кольцо подъемное NOR1310 5,3 т
	4

	19.8
	9004040000000005
	Кольцо подъемное NOR1816 11,2 т 
	4

	19.9
	9004040000000010
	Кольцо подъемное NOR2218 15 т 
	4

	19.10
	9004040000000007
	Кольцо подъемное NOR2622 21,2 т
	4

	19.11
	9024010040000001
	Круг отрезной 125х2,5х22 563200-125
	20

	19.12
	9024010040000002
	Круг отрезной 230х2,5х22 563200-230
	20

	19.13
	8502020010000001
	Кувалда 1212-0001 ГОСТ 11401-75 
	1

	19.14
	8502020060000011
	Зубило 2810-0219 Ц15.ХР ГОСТ 7211-86 (20Х60°)
	1

	19.15
	9024010080000057
	Молоток с круг.бойком 0,2 ГОСТ 2310-77
	4

	19.16
	9024010080000060
	Бородок 7851-0172 Ц15.хр ГОСТ 7214-72
	1

	19.17
	9024010020000084
	Ключ 6910-0432 АЦ15.хр. ГОСТ 25787-83
	1

	19.18
	9024010020000085
	Ключ 6910-0436 АЦ15.хр. ГОСТ 25787-83
	1

	19.19
	9024010020000067
	Ключ 6910-0443 АЦ15.хр. ГОСТ 25787-83
	4

	19.20
	9024010020000086
	Ключ 6910-0447 АЦ15.хр. ГОСТ 25787-83
	4

	19.21
	9024010020000068
	Ключ 6910-0454 АЦ15.хр. ГОСТ 25787-83
	4

	19.22
	9024010020000070
	Ключ 6910-0463 АЦ15.хр. ГОСТ 25787-83
	4

	19.23
	9024010030000014
	Отвертка 7810-0395 3В 1 Ц.15.хр ГОСТ 17199-88
	8

	19.24
	8502060010000017
	Отвертка 7810-0989 3В 1 Ц.15.хр ГОСТ 17199-88
	8

	19.25
	9024010020000072
	Ключ 7811-0003 C 2 Ц15.хр ГОСТ 2839-80
	1

	19.26
	9024010020000040
	Ключ 7811-0004 С2 Ц15.хр 10х12 ГОСТ 2839-80
	6

	19.27
	9024010020000002
	Ключ 7811-0007 С2 Ц15.хр 12Х13 ГОСТ2839-80
	1

	19.28
	9024010020000073
	Ключ 7811-0021 Д 2 Ц15.хр ГОСТ 2839-80
	7

	19.29
	9024010020000039
	Ключ 7811-0022 С2 Ц15.хр 14х17 ГОСТ 2839-80
	6

	19.30
	9024010020000075
	Ключ 7811-0023 Д 2 Ц15.хр ГОСТ 2839-80
	7

	19.31
	9024010020000074
	Ключ 7811-0025 Д 2 Ц15.хр ГОСТ 2839-80
	1

	19.32
	9024010020000004
	Ключ 7811-0026 С2 Ц15.хр 24х27 ГОСТ 2839-80
	6

	19.33
	9024010020000003
	Ключ 7811-0027 С2 Ц15.хр 13х14 ГОСТ 2839-80
	6

	19.34
	9024010020000076
	Ключ 7811-0041 Д 2 Ц15.хр ГОСТ 2839-80
	1

	19.35
	9024010020000005
	Ключ 7811-0042 С2 Ц15.хр 30х32 ГОСТ 2839-80
	6

	19.36
	9024010020000077
	Ключ 7811-0043 Д 2 Ц15.хр ГОСТ 2839-80
	7

	19.37
	9024010020000078
	Ключ 7811-0044 C 2 Ц15.хр ГОСТ 2839-80
	7

	19.38
	9024010020000037
	Ключ 7811-0045 С2 Ц15.хр 41х46 ГОСТ 2839-80
	12

	19.39
	9024010020000079
	Ключ 7811-0046 Д 2 Ц15.хр ГОСТ 2839-80
	1

	19.40
	9024010020000081
	Ключ 7811-0148 С2 Ц15.хр ГОСТ 2841-80
	2

	19.41
	9024010020000082
	Ключ 7811-0150 С2 Ц15.хр 65 ГОСТ 2841-80
	1

	19.42
	9024010020000092
	Ключ 95 С 2Ц 15.хр ГОСТ 2841-80
	1

	19.43
	9024010020000093
	Ключ 100 С 2Ц 15.хр ГОСТ 2841-80
	1

	19.44
	9024010020000041
	Ключ 7811-0224 Ц15.хр 10х10 ГОСТ 16983-80
	6

	19.45
	9024010020000032
	Ключ 7811-0225 Ц15.хр 12х12 ГОСТ 16983-80
	6

	19.46
	9024010020000042
	Ключ 7811-0226 Ц15.хр 13х13 ГОСТ 16983-80
	6

	19.47
	9024010020000033
	Ключ 7811-0227 Ц15.хр 14х14 ГОСТ 16983-80
	6

	19.48
	9024010020000031
	Ключ 7811-0228 Ц15.хр 17х17 ГОСТ 16983-80
	6

	19.49
	9024010020000034
	Ключ 7811-0229 Ц15.хр 19х19 ГОСТ 16983-80
	6

	19.50
	9024010020000035
	Ключ 7811-0230 Ц15.хр 22х22 ГОСТ 16983-80
	6

	19.51
	9024010020000025
	Ключ 7811-0233 Ц15.хр 30х30 ГОСТ 16983-80
	6

	19.52
	9024010020000027
	Ключ 7811-0290 Ц15.хр 19х22 ГОСТ 2906-80
	6

	19.53
	9024010020000028
	Ключ 7811-0293 Ц15.хр 27х30 ГОСТ 2906-80
	6

	19.54
	9024010020000087
	Ключ 7811-0287 2Ц15.хр ГОСТ 2906-80
	7

	19.55
	9024010020000088
	Ключ 7811-0291 2Ц15.хр 22х24 ГОСТ 2906-80
	6

	19.56
	9024010020000001
	Ключ 7811-0292 2 Ц15.хр ГОСТ 2906-80
	6

	19.57
	9024010020000080
	Ключ 7811-0352 2Ц15.хр ГОСТ 16985-79
	1

	19.58
	9024010020000089
	Ключ 7811-0353 2Ц15.хр  ГОСТ 16985-79
	1

	19.59
	9024010020000083
	Ключ 7811-0512 2Ц15.хр ГОСТ 2906-80
	7

	19.60
	9024010020000038
	Ключ 7811-0464 С2 Ц15.хр 13х17 ГОСТ 2839-80
	6

	19.61
	9024010020000026
	Ключ 7811-0508 Ц15.хр 13х17 ГОСТ 2906-80
	6

	19.62
	9024010020000036
	Ключ 7811-0532 Ц15.хр 27х27 ГОСТ 16983-80
	6

	19.63
	9024010020000029
	Ключ 7812-1498 Д Ц15.хр 10х12 ГОСТ 25789-83
	6

	19.64
	9024010020000030
	Ключ 7812-1503 Д Ц15.хр 12х13 ГОСТ 25789-83
	6

	19.65
	9024010020000019
	Ключ 7812-1505 Д Ц15.хр 12х14 ГОСТ 25789-83
	6

	19.66
	8502050040000013
	Ключ 7813-0034 Ц 15.хр ГОСТ 7275-75
	1

	19.67
	9024020010000001
	Машина шлифовальная угловая WSE9-125MX
	1

	20.
	54027.55.003 
	Комплект инструмента к буровому насосу УНБТ-1180L в т. ч.
	1

	20.1
	9024010080000063
	Лом ЛО-30 L=1200 ф30 Ст 45 ТУ 14-579-42-97
	1

	20.2
	9024010080000064
	Лом ЛО-24 L=1200 ф24 Ст 45 ТУ 14-579-42-97
	1

	20.3
	8502020060000011
	Зубило 2810-0223 ГОСТ 7211-86
	1

	20.4
	9024010070000011
	Плоскогубцы 7814-0083 ГОСТ 7236-93
	1

	20.5
	9024010080000057
	Молоток 7850-0101 Ц15.хр ГОСТ 2310-77
	1

	20.6
	9024010020000067
	Ключ 6910-0443 А Ц15.хр. ГОСТ 25787-83
	1

	20.7
	9024010020000068
	Ключ 6910-0454 А Ц15.хр. ГОСТ 25787-83
	1

	20.8
	9024010020000070
	Ключ 6910-0463 А Ц15.хр. ГОСТ 25787-83
	1

	20.9
	9024010030000014
	Отвертка 7810-0395 3В 1 Ц.15.хр ГОСТ 17199-88
	1

	20.10
	9024010020000071
	Ключ 7811-0002 C 2 Ц15.хр ГОСТ 2839-80
	1

	20.11
	9024010020000072
	Ключ 7811-0003 C 2 Ц15.хр ГОСТ 2839-80
	1

	20.12
	9024010020000073
	Ключ 7811-0021 Д 2 Ц15.хр ГОСТ 2839-80
	1

	20.13
	9024010020000074
	Ключ 7811-0023 Д 2 Ц15.хр ГОСТ 2839-80
	1

	20.14
	9024010020000075
	Ключ 7811-0025 Д 2 Ц15.хр ГОСТ 2839-80
	1

	20.15
	9024010020000076
	Ключ 7811-0041 Д 2 Ц15.хр ГОСТ 2839-80
	1

	20.16
	9024010020000077
	Ключ 7811-0043 Д 2 Ц15.хр ГОСТ 2839-80
	1

	20.17
	9024010020000078
	Ключ 7811-0044 C 2 Ц15.хр ГОСТ 2839-80
	1

	20.18
	9024010020000079
	Ключ 7811-0046 Д 2 Ц15.хр ГОСТ 2839-80
	1

	20.19
	9024010020000081
	Ключ 7811-0148 С 2 Ц15.хр 55 ГОСТ 2841-80
	1

	20.20
	9024010020000082
	Ключ 7811-0150 С 2 Ц15.хр 65 ГОСТ 2841-80
	1

	20.21
	9024010020000083
	Ключ 7811-0512 2 Ц15.хр ГОСТ 2906-80
	1

	20.22
	9024010020000069
	Ключ 6910-0458 А Ц15.хр ГОСТ 25787-83
	1

	21.
	54024.28.495
	Комплект принадлежностей укрытий в т. ч.
	1

	21.1
	54032.31.302
	Лист ЭОЦ Пп-1 0,55х1250х2500 ТУ 14-1-4695-89/08кп ГОСТ 16523-70
	3

	21.2
	5102050000000015
	Заклепка 4,8х12,5-AlA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005
	300

	22.
	54027.55.004 
	Комплект принадлежностей к буровому насосу УНБТ-1180L  в т. ч.
	1

	22.1
	54025.55.005
	Опора
	1

	22.2
	54025.55.010
	Съемник пальца
	1

	22.3
	54025.55.015
	Воздухопровод
	1

	22.4
	54025.55.025
	Гидродомкрат М68х4
	1

	22.5
	54025.55.040
	Приспособление для установки хомута
	1

	22.6
	54025.55.045
	Приспособление для установки и извлечения цилиндровых втулок
	1

	22.7
	54025.55.060
	Гидросъемник
	1

	22.8
	54025.55.070
	Приспособление для крепления поршня на штоке
	1

	22.9
	54025.55.056
	Приспособление для сборки клапана
	2

	22.10
	54025.55.057
	Приспособление для извлечения поршня со штоком
	1

	23.
	54024.45.120
	Комплект рабочего инструмента ротора в т. ч.
	1

	23.1
	5001030600000061
	Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М24х90-10.9-A3P
	2

	22.2
	5002020100000053
	Гайка М24-6H.12.40Х.019 ГОСТ 5915-70
	2

	23.3
	4045.45.265
	Доска подкладная 
	1

	23.4
	54024.45.290
	Зажим 5'' с защелкой
	2

	24.
	
	ЗИП СКПБ
	

	24.1
	
	Датчик силы ИВЭ-50-2.1 Рном=20тс Iвых=(4-20)мА
	1

	24.2
	
	Кабель датчика сипы КДС3.1 (20 метров)
	1

	24.3
	
	Датчик силы ИВЭ-50-2.4 Iвых=(4-20)мА Рном=10тс
	1

	24.4
	
	Кабель датчика момента КДМЗ-1 (35 метров)
	1

	24.5
	
	Датчик плотности ДПЛ-3
	3

	24.6
	
	Кабель датчика плотности КДПЛ1 (45 метров)
	3

	24.7
	
	Газоанализатор ИВЭ-50-4.1 (метан)
	2

	24.8
	
	Кабель газоанализаторе КГА4 (30 метров)
	2

	24.9
	
	Пост аварийной сигнализации ПАС4 (сероводород)
	2

	24.10
	
	Кабель газоанализатора КГА5 (40 метров)
	1

	24.11
	
	Кабель табло КТБ2 (45 метров)
	1

	24.12
	
	Кабель расходомера DFM-5 0 (Un=24 V) (40 метров)
	1

	25.
	
	ЗИП Устройство комплектное распределительное 6 кВ КРУ 1
	

	25.1
	
	Предохранитель малогабаритный 5х20 мм, 5 А
	1

	25.2
	
	Предохранитель ПКН-001-10 У3
	2

	25.3
	
	Фототиристор ТФ 132-25-10
	1

	25.4
	
	Изолятор ИП-10-100-02
	1

	26
	
	Принадлежности Устройство комплектное распределительное 6 кВ КРУ 1
	

	26.1
	
	Лампа светодиодная LED 3вт 12в G4 капсульная
	1

	26.2
	
	Светильник переносной ЛСУ-2 12М
	1

	26.3
	
	Заземление переносное ЗПП-15
	1

	26.4
	
	Плакат пластиковый «ЗАЗЕМЛЕНО»
	2

	26.5
	
	Плакат пластиковый «СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ»
	2

	26.6
	
	Плакат пластиковый «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ»
	2

	26.7
	
	Плакат пластиковый «НЕ ВЛЕЗАЙ-УБЬЕТ»
	2

	26.8
	
	Плакат пластиковый «ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ»
	2

	26.9
	
	Плакат пластиковый «НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТА НА ЛИНИИ»
	2

	26.10
	
	Плакат пластиковый «НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ»
	1

	26.11
	
	Знак безопасности "Молния"
	3

	27
	
	ЗИП Устройство комплектное распределительное вводное  6 кВ КРУ 2
	

	27.1
	
	Предохранитель малогабаритный 5х20 мм, 5 А
	1

	27.2
	
	Предохранитель ПКН-001-10 У3
	1

	27.3
	
	Фототиристор ТФ 132-25-10
	1

	27.4
	
	Изолятор ИП-10-100-02
	1

	28
	
	Принадлежности Устройство комплектное распределительное вводное  6 кВ КРУ 2
	

	28.1
	
	Лампа светодиодная LED 3вт 12в G4 капсульная
	1

	28.2
	
	Светильник переносной ЛСУ-2 12М
	1

	28.3
	
	Заземление переносное ЗПП-15
	1

	28.4
	
	Плакат пластиковый «ЗАЗЕМЛЕНО»
	2

	28.5
	
	Плакат пластиковый «СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ»
	2

	28.6
	
	Плакат пластиковый «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ»
	2

	28.7
	
	Плакат пластиковый «НЕ ВЛЕЗАЙ-УБЬЕТ»
	1

	28.8
	
	Плакат пластиковый «ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ»
	1

	28.9
	
	Плакат пластиковый «НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТА НА ЛИНИИ»
	2

	28.10
	
	Плакат пластиковый «НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ»
	1

	28.11
	
	Знак безопасности "Молния"
	3

	29
	
	ЗИП к КТУ
	

	29.1
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М
	1

	29.2
	
	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1-A3 НКСТ.425231.005 ТУ
	1

	30
	
	Принадлежности КТУ
	

	30.1
	
	Настольный светильник «Бета», Е27, 220 В 60Вт, «ТРАНСВИТ» в комплекте со светодиодной лампой 7 Вт, A60, E27, 4100K, 220 В
	1

	30.2
	
	Светильник переносной НРП-01-60-001 УХЛ1 12м/42 В в комплекте со светодиодной лампой TauRay ВХ2-21N АС/DC 12-28В, Е27, 5Вт, нейтральный белый свет 4000К, 500Лм
	1

	30.3
	
	Тепловентилятор «Макар» ТВ-9К 4,5/9,0 кВт, 380 В ЛЮАВ.630 240.601 ТУ
	1

	30.4
	
	Стремянка профессиональная диэлектрическая
	1

	30.5
	
	Стол складной "Стандарт
	1

	30.6
	
	Табурет армейский Арт. ТтМД64
	1

	30.7
	
	Веник, совок
	1

	30.8
	
	Огнетушитель углекислотный ОУ3
	2

	30.9
	
	Ключ от входных дверей контейнера
	2

	30.10
	
	Ключ  двери шкафа Rittal
	4

	30.11
	
	Упор внешней двери  ЭПК.09.0616
	2

	30.12
	
	Кабель канал металлический КУИЖ.301112.052
	1

	30.13
	
	Кабель канал металлический КУИЖ.301112.053
	2

	30.14
	
	Кабель канал металлический КУИЖ.301112.054
	2

	30.15
	
	Комплект крепления контейнера КУИЖ.657246.028
	1

	30.16
	
	Наконечник ТМЛ (DIN) 70х12  DIN 46235
	36

	30.17
	
	Козырек КУИЖ.745422.527
	1

	30.18
	
	Козырек КУИЖ.745422.527-01
	1

	30.19
	
	Люк вентиляционный ШТР (вытяжка) Комплект деталей КУИЖ.305354.025 ЗИ
	1

	30.20
	
	Люк вентиляционный ШТР (приток) Комплект деталей КУИЖ.305354.038 ЗИ
	1

	30.21
	
	Люк вентиляционный (вытяжка преобразователей).Комплект деталей

КУИЖ.305354.039 ЗИ
	1

	30.22
	
	Комплект монтажный КУИЖ.687432.003  ЗИ
	1

	30.23
	
	Комплект ремонтный контейнера КТУ КУИЖ.657264.032-03 ЗИ
	1

	31
	
	Инструмент КТУ, НКУ
	

	31.1
	
	Ключ динамометрический ¼ КАВО 2-24NM,  ARA-060 «ГАЛС-ТРЕЙД»
	2

	31.2
	
	Шестигранник «FORCE» 5.0 мм. удлинен.,F-76405L «ГАЛС-ТРЕЙД»
	2

	31.3
	
	Ключ шестигранный 6мм со сферой «S2» MR.LOGO, 112006M «ГАЛС-ТРЕЙД»
	2

	31.4

	
	Ключ шестигранный 8мм со сферой «S2» MR.LOGO, 112008M «ГАЛС-ТРЕЙД»
	2

	31.5
	
	Головка торцевая 1/4" 12-гран. 6мм FORCE, F-52906 «ГАЛС-ТРЕЙД»
	2

	31.6
	
	Головка торцевая 1/4" 6-гран. FORCE, F-52508 «ГАЛС-ТРЕЙД»
	2

	32
	
	ЗИП НКУ
	

	32.1
	
	Замок ЗШ-1-00-ЦН с ключом
	3

	32.2
	
	Фильтр ФВПII-Мет 700х700х48 G2
	1

	32.3
	
	Фильтр ФВПII-Мет 500х800х48 G2
	1

	32.4
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М
	1

	32.5
	
	Извещатель пожарный тепловой  ИП103-5/1-A3 НКСТ.425231.005 ТУ
	1

	33
	
	Принадлежности НКУ
	

	33.1
	
	Настольный светильник «Бета», Е27, 220 В; 60Вт, «ТРАНСВИТ» в комплекте со светодиодной лампой светодиодной 7 Вт, A60, E27, 4100K, 220 В
	1

	33.2
	
	Светильник переносной НРП-01-60-001 УХЛ1 12м/42 В в комплекте со светодиодной лампой TauRay ВХ2-21N АС/DC 12-28В, Е27, 5Вт, нейтральный белый свет 4000К, 500Лм
	1

	33.3
	
	Тепловентилятор «Макар» ТВ-9К, 380 В 9кВт/4,5кВт  ЛЮАВ.630 240.601 ТУ
	1

	33.4
	
	Стремянка профессиональная диэлектрическая
	1

	33.5
	
	Стол складной "Стандарт
	1

	33.6
	
	Табурет армейский Арт. ТтМД64
	2

	33.7
	
	Огнетушитель углекислотный ОУ3
	2

	33.8
	
	Ключ от входных дверей контейнера
	2

	33.9
	
	Ключ  двери шкафа Rittal
	4

	33.10
	
	Упор внешней двери  ЭПК.09.0616
	2

	33.11
	
	Веник, совок
	1

	33.12
	
	Комплект установки антенн WiFi,  GPRS
	1

	33.13
	
	Козырек КУИЖ.745422.527-01
	2

	33.14
	
	Комплект монтажный КУИЖ.687432.003
	1

	33.15
	
	Ноутбук с предустановленной Windows 10  Professional (КТУ)
	1

	33.16
	
	Мышь компьютерная (КТУ)
	1

	34
	
	Инструмент НКУ/КТУ
	

	34.1
	
	Комплект динамометрических ключей  с набором шестигранников:
	

	34.1.1
	
	Ключ динамометрический ¼ КАВО

2-24NM,  ARA-060
	2

	34.1.2
	
	Шестигранник «FORCE» 5.0 мм. удлинен., F-76405L
	2

	34.1.3
	
	Ключ шестигранный 6мм со сферой «S2» MR.LOGO, 112006M
	2

	34.1.4
	
	Ключ шестигранный 8мм со сферой «S2» MR.LOGO, 112008M
	2

	34.1.5
	
	Головка торцевая 1/4" 12-гран. 6мм FORCE, F-52906
	2

	34.1.6
	
	Головка торцевая 1/4" 6-гран. FORCE, F-52508
	2
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